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1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

автоматический выключатель с термомагнитным расцепителем 
предназначен для отключения, защиты и для отделения цепей.
Условное графическое обозначение

Принцип действия
. Токоограничивающий автоматический выключатель
. Ширина аппарата: один модуль (17,8 мм) умножить на число полюсов

2. ИСПОЛНЕНИЯ

Номинальный ток
. 2 / 4 / 6 / 10 / 13 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 A

Число полюсов
. 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P

Тип время-токовой характеристики магнитного расцепителя
. B (от свыше 3 до 5 In включительно) и C (от свыше 5 до 10 In вклю-
чительно)

Номинальное напряжение и частота
. 230/400 В; 50/60 Гц с нормальными допускаемыми отклонениями

Максимальное напряжение
. 240/415 В переменного тока

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

X

1P P+N / 2P 3P 3P+N / 4P

Х 17,7 мм 35,6 мм 53,4 мм 71,2 мм

4. МОНТАЖ

Крепление
. на симметричной монтажной рейке EN 60.715 или DIN 35

Подвод проводников питающей сети
. Сверху или снизу

Присоединяемые проводники
. Проводник

Без кабельного 
наконечника

С кабельным  
наконечником

жесткий проводник
1 x 1,5 … 35 мм2

2 x 1,5 … 16 мм2 -

Гибкий проводник
1 x 1,5 … 25 мм2

2 x 1,5 … 10 мм2 1 x 1,5 … 25 мм2

Присоединение проводников
. Выводы расположены в ряд с расстоянием, достаточным для 
соединения данного аппарата с другими аппаратами такого же типо-
размера с помощью шин
. Степень защиты зажимов: IP 20 при присоединенных проводниках
. Глубина зажима 14 мм
. Головка винта с комбинированным, с прямым шлицем или со шли-
цем Philips/pozidriv n°1
. Момент затяжки
 - минимальный: 1,2 нм
 - максимальный: 2,8 нм
 - рекомендуемый: 1,6 … 2 нм

Пломбирование
. Возможно как во включенном, так и в отключенном состоянии 
аппарата
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4. МОНТАЖ (продолжение)

Запирание рукоятки на замок
. для запирания используется навесной замок (кат. №  044 43 или 
227 99) с суппортом (кат. № 044 42)

Оперирование аппаратом
. С помощью эргономичной двухпозиционной рукоятки
I – ON:  Цепь замкнута
O – OFF:  Цепь разомкнута
 

4. МОНТАЖ (продолжение)

Инструменты для монтажа аппарата
. для крепления на монтажной рейке: рекомендуется шлицевая 
отвертка 5,5 мм
. для присоединения и отсоединения проводников:
рекомендуется шлицевая отвертка 5,5 мм или отвертка pozidrivn °1
 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка лицевой панели: долговечная тампонная печать

1

2 4

3

Отключающая способность
. В однофазной или трехфазной сети с частотой тока 50/60 Гц

напряжение 1P 2P 3P / 4P

В соответствии с  
NF EN 60898

Icn 127 В 10 ка 15 ка 10 ка

230 В 6 ка 10 ка 10 ка

400 В ~ - 6 kA 6 кA

В соответствии с  
МЭК 60947-2

Icu 127 В 10 ка 15 ка 10 ка

230 В 6 ка 10 ка 10 ка

400 В - 6 ка 6 ка

Ics 127 В 75 % Icu 75 % Icu 75 % Icu

230 В 75 % Icu 75 % Icu 75 % Icu

400 В - 75 % Icu 75 % Icu
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

Отключающая способность на один полюс (на одну фазу)
. 3 ка для сети 400 В переменного тока по EN 60947-2, Приложение H

Степень загрязнения (условия окружающей среды)
. 2 по EN 60898-1

Номинальное напряжение изоляции
. Ui = 500 В переменного тока по EN 60898

Класс токоограничения
. Класс 3 для аппаратов с номинальным током до 40 а по EN 60898

Диэлектрическая прочность
. 2500 В

Импульсное выдерживаемое напряжение
. Uimp = 4 кВ

Температура
. Температура окружающего воздуха при эксплуатации от минус 25 
до плюс 70 °С (см. табл. изменения номинального тока)
. Температура окружающего воздуха при хранении от минус 40  до 
плюс 70 °С

Зависимость характеристик от частоты тока
. Зависимость номинального тока магнитного расцепителя от часто-
ты тока
- от 16 2/3 до 60 Гц: корректируется
- 400 Гц: увеличивается на 45 %

Работа в цепи постоянного тока
. макс. 80 В постоянного тока на полюс:
- Icu = 4 кA в цепи 80 В постоянного тока в соответствии c EN 60947-2
- Icu = 6 кA в цепи 48 В постоянного тока в соответствии c EN 60947-2
- изменение номинального тока магнитного расцепителя. При защи-
те цепи постоянного тока номинальный ток магнитного расцепителя 
увеличивается на 40 %

Режим нейтрали
. IT, TT, TN

Изоляционное расстояние (расстояние между разомкнутыми 
контактами)
. При нахождении рукоятки в положении «0» (оТКЛ): более 5 мм

Отделение цепей
. По функции отделения цепей автоматический выключатель соот-
ветствует требованиям EN 60898

Механическая и электрическая износостойкость
. 20 000 циклов без нагрузки
. 10 000 циклов под нагрузкой (при In x Cos φ = 0,9)
. 2000 циклов при In в цепи постоянного тока

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

Рассеиваемая мощность в ваттах на один фазный полюс при In
. Полное сопротивление: Z = P / In2

номиналь-
ный ток

2 A 4 A 6 A 10 A 13 A 16 A

P, Вт 2,1 2,4 1,1 1,1 1,3 1,5

номиналь-
ный ток

20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A

P, Вт 1,7 2,4 3,1 4 4,5 5,5

Усилие оперирования на рукоятке при замыкании и размыка-
нии контактов
. 0,3 нм на полюс при размыкании контактов (для аппаратов всех 
номинальных токов)
. 0,5 нм при замыкании контактов (для аппаратов всех номинальных 
токов)

Материал корпуса
. Полистирол. Самозатухающий (испытание нагретой проволокой), 
теплостойкость и стойкость к воспламенению по EN 60898:
 - температура испытания корпуса: 960 °С
 - температура испытания рукоятки: 650 °С

Рабочее положение

Вертикальное Горизонтальное 
на горизонталь-
ной плоскости 

лицевой панелью 
вверх

Горизонтальное 
на горизонталь-
ной плоскости 

лицевой панелью 
вниз

Горизонтальное 
на вертикальной 

плоскости

Степень защиты
. Степень защиты зажимов: IP20
. Степень защиты лицевой панели: IP40
. Степень защиты от механических ударов: IK04

Масса аппарата
. 0,160 кг на полюс

Объем аппарата и количество аппаратов в упаковке

объем, дм3 Кол. в упаковке

однополюсный 1,6 10

двухполюсный 1,6 5

Трех- и четырехпо-
люсный

0,7 1
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

Координация автоматических выключателей

Координация автоматических выключателей с учетом их отключающей способности в соответствии с МЭК 60947-2
 

автоматический вы-
ключатель со стороны 

нагрузки
автоматический выключатель со стороны питания

LR DX 6000 A/10 кA – DX-h 10 000 A/25 кA

Тип B время-токовой 
характеристики

Тип B время-токовой характеристики

In 10 A 13 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A

≤ 6 A 40 A 52 A 64 A 80 A 100 A 128 A 160 A 200 A 252 A

10 A 52 A 64 A 80 A 100 A 128 A 160 A 200 A 252 A

13 A 64 A 80 A 100 A 128 A 160 A 200 A 252 A

16 A 80 A 100 A 128 A 160 A 200 A 252 A

20 A 100 A 128 A 160 A 200 A 252 A

25 A 128 A 160 A 200 A 252 A

32 A 160 A 200 A 252 A

40 A 200 A 252 A

50 A 252 A

63 A

автоматический вы-
ключатель со стороны 

нагрузки
автоматический выключатель со стороны питания

LR DX 6000 A/10 кA – DX-h 10 000 A/25 кA

Тип С время-токовой 
характеристики

Тип B время-токовой характеристики

In 10 A 13 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A

2 A 40 A 52 A 64 A 80 A 100 A 128 A 160 A 200 A 252 A

4 A 52 A 64 A 80 A 100 A 128 A 160 A 200 A 252 A

6 A 64 A 80 A 100 A 128 A 160 A 200 A 252 A

10 A 100 A 128 A 160 A 200 A 252 A

13 A 128 A 160 A 200 A 252 A

16 A 160 A 200 A 252 A

20 A 200 A 252 A

25 A 252 A

32 A

40 A

50 A

63 A
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

Координация автоматических выключателей

Координация автоматических выключателей с учетом их отключающей способности в соответствии с МЭК 60947-2

автоматический вы-
ключатель со стороны 

нагрузки
автоматический выключатель со стороны питания

LR DX 6000A/10кA – DX-h 10 000A/25кA

Тип B время-токовой 
характеристики

Тип С время-токовой характеристики

In 10 A 13 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A

≤ 6 A 75 90 120 150 187 240 300 375 472 480 500 750

10 A 90 120 150 187 240 300 375 472 480 500 750

13 A 120 150 187 240 300 375 472 480 500 750

16 A 150 187 240 300 375 472 480 500 750

20 A 187 240 300 375 472 480 500 750

25 A 240 300 375 472 480 500 750

32 A 300 375 472 480 500 750

40 A 375 472 480 500 750

50 A 472 480 500 750

63 A 480 500 750

автоматический вы-
ключатель со стороны 

нагрузки
автоматический выключатель со стороны питания

LR DX 6000A/10кA – DX-h 10 000A/25кA

Тип С время-токовой 
характеристики

Тип С время-токовой характеристики

In 10 A 13 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A

≤ 6 A 75 90 120 150 187 240 300 375 472 480 500 750

10 A 90 120 150 187 240 300 375 472 480 500 750

13 A 120 150 187 240 300 375 472 480 500 750

16 A 150 187 240 300 375 472 480 500 750

20 A 187 240 300 375 472 480 500 750

25 A 240 300 375 472 480 500 750

32 A 300 375 472 480 500 750

40 A 375 472 480 500 750

50 A 472 480 500 750

63 A 480 500 750



6/14

Автоматический выключатель LR™ Кат. №(№): 6047 90 … 99, 6048 00 … 56, 6048 62 … 89,
6048 90 … 99, 6049 02 … 46, 6944 00 … 07

Паспорт F00398RU/00 Внесены изменения: 31/03/10 Создан: 12/09/07 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

Координация автоматических выключателей

Координация автоматических выключателей с учетом их отключающей способности в соответствии с МЭК 60947-2

автоматический вы-
ключатель со стороны 

нагрузки
автоматический выключатель со стороны питания

LR DX 6000A/15кA

Тип В время-токовой 
характеристики

Тип D время-токовой характеристики

In 10 A 13 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A

≤ 6 A 120 156 192 240 300 384 480 600 756 800 1200 1500

10 A 156 192 240 300 384 480 600 756 800 1200 1500

13 A 192 240 300 384 480 600 756 800 1200 1500

16 A 240 300 384 480 600 756 800 1200 1500

20 A 300 384 480 600 756 800 1200 1500

25 A 384 480 600 756 800 1200 1500

32 A 480 600 756 800 1200 1500

40 A 600 756 800 1200 1500

50 A 756 800 1200 1500

63 A 800 1200 1500

автоматический вы-
ключатель со стороны 

нагрузки
автоматический выключатель со стороны питания

LR DX 6000A/15kA

Тип С время-токовой 
характеристики

Тип D время-токовой характеристики

In 10 A 13 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A

≤ 6 A 120 156 192 240 300 384 480 600 756 800 1200 1500

10 A 156 192 240 300 384 480 600 756 800 1200 1500

13 A 192 240 300 384 480 600 756 800 1200 1500

16 A 240 300 384 480 600 756 800 1200 1500

20 A 300 384 480 600 756 800 1200 1500

25 A 384 480 600 756 800 1200 1500

32 A 480 600 756 800 1200 1500

40 A 600 756 800 1200 1500

50 A 756 800 1200 1500

63 A 800 1200 1500
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

Координация автоматических выключателей

Координация автоматических выключателей с учетом их отключающей способности в соответствии с МЭК 60947-2
 

автоматический вы-
ключатель со стороны 

нагрузки
автоматический выключатель со стороны питания

LR DPX DPX DPX ER DPX DPX-H DPX-L DPX /H/L

Тип B время-токовой 
характеристики

125 160 250 250 400-1600

In 40A 63A 100A 125A 100A 160A 63A 100A 160A 250A 63A 100A 160A 250A 1600A

≤ 6 A 6000 6000 T T T T T T T T 6000 T T T T

10 A 5000 5000 7500 7500 7000 T 7000 T T T 5000 T T T T

13 A 4000 4000 6000 6000 6000 T 6000 T T T 4000 T T T T

16 A 4000 4000 6000 6000 6000 T 5500 9500 T T 4000 T T T T

20 A 3000 3000 5000 5000 5000 T 5500 8500 T T 3000 8000 T T T

25 A 3000 3000 4500 4500 4000 8500 4500 7000 8500 T 3000 6000 T T T

32 A 2000 4000 4000 3500 7000 4500 5500 7000 T 2000 5000 T T T

40 A 2000 3000 3000 2500 6000 5500 6000 T 2000 5000 T T T

50 A 3000 3000 2000 5500 4500 5500 T 4000 8000 T T

63 A 3000 3000 5000 4500 5000 8000 4000 8000 T T

автоматический вы-
ключатель со стороны 

нагрузки
автоматический выключатель со стороны питания

LR DPX DPX DPX ER DPX DPX-H DPX-L DPX /H/L

Тип C время-токовой 
характеристики

125 160 250 250 400-1600

In 40A 63A 100A 125A 100A 160A 63A 100A 160A 250A 63A 100A 160A 250A 1600A

≤ 6 A 6000 6000 T T T T T T T T 6000 T T T T

10 A 5000 5000 7500 7500 7000 T 7000 T T T 5000 T T T T

13 A 4000 4000 6000 6000 6000 T 6000 T T T 4000 T T T T

16 A 4000 4000 6000 6000 6000 T 5500 9500 T T 4000 T T T T

20 A 3000 3000 5000 5000 5000 T 5500 8500 T T 3000 8000 T T T

25 A 3000 3000 4500 4500 4000 8500 4500 7000 8500 T 3000 6000 T T T

32 A 2000 4000 4000 3500 7000 4500 5500 7000 T 2000 5000 T T T

40 A 2000 3000 3000 2500 6000 5500 6000 T 2000 5000 T T T

50 A 3000 3000 2000 5500 4500 5500 T 4000 8000 T T

63 A 3000 3000 5000 4500 5000 8000 4000 8000 T T
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

Координация автоматических выключателей с предохранителями

автоматический вы-
ключатель со стороны 

нагрузки
Плавкий предохранитель со стороны питания

номинальный ток плавкой вставки Gg

In 32 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A

≤ 6 A 1600 1900 2500 4000 4600 T T T

10 A 1600 2200 3200 3600 7000 T T

13 A 1600 2200 3200 3600 7000 T T

16 A 1400 1800 2600 3000 5600 8000 T

20 A 1200 1500 2200 2500 4600 6300 T

25 A 1300 2000 2200 4100 5500 8000

32 A 1200 1700 1900 3500 4500 7000

40 A 1700 3000 4000 5000

50 A 1600 2600 3500 4500

63 A 2400 3300 4500

автоматический вы-
ключатель со стороны 

нагрузки
Плавкий предохранитель со стороны питания

номинальный ток плавкой вставки Am

In 32 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A

≤ 6 A 1300 2100 3200 6200 T T T T

10 A 1100 1700 2500 5000 7800 T T T

13 A 1100 1700 2500 5000 7800 T T T

16 A 1000 1400 2100 4000 6000 9000 T T

20 A 1300 1800 3400 5100 7000 T T

25 A 1100 1600 3000 4500 6000 9300 T

32 A 1300 2400 3800 5000 7700 T

40 A 2100 3100 4200 6400 8000

50 A 2000 2900 3700 6000 7000

63 A 2800 3500 5500 7000
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

Изменение значений номинального тока автоматического выключателя в зависимости от температуры окружающего воздуха
номинальный ток In автоматического выключателя указан для контрольной температуры окружающего воздуха, равной 30 °С

Фактический номинальный ток автоматического выключателя, соответствует значениям, указанным в данной таблице при температуре окружа-
ющего воздуха, установившейся внутри комплектного устройства.

In (A) -25 °C -10 °C 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C

2 2,5 2,3 2,2 2,1 2,06 2 1,94 1,85 1,8 1,7

4 5 4,7 4,4 4,3 4,1 4 3,9 3,7 3,6 3,5

6 7,5 7 6,6 6,4 6,2 6 5,8 5,6 5,4 5,2

10 12,5 11,5 11,1 10,7 10,3 10 9,7 9,3 9 8,7

13 16,3 15 14,3 13,9 13,4 13 12,6 12,1 11,7 11,3

16 20 18,7 18 17,3 16,6 16 15,4 14,7 14,1 13,5

20 25 23,2 22,4 21,6 20,8 20 19,2 18,4 17,6 16,8

25 31,5 29,5 28,3 27,2 26 25 24 22,7 21,7 20,7

32 41 37,8 36,5 34,9 33,3 32 30,7 29,1 27,8 26,5

40 51 48 46 44 42 40 38 36 34 32

50 64 60 57,5 55 52,5 50 47,5 45 42,5 40

63 80,5 75,5 72,5 70 66 63 60 56 53 50

Изменение номинального тока автоматического выключателя в зависимости от числа расположенных рядом автоматических выклю-
чателей
В соответствии с EN 60439-1 значение номинального тока необходимо умножить на коэффициент, приведенный в данной таблице.

Число расположенных рядом автоматических выключателей Коэффициент

от 1 до 3 1

от 4 до 6 0,8

от 7 до 9 0,7

Свыше 10 0,6

При установке автоматических выключателей с проставками кат. № 044 40 (0,5 модуля) или 044 41 (один модуль) отпадает необходимость учи-
тывать уменьшение значения номинального тока. 
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

Изменение значения номинального тока в случае применения автоматических выключателей для коммутации цепей люминесцент-
ных ламп
. Мощность Пра составляет 25 % от мощности люминесцентной лампы
. Коэффициент мощности равен 0,85 для ламп с компенсацией и 0,6 для ламп без компенсации

однофазная сеть 230 В

Люминесцент-
ные лампы

Мощность, Вт
Число ламп, коммутируемое автоматическим выключателем с соответствующим номинальным током

6 A 10 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A

одна лампа 
без компен-

сации

18 26 44 70 88 110 141 176

36 13 22 35 44 55 70 88

58 8 14 22 27 34 43 54

одна лампа с 
компенсацией

18 38 63 101 126 158 203 253

36 19 32 50 63 78 101 126

58 12 19 31 39 49 62 78

Спаренные 
лампы с ком-

пенсацией

2 x 18 19 32 50 63 78 101 126

2 x 36 9 15 25 32 39 50 63

2 x 58 5 9 15 19 24 31 39

6. СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ  
ДОКУМЕНТОВ

Аппараты соответствуют следующим стандартам:
. ГоСТ р 50345-99 (МЭК 60898-95) 
. Тропикализация (подготовка к работе в тропических условиях) 
исполнение II (для любого климата)
UTE C 63-100 (влажное тепло и солевой туман). Вибростойкость 
по МЭК 68-2-6: максимальная амплитуда ускорения: 3 g (1 g = 9,81 
м/с2); диапазон частот: от 10 до 55 Гц; длительность действия вибра-
ции: 30 мин; направление вибрации: по трем осям: x, y, z

МЕ01
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8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Принадлежности для присоединения проводников
. распределительные гребенки (кат. № 049 26/37/55/56/57)
. Скоба и винт для пломбирования (кат. № 044 44)
. разделительная перегородка (кат. № 044 47)

Перечень дополнительных принадлежностей
. дополнительные принадлежности не используются

Список дополнительных блоков
. дополнительные блоки не подключаются 

Программное обеспечение для проектирования распредели-
тельных шкафов
. XL PRO

9. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Установку данного изделия может  выполнять только квалифициро-
ванный электротехнический персонал. неправильные установка и 
использование могут привести к возникновению пожара или пораже-
нию электрическим током. 
Перед началом установки необходимо внимательно ознакомиться 
с данной инструкцией, а также соблюдать требования, касающиеся 
места установки изделия.
не вскрывать изделие.
несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ 
посторонними лицами лишает законной силы любые требования об 
ответственности, замене или гарантийном обслуживании.

10. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ  
МАТЕРИАЛОВ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Серебро - 0,076 г на каждый полюс

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу уст-
ройства в течение 2-х лет со дня продажи при соблюдении условий 
эксплуатации и хранения.

12. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Телефоны в Москве: (495) 660-75-50/60
интернет-сайт: www.legrand.ru

Изготовитель: Legrand SA, 128 av. du Maréchal-de-Lattre-de-
Tassigny, 87045 Limoges Cedex, France.  
Фирма «Легран Са», Франция, 87045 Лимож 
Седекс, авеню Маршала делатра де Тассиньи, 
128.

Импортер:  ооо «Фирэлек», 107023, Москва,  
ул. М. Семеновская, д.11а, стр.3.


