
Серия AS 500 универсальная
отличается ударопрочным
материалом и имеет формы
серии AS 500.
Благодаря этому, все помещ-
ения, к которым предъявляю-
тся особенные требования,
могут также иметь новую ста-
ндартную инсталляцию.
Степень защиты IP 44 достиг-
ается только дополнительной
установкой уплотнительного
элемента.

Размеры рамок
1-кратная 80,5 x 80,5 мм 
1-кратная 151,5 x 80,5 мм  
1-кратная 222,5 x 80,5 мм 
1-кратная 293,5 x 80,5 мм 
1-кратная 364,5 x 80,5 мм 

Рамки для горизонтальной 
и вертикальной установки –
одинаковые.

Закругление угла R 3.1

Материал термопласт

Степень защиты
IP 44 – вместе с уплотнительн-
ой мембраной

Цвета
слоновая кость как RAL 1013
белый как RAL 9010

AS универсальная
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SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
винтовые зажимы
слоновая кость A 521 BF
белая A 521 BF WW
зеленая (для SV) A 521 BF GN
оранжевая (для ZSV) A 521 BF O

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
со встроенной повышенной защитой 
от прикосновения
слоновая кость A 520 KIBF
белая A 520 KIBF WW
зеленая (для SV) A 520 KIBF GN
оранжевая (для ZSV) A 520 KIBF O

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
со встроенной повышенной защитой 
от прикосновения
винтовые зажимы
слоновая кость A 521 KIBF
белая A 521 KIBF WW
зеленая (для SV) A 521 KIBF GN
оранжевая (для ZSV) A 521 KIBF O

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с индикацией напряжения арт. 93 
(согл. DIN VDE 0100 часть 710.55.3)
зеленая (для SV) A 520 BFKO GN
оранжевая (для ZSV) A 520 BFKO O

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
слоновая кость AS 520 BFKL
белая AS 520 BFKL WW
зеленая (для SV) AS 520 BFKL GN
оранжевая (для ZSV) AS 520 BFKL O
красная AS 520 BFKL RT

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
винтовые зажимы
слоновая кость AS 521 BFKL
белая AS 521 BFKL WW
зеленая (для SV) AS 521 BFKL GN
оранжевая (для ZSV) AS 521 BFKL O

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
и со встроенной повышенной защитой 
от прикосновения
слоновая кость AS 520 BFKIKL
белая AS 520 BFKIKL WW
зеленая (для SV) AS 520 BFKIKL GN
оранжевая (для ZSV) AS 520 BFKIKL O

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
и со встроенной повышенной защитой 
от прикосновения
винтовые зажимы
слоновая кость AS 521 BFKIKL
белая AS 521 BFKIKL WW
зеленая (для SV) AS 521 BFKIKL GN
оранжевая (для ZSV) AS 521 BFKIKL O

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
с замками (24 разных ключа)
слоновая кость AS 520 BFSLKL
белая AS 520 BFSLKL WW
зеленая (для SV) AS 520 BFSLKL GN
оранжевая (для ZSV) AS 520 BFSLKL O

Kлавиша для 
выключателей 501 U, 506 U, 507 U, 502 U, 503 U
кнопочных выключателей 506 TU, 507 TU, 502 TU
кнопок 531 U, 533 U, 533-2 U
слоновая кость AS 591 BF 
белая AS 590 BF WW
красная AS 590 BF RT
с винтовым креплением
слоновая кость AS 591 BFS 
белая AS 590 BFS WW

Kлавиша для 
контрольных выключателей 506 KOU, 502 KOU,
503 KOU
кнопочных выключателей 506 KOTU, 502 KOTU
кнопок (с установленной подсветкой) 531 U,
533 U, 533-2 U, 534 U
слоновая кость AS 591 KO5BF
белая AS 591 KO5BF WW
с винтовым креплением
слоновая кость AS 591 KO5BFS
белая AS 591 KO5BFS WW

Kлавиши для 
сдвоенных выключателей 505 U
сдвоенных кнопочных выключателей 505 TU,
505 TU-91
сдвоенных универсальных выключателей 509 U
сдвоенных универсальных кнопочных 
выключателей 509 TU
сдвоенных кнопок 535 U, 539 U
слоновая кость AS 591-5 BF
белые AS 591-5 BF WW

Kлавиши
для сдвоенного выключателя 505 U5
сдвоенного контрольного выключателя 
505 KOU5
сдвоенных кнопок 535 U5
слоновая кость AS 591-5 KO5BF
белые AS 591-5 KO5BF WW

Kлавиши
для жалюзийного выключателя 509 VU
жалюзийной кнопки 539 VU
слоновая кость AS 591-5 PBF
белые AS 591-5 PBF WW

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
слоновая кость A 520 BF
белая A 520 BF WW
синяя A 520 BF BL
зеленая (для SV) A 520 BF GN
оранжевая (для ZSV) A 520 BF O
красная A 520 BF RT

AS универсальная
ударопрочная

AS универсальная
ударопрочная

IP 44 (см. стр. 5) Aртикул1 IP 44 (см. стр. 5) Aртикул1

AS универсальная – для повышенной
защиты от демонтажа промежуточную

рамку можно прикрутить
AS 591 BFS WW



Уплотнительная мембрана
551 WU

для механизмов всех выключателей и кнопок
ряда 500, для диммеров и кнопочных выключате-
лей, поворотных выключателей жалюзи, розеток,
таймеров, держателей ламп, датчиков движения,
изделий с крышкой 50 х 50 мм

Откидная крышка 80,5 x 80,5 mm
ударопрочная (с возвратной пружиной)
полная плата
для центральных плат розеток и выключателей
серий AS 500, AS универсальная и A 500
слоновая кость AS 581 BFKL
белая AS 581 BFKL WW

Откидная крышка 80,5 x 80,5 mm
ударопрочная (с возвратной пружиной)
с замком 
полная плата
для центральных плат розеток и выключателей
серий AS 500, AS универсальная и A 500
слоновая кость AS 581 BFSLKL
белая AS 581 BFSLKL WW

Запасные ключи
1 штука 802 SL – 825 SL
Укажите номер ключа, например, 813 SL!

Рамка для вертикальной 
и горизонтальной установки
1-кратная 80,5 x 080,5 mm
2-кратная 80,5 x 151,5 mm
3-кратная 80,5 x 222,5 mm
4-кратная 80,5 x 293,5 mm
5-кратная 80,5 x 364,5 mm

слоновая кость
1-кратная AS 581 BF 
2-кратная AS 582 BF 
3-кратная AS 583 BF 
4-кратная AS 584 BF 
5-кратная AS 585 BF 

белая
1-кратная AS 581 BF WW
2-кратная AS 582 BF WW
3-кратная AS 583 BF WW
4-кратная AS 584 BF WW
5-кратная AS 585 BF WW

зеленая (для SV)
1-кратная AS 581 BF GN
2-кратная AS 582 BF GN
3-кратная AS 583 BF GN
4-кратная AS 584 BF GN
5-кратная AS 585 BF GN

оранжевая (для ZSV)
1-кратная AS 581 BF O
2-кратная AS 582 BF O
3-кратная AS 583 BF O
4-кратная AS 584 BF O
5-кратная AS 585 BF O

красная
1-кратная � AS 581 BF RT
2-кратная � AS 582 BF RT
3-кратная � AS 583 BF RT
4-кратная � AS 584 BF RT
5-кратная � AS 585 BF RT

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
с индикатором напряжения (арт. 93)
(согл. DIN VDE 0100 часть 710.55.3)
слоновая кость AS 520 BFKOKL
белая AS 520 BFKOKL WW
зеленая (для SV) AS 520 BFKOKL GN
оранжевая (для ZSV) AS 520 BFKOKL O

Розетка, 2 полюcа + штырь заземления
16 A / ~ 250 В, 10 A / = 250 В
франко-бельгийская система
винтовые зажимы
слоновая кость A 521 FBF
белая A 521 FBF WW

как предыдущая, 
с дополнительной защитой (шторки)
слоновая кость A 521 FBFKI
белая A 521 FBFKI WW

Розетка, 2 полюcа + штырь заземления
16 A / ~ 250 В, 10 A / = 250 В
франко-бельгийская система
со шторками (детская защита) и крышкой
винтовые зажимы
слоновая кость AS 521 FBFKIKL
белая AS 521 FBFKIKL WW

Розетка для кабельных каналов 16 A 250 V ~
2-ная, с пружинными клеммами
с монтажной рамкой, с рамкой
80,5 x 151,5 mm
слоновая кость AS 522 BF
белая AS 522 BF WW
зеленая (для SV) AS 522 BF GN
оранжевая (для ZSV) AS 522 BF O

Kрышка
для телевизионной 
розетки согл. DIN 45 330
слоновая кость A 561 BFPLTV
белая A 561 BFPLTV WW

Kрышка 
для SAT-TV розетки
слоновая кость A 561 BFPLSAT
белая A 561 BFPLSAT WW

Kрышка для телефонной розетки
для компьютерных розеток категории 5e и 6
1 x 8-полюсов
слоновая кость A 569-1 BFPLUA
белая A 569-1 BFPLUA WW

Kрышка для телефонной розетки
для компьютерных розеток категории 5e и 6
2 x 8-полюсов
слоновая кость A 569-2 BFPLUA
белая A 569-2 BFPLUA WW

Kрышка для TAE-розеток
для моно-/стерео аудио-розеток
слоновая кость A 569 BFPLT
белая A 569 BFPLT WW

AS универсальная
ударопрочная

AS универсальная
ударопрочная
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IP 44 (см. стр. 5) Aртикул1IP 44 (см. стр. 5) Aртикул1

Новинки
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Aртикул1 Aртикул1

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с LED-подсветкой
со встроенной защитой от прикосновения
В комплект поставки входит 1-кратная рамка
AS 581 BF INA..
Комбинация с держателем надписи
AS 61 INA BT невозможна.
Монтаж – в глубокой монтажной коробке
Вариант с белыми светодиодами
слоновая кость AS 520-O BF LEDW
белая AS 520-O BF WW LEDW

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с LED-подсветкой
со встроенной защитой от прикосновения
Устанавливается только с рамкой 
AS 581 BF INA.. и держателем надписи
AS 61 INA BT (применение – подсвеченная над-
пись)
Монтаж – в глубокой монтажной коробке
Вариант с белыми светодиодами
слоновая кость A 520-O BF LEDW
белая A 520-O BF WW LEDW

Держатель надписи 53,5 x 10 mm 
Устанавливается только с рамкой 
AS 581 BF INA..
Влагозащищенный вариант – с рамкой
AS 581 BF INA.. AS 61 INA BT

Рамки (ударопрочные)
с окошком (защищено от влаги) для держателя
надписи арт.: AS 61 INA BT
Применяются только с SCHUKO-розетками и
выключателями/кнопками серий AS 500 и AS 
универсальная.
Также применяются с выключателем 
506 U-LEDW, 
кнопкой 533 U-LEDW, SCHUKO-розеткой 
A 520-O BF .. LEDW и
держателем надписи AS 61 INA BT для 
получения подсвеченной надписи.
1-кратная, 80,5 x 80,5 mm
слоновая кость AS 581 BF INA
белая AS 581 BF INA WW

Светодиодная вставка
(запчасть)
для выключателя 506 U-LEDW
для кнопки 533 U-LEDW
Вариант с белыми светодиодами

520-O LEDW-2

Балансирный выключатель 10 AX 250 V ~
со встроенной LED-подсветкой
Устанавливается только с рамкой 
AS 581 BF INA.. и держателем надписи
AS 61 INA BT (применение – подсвеченная 
надпись)
или световодом и держателем рамки AS 61 LL
(применение – ориентационная подсветка)
Монтаж – в глубокой монтажной коробке
Вариант с белыми светодиодами
Универсальный (проходной)

506 U-LEDW

Кнопка без фиксации 10 AX 250 V ~
со встроенной LED-подсветкой
Устанавливается только с рамкой 
AS 581 BF INA.. и держателем надписи
AS 61 INA BT (применение – подсвеченная 
надпись)
или световодом и держателем рамки AS 61 LL
(применение – ориентационная подсветка)
Монтаж – в глубокой монтажной коробке
Вариант с белыми светодиодами
1-полюсная с переключающим контактом
с N-клеммой 533 U-LEDW

Световод и держатель рамки
для 506 U-LEDW и 533 U-LEDW
для применения в качестве 
ориентационной подсветки
Устанавливается только с рамкой 
AS 581 BF INA.. AS 61 LL

Держатель надписи 53,5 x 10 mm
Устанавливается только с рамкой 
AS 581 BF INA..
Влагозащищенный вариант – с рамкой
AS 581 BF INA.. AS 61 INA BT

Рамки (ударопрочные)
с окошком (защищено от влаги) для держателя
надписи AS 61 INA BT
Применяются только с SCHUKO-розетками и
выключателями/кнопками серий AS 500 и AS 
универсальная.
Также применяются с выключателем 
506 U-LEDW, 
кнопкой 533 U-LEDW, SCHUKO-розеткой 
A 520-O BF .. LEDW и
держателем надписи AS 61 INA BT для 
получения подсвеченной надписи
1-кратная, 80,5 x 80,5 mm
слоновая кость AS 581 BF INA
белая AS 581 BF INA WW

Светодиодная вставка
(запчасть)
для выключателя 506 U-LEDW
для кнопки 533 U-LEDW
Вариант с белыми светодиодами

520-O LEDW-2

AS 500 / AS универсальная
LED-подсветка

AS 500 / AS универсальная
LED-подсветка



A 500

Серия A 500 отвечает тен-
денциям к созданию четк-
их интерьерных стилей.
Ничто не нарушает линей-
ный дизайн.
Рамки и накладки созда-
ют единое гармоничное
изделие.

Скрытый монтаж
Размеры рамок
1-кратная 81 x  81 mm
2-кратная 81 x 152 mm
3-кратная 81 x 223 mm
4-кратная 81 x 294 mm
5-кратная 81 x 365 mm
Рамки для вертикальной
и горизонтальной 
установки.

Закругление угла R 1,1

Материал дуропласт

Цвета
белый как RAL 9010
алюминий лакировка
оранжевый как RAL 2004
зеленый как RAL 6029
красный как RAL 3003

Степень защиты
IP 44 – указанные изделия,
вместе с уплотнительной
мембраной 551 
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Клавиша с символом «ключ» и окошком
для кнопок с подсветкой 531 U, 533 U, 
533-2 U, 534 U
белая A 590 KO5T WW
алюминий A 590 KO5T AL
чёрная A 590 KO5T SW

Kлавиша
с рельефным символом и окошком
для кнопок (с установленной подсветкой) 
531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U
с символом «освещение» 
белая A 590 L1KO WW
алюминий A 590 L1KO AL

с символом «звонок» 
белая A 590 K1KO WW
алюминий A 590 K1KO AL

с символом «ключ» 
белая A 590 T1KO WW
алюминий A 590 T1KO AL
Оптическое выделение достигается 
применением черного контрастного 
обрамления.

Рамка 1-кратная
чёрная A 581 SW

Выключатель со шнурком (универсальный), 
10 AX, ~ 250 V
для монтажа на стену и потолок
белый A 506 NUZ WW
алюминий A 506 NUZ AL
чёрный A 506 NUZ SW

Kлавиши
для сдвоенных выключателей 505 U
сдвоенных кнопочных выключателей 
505 TU, 505 TU-91
сдвоенных универсальных выключателей 
509 U
сдвоенных универсальных кнопочных 
выключателей 509 TU
сдвоенных кнопок 535 U, 539 U
белые A 595 WW
алюминий A 595 AL
чёрные A 595 SW

Kлавиши
для сдвоенного выключателя 505 U5
сдвоенного контрольного выключателя 
505 KOU5
сдвоенных кнопок 535 U5
белые A 595 KO5 WW
алюминий A 595 KO5 AL
чёрные A 595 KO5 SW

Kлавиши
для жалюзийного выключателя 509 VU
жалюзийной кнопки 539 VU
белые A 595 P WW
алюминий A 595 P AL
чёрные A 595 P SW

Kлавиша для 
выключателей 501 U, 506 U, 507 U, 502 U, 503 U
кнопочных выключателей 506 TU, 507 TU, 502 TU
кнопок 531 U, 533 U, 533-2 U
белая A 590 WW
алюминий A 590 AL
чёрная A 590 SW

Kлавиша для 
контрольных выключателей 506 KOU, 
502 KOU, 503 KOU
кнопочных выключателей 506 KOTU, 502 KOTU
кнопок (с установленной подсветкой) 531 U,
533 U, 533-2 U, 534 U
белая A 590 KO5 WW
алюминий A 590 KO5 AL
чёрная A 590 KO5 SW

Прозрачная клавиша
для механизмов выключателей 506 U, 507 U,
502 U, 503 U
кнопочных выключателей 506 TU, 507 TU, 
502 TU
кнопок без фиксации 531 U, 533 U, 533-2 U
для произвольных надписей или символов
Поле для надписи 
50 x 50 mm A 590 NA GL
Пластиковая крышка с вкладышем
для поля 50 x 50 mm
(запасная часть)
белый вкладыш A 590 NA GL PL

Накладка карточного выключателя 
(без механизма)
для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 534 U
белая A 590 CARD WW
алюминий A 590 CARD AL
чёрная A 590 CARD SW

Клавиша с символами
для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 
533-2 U, 534 U
с символом «освещение»
белая A 590 L WW
алюминий A 590 L AL
чёрная A 590 L SW

Клавиша с символом «освещение» и окошком
для кнопок с подсветкой 531 U, 533 U, 
533-2 U, 534 U
белая A 590 KO5L WW
алюминий A 590 KO5L AL
чёрная A 590 KO5L SW

Клавиша с символами
для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 
533-2 U, 534 U
с символом «звонок»
белая A 590 K WW
алюминий A 590 K AL
чёрная A 590 K SW

Клавиша с символом «звонок» и окошком
для кнопок с подсветкой 531 U, 533 U, 
533-2 U, 534 U
белая A 590 KO5K WW
алюминий A 590 KO5K AL
чёрная A 590 KO5K SW

Клавиша с символами
для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 
533-2 U, 534 U
с символом «ключ» 
белая A 590 T WW
алюминий A 590 T AL
чёрная A 590 T SW

A 500 / A creation / A plusA 500 / A creation / A plus

IP 44 (см. стр. 5) Aртикул1 IP 44 (см. стр. 5) Aртикул1



Kрышка
для выключателя с замком IP 20:
104.28, 134.18, 134.28, 133.18, 138.18, 106.28
выключателя с замком IP 44: 
CD 104.18 WU, 134.18 WU, 133.18 WU, 
CD 106.18 WU
белая A 528 PL WW
алюминий A 528 PL AL
чёрная A 528 PL SW

Kрышка
для выключателя с замком IP 20:
104.15, 134.15, 133.15, 106.15 
белая A 525 PL WW
алюминий A 525 PL AL
чёрная A 525 PL SW

Kрышка
для поворотного выключателя 101-4, 101-20
таймера 1015, 1120-20
поворотного жалюзийного выключателя
234.10, 234.20
белая A 541 WW
алюминий A 541 AL
чёрная A 541 SW

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
пружинный зажим
белая A 520 WW
алюминий A 520 AL
синяя A 520 BF BL
зеленая (для SV) A 520 BF GN
оранжевая (для ZSV) A 520 BF O
красная A 520 BF RT
чёрная A 520 SW

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
винтовой зажим
белая A 521 WW
алюминий A 521 AL

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
со встроенной повышенной защитой 
от прикосновения
пружинный зажим
белая A 520 KI WW
алюминий A 520 KI AL
зеленая (для SV) A 520 KIBF GN
оранжевая (для ZSV) A 520 KIBF O
чёрная A 520 KI SW

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
со встроенной повышенной защитой 
от прикосновения
винтовой зажим
белая A 521 KI WW
алюминий A 521 KI AL

SCHUKO-розетка 45°, 16 A 250 V ~
для вертикальной установки 
нескольких розеток
белая A 520-45 WW
алюминий A 520-45 AL
чёрная A 520-45 SW

со встроенной повышенной защитой 
от прикосновения
белая A 520-45 KI WW
алюминий A 520-45 KI AL
чёрная A 520-45 KI SW

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с индикатором напряжения (арт. 93)
(согл. DIN VDE 0100 часть 710.55.3)
и встроенной повышенной защитой 
от прикосновения
белая A 520 KO WW
алюминий A 520 KO AL
зеленая (для SV) A 520 KO GN
оранжевая (для ZSV) A 520 KO O
чёрная A 520 KO SW

SCHUKO-розетка
с защитой от перенапряжения 16 A 250 V ~
и встроенной повышенной защитой 
от прикосновения
белая A 520 KIUF WW
алюминий A 520 KIUF AL
чёрная A 520 KIUF SW

SCHUKO-розетка с дифференциальной
защитой
(ток срабатывания 30 mA)
и встроенной повышенной защитой 
от прикосновения
белая A 520.30 WW
алюминий A 520.30 AL
чёрная A 520.30 SW

Выключатель с дифференциальной 
защитой (RCD) 30 mA
согласно DIN VDE 0664
белый A 30 FIB WW
алюминий A 30 FIB AL
чёрный A 30 FIB SW

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
пружинный зажим
белая A 520 KL WW
алюминий A 520 KL AL
зеленая (для SV) A 520 KL GN
оранжевая (для ZSV) A 520 KL O
чёрная A 520 KL SW

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
винтовой зажим
белая A 521 KL WW
алюминий A 521 KL AL

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
и со встроенной повышенной защитой 
от прикосновения
пружинный зажим
белая A 520 KLKI WW
алюминий A 520 KLKI AL
зеленая (для SV) A 520 KLKI GN
оранжевая (для ZSV) A 520 KLKI O
чёрная A 520 KLKI SW

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
с индикатором напряжения (арт. 93)
(согл. DIN VDE 0100 часть 710.55.3)
белая A 520 KLKO WW
алюминий A 520 KLKO AL
зеленая (для SV) A 520 KLKO GN
оранжевая (для ZSV) A 520 KLKO O
чёрная A 520 KLKO SW

Розетка, 2 полюcа + штырь заземления
16 A / ~ 250 В, 10 A / = 250 В
франко-бельгийская система
пружинный зажим
белая A 520 F WW
алюминий A 520 F AL
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Kрышка для роторных диммеров 
225 TDE, 225 NVDE, 266 GDE, 211 GDE, 
254 UDIE1
спутника 254 NIE1
потенциометров 240-10, 240-31
белая A 540 WW
алюминий A 540 AL
чёрная A 540 SW

Kрышка
для регулятора частоты вращения 245.20
белая A 540.20 WW
алюминий A 540.20 AL
чёрная A 540.20 SW

Уплотнитель 40 D
для крышек диммеров ..540.. и ..540.20..
Уплотнитель 40 D вставляется в крышки 
диммеров для обеспечения IP44

Kлавиша короткого хода
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 
1254 UDE
спутниковой вставки 1220 NE
белая A 1561.07 WW
алюминий A 1561.07 AL
чёрная A 1561.07 SW

Клавиши короткого хода
для  универсального сдвоенного 
клавишного диммера 1252 UDE
белые A 1565.07 WW
алюминий A 1565.07 AL
чёрные A 1565.07 SW

Универсальная клавиша
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1225 SDE,
1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE
белая A 1561.07 U WW
алюминий A 1561.07 U AL
чёрная A 1561.07 U SW

Радиоприемная клавиша короткого хода
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 
1254 UDE
белая AS 1561.07 F WW
алюминий AS 1561.07 F AL
чёрная AS 1561.07 F SW

Радиоприемная клавиша
с индикацией (светодиод)
для 1201 URE, 1201-1 URE,
1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE,
1254 TSE, 1254 UDE
белая A 1561.07 FKO WW
алюминий A 1561.07 FKO AL
чёрная A 1561.07 FKO SW

Розетка, 2 полюcа + штырь заземления
16 A / ~ 250 В, 10 A / = 250 В
франко-бельгийская система
пружинный зажим
как предыдущая, 
с дополнительной защитой (шторки)
белая A 520 FKI WW
алюминий A 520 FKI AL

Розетка, 2 полюса + штырь заземления
16 A 250 В ~ / 10 A 250 В ~, 
франко-бельгийский стандарт
белая A 521 F WW
алюминий A 521 F AL
как предыдущая, 
с дополнительной защитой (шторки)
белая A 521 FKI WW
алюминий A 521 FKI AL

Розетка без заземления
16 A / ~ 250 В, 10 A / = 250 В
для круглых штырей
винтовой зажим
белая A 511 N WW
алюминий A 511 N AL

Розетка, 2 полюса + заземление
система US – NEMA 5 – 20 R
15 A 125 В 
белая A 521-15 WW
алюминий A 521-15 AL

как предыдущая, 20 A 125 В
белая A 521-20 WW
алюминий A 521-20 AL

Розетка, 2 полюса + заземление
13 A / 250 V ~, британская система, 
согл. B.S. 1363: 1995
со встроенной повышенной защитой от 
прикосновения
белая A 521 BS WW
алюминий A 521 BS AL

Розетка с выключателем (с подсветкой), 
2 полюса + заземление
13 A / 250 V ~, британская система, 
согл. B.S. 1363: 1995
со встроенной повышенной защитой от 
прикосновения
белая A 172 KO WW
алюминий A 172 KO AL

Розетка с выключателем без подсветки
13 A / 250 V ~
белая A 172 WW
алюминий A 172 AL

HNA-розетка 10 A 250 V ~
белая A 10 HNA WW
алюминий A 10 HNA AL
чёрная A 10 HNA SW

HNA-вилка 10 A 250 V ~
10 HNA ST
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Kлавиши, 2 группы
универсальные 
для шинного сопряжения 2070 U
белые A 2092 NABS WW
алюминий A 2092 NABS AL
черные A 2092 NABS SW

Kлавиши, 2 группы
стандартные
для шинного сопряжения 2070 U
настенного радиопередатчика 40 FW
белые A 2072 NABS WW
алюминий A 2072 NABS AL
черные A 2072 NABS SW

Kлавиши, 4 группы
универсальные 
для шинного сопряжения 2070 U
белые A 2094 NABS WW
алюминий A 2094 NABS AL
черные A 2094 NABS SW

Kлавиши, 4 группы
стандартные
для шинного сопряжения 2070 U
настенного радиопередатчика 40 FW
белые A 2074 NABS WW
алюминий A 2074 NABS AL
черные A 2074 NABS SW

Kлавиши световых сцен
8 кнопок
для шинного сопряжения 2070 U
белые A 2094 LZ WW
алюминий A 2094 LZ AL
черные A 2094 LZ SW

Накладка из оргстекла с вкладышем
для клавиш арт. А 20 ..
(запчасть) 
вкладыш – белый A 40 NA WW
для изделий цветов «алюминий» и «черный»
вкладыш – 
цвета «алюминий» A 40 NA AL

KNX-датчик движения «стандарт» 180°
для шинного сопряжения 2070 U
линза для установки на высоте 1,10 м
белая A 3180 WW
алюминий A 3180 AL
чёрная A 3180 SW
линза для установки на высоте 2,20 м
белая A 3280 WW
алюминий A 3280 AL
чёрная A 3280 SW

KNX-датчик движения «универсал» 180° 
с охранной функцией
для шинного сопряжения 2070 U
линза для установки на высоте 1,10 м
белая A 3180-1 A WW
алюминий A 3180-1 A AL
чёрная A 3180-1 A SW
линза для установки на высоте 2,20 м
белая A 3280-1 A WW
алюминий A 3280-1 A AL
чёрная A 3280-1 A SW

Пульт управления «Стандарт»
(цвет антрацит) 48 FH
Питание = 6 V (4 x 1,5 V) – 
элементы Alkaline (AAA)
(в поставку не входят)
Срок службы элементов – около 2–х лет

Пульт управления «Kомфорт»
(цвет антрацит) 48 KFH
Питание = 6 V (4 x 1,5 V) – 
элементы Alkaline (AAA)
(в поставку не входят)
Срок службы элементов – около 2–х лет

Настенный держатель
для 48 FH, 48 KFH
антрацит WH 48

Пульт управления «Мини»
(цвет антрацит) 42 FH
Питание  = 3 V (литиевые элементы CR 2032)
(в комплекте)
Срок службы элементов – около 5-ти лет

Цепочка
для пульта управления «мини» 42 FH
(запчасть)

42 FH KET

Настенный «плоский» пульт управления
Питание = 6 V (литиевые элементы CR 2032)
(в комплекте)
1 канал
белый A 41 F WW
алюминий A 41 F AL
чёрный A 41 F SW

2 канала
белый A 42 F WW
алюминий A 42 F AL
чёрный A 42 F SW

4 канала
белый A 44 F WW
алюминий A 44 F AL
чёрный A 44 F SW

Накладка из оргстекла с вкладышем
для настенного «плоского» пульта управления
A 41 F.., A 42 F.., A 44 F..
(запчасть) 
вкладыш – белый A 40 NA WW
для изделий цветов «алюминий» и «черный»
вкладыш – 
цвета «алюминий» A 40 NA AL

Kлавиши, 1 группа
универсальные 
для шинного сопряжения 2070 U
белые A 2091 NABS WW
алюминий A 2091 NABS AL
черные A 2091 NABS SW

Kлавиши, 1 группа
стандартные
для шинного сопряжения 2070 U
настенного радиопередатчика 40 FW
белые A 2071 NABS WW
алюминий A 2071 NABS AL
черные A 2071 NABS SW
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Датчик движения «стандарт»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 
1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 2,20 м
белый A 1280 WW
алюминий A 1280 AL
черный A 1280 SW

Датчик движения «универсальный»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 
1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 2,20 м
белый A 1280-1 WW
алюминий A 1280-1 AL
черный A 1280-1 SW

Датчик движения «стандарт»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 
1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 1,10 м
IP 44 – только для установки 
внутри помещений
белый A 1180 WU WW
алюминий A 1180 WU AL
черный A 1180 WU SW

Датчик движения «универсальный»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 
1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 1,10 м
IP 44 – только для установки 
внутри помещений
белый A 1180-1 WU WW
алюминий A 1180-1 WU AL
черный A 1180-1 WU SW

Датчик движения «стандарт»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 
1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 2,20 м
IP 44 – для установки в помещениях и на
улице
белый A 1280 WU WW
алюминий A 1280 WU AL
черный A 1280 WU SW

Датчик движения «универсальный»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 
1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 2,20 м
IP 44 – для установки в помещениях и на
улице
белый A 1280-1 WU WW
алюминий A 1280-1 WU AL
черный A 1280-1 WU SW

KNX-регулятор
с шинным сопряжением
с ручкой для установки температуры
Полная установка параметров возможна 
в ETS 3.0d и выше
белый A 2178 WW
алюминий A 2178 AL
черный A 2178 SW

KNX-регулятор
с шинным сопряжением
с ручкой для установки температуры
со встроенным 4-канальным интерфейсом
кнопок
Полная установка параметров возможна 
в ETS 3.0d и выше
белый A 2178 TS WW
алюминий A 2178 TS AL
черный A 2178 TS SW

KNX-регулятор «объектный»
с шинным сопряжением
без ручки для установки температуры
со встроенным 4-канальным интерфейсом
кнопок
Полная установка параметров возможна 
в ETS 3.0d и выше
белый A 2178 ORTS WW
алюминий A 2178 ORTS AL
черный A 2178 ORTS SW

KNX инфо-дисплей (с защитой от демонтажа)
для шинного сопряжения 2070 U
белый A 2041 WW
алюминий A 2041 AL
черный A 2041 SW

Дисплей «стандарт»
для таймерной вставки арт. 201 TE
белый A 5201 DTST WW
алюминий A 5201 DTST AL
черный A 5201 DTST AW

Дисплей «универсальный»
для таймерной вставки арт. 201 TE
белый A 5201 DTU WW
алюминий A 5201 DTU AL
черный A 5201 DTU SW

Датчик движения 
системы радиоуправления
белый A FAS 180 WW
алюминий A FAS 180 AL
черный A FAS 180 SW
напряжение питания = 3 V
(элементы CR 2450 – входят в поставку)

Датчик движения «стандарт»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 
1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 1,10 м
белый A 1180 WW
алюминий A 1180 AL
черный A 1180 SW

Датчик движения «универсальный»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 
1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 1,10 м
белый A 1180-1 WW
алюминий A 1180-1 AL
черный A 1180-1 SW
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Накладка управления жалюзи 
"универсальная" с таймером
для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME
белая A 5232 T3 WW
алюминий A 5232 T3 AL
чёрная A 5232 T3 SW

Накладка управления жалюзи 
"универсальная" с таймером
для вставок 230 ME, 232 ME, 224 ME
с возможностью подсоединения датчиков 
32 SD, LA 90
соединитель 32 K
белая A 5232 TS3 WW
алюминий A 5232 TS3 AL
чёрная A 5232 TS3 SW

Управление маркизами 
«Aero Tec 04»
белый AT 04 WW

Промежуточная рамка
для установки «Aero Tec 04» 
белая A AT 581 Z WW

Регулятор температуры воздуха помещений
однополюсный НЗ контакт
10 (4) A, ~ 230 V, 50/60 Hz
белый TR A 231 WW
алюминий TR A 231 AL
чёрный TR A 231 SW
10 (4) A, ~ 24 V, 50/60 Hz
белый TR A 241 WW
алюминий TR A 241 AL
чёрный TR A 241 SW

Регулятор температуры воздуха помещений
однополюсный перекидной контакт (нагрев)
10 (4) A, ~ 230 V, 50/60 Hz
однополюсный перекидной контакт 
(охлаждение) 5 (2) A, ~ 230 V, 50/60 Hz
белый TR A 236 WW
алюминий TR A 236 AL
чёрный TR A 236 SW

Регулятор температуры воздуха помещений
однополюсный перекидной контакт (нагрев)
10 (4) A, ~ 24 V, 50/60 Hz
однополюсный перекидной контакт 
(охлаждение) 5 (2) A, ~ 24 V, 50/60 Hz
белый TR A 246 WW
алюминий TR A 246 AL
чёрный TR A 246 SW

Регулятор подогрева пола
однополюсный НО контакт
10 A, ~ 230 V, 50/60 Hz
белый FTR A 231 WW
алюминий FTR A 231 AL
чёрный FTR A 231 SW

Выносной датчик
(запчасть)
для регулятора подогрева пола FTR .. 231 ..
NTC-датчик в пластмассовой гильзе Ø 7,8 mm 
с кабелем 4 m FF 7.8

Специальная кнопка 
предотвращает нежелательные изменения
установленной температуры 
(для всех крышек регуляторов)
белая MS TR 231 WW
алюминий MS TR 231 AL
чёрная MS TR 231 SW

Kлавиша управления жалюзи
для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME
белая A 5232 WW
алюминий A 5232 AL
чёрная A 5232 SW

Kлавиша управления жалюзи
для вставок 230 ME, 232 ME, 224 ME
с возможностью подсоединения датчиков 
32 SD, LA 90
соединитель 32 K
белая A 5232 S WW
алюминий A 5232 S AL
чёрная A 5232 S SW

Радиоприемная клавиша управления жалюзи
для вставок 230 ME, 232 ME, 224 ME
белая A 5232 F WW
алюминий A 5232 F AL
чёрная A 5232 F SW

Радиоприемная клавиша управления жалюзи
для вставок 230 ME, 232 ME, 224 ME
с возможностью подсоединения датчиков 
32 SD, LA 90
соединитель 32 K
белая A 5232 FS WW
алюминий A 5232 FS AL
чёрная A 5232 FS AW

Пульт управления «Стандарт»
(цвет антрацит) 48 FH
Питание = 6 V (4 x 1,5 V) – 
элементы Alkaline (AAA)
(в поставку не входят)
Срок службы элементов – около 2–х лет

Пульт управления «Kомфорт»
(цвет антрацит) 48 KFH
Питание = 6 V (4 x 1,5 V) – 
элементы Alkaline (AAA)
(в поставку не входят)
Срок службы элементов – около 2–х лет

Настенный держатель
для 48 FH, 48 KFH
антрацит WH 48

Пульт управления «Мини»
(цвет антрацит) 42 FH
Питание  = 3 V (литиевые элементы CR 2032)
(в комплекте)
Срок службы элементов – около 5-ти лет

Цепочка
для пульта управления «мини» 42 FH
(запчасть)

42 FH KET

Kлавиша управления жалюзи (с памятью)
для вставок 230 ME, 232 ME, 224 ME
с возможностью подсоединения датчиков 
32 SD
соединитель 32 K
белая A 5232 MS WW
алюминий A 5232 MS AL
чёрная A 5232 MS SW

Накладка управления жалюзи 
"стандарт" с таймером
для вставок 230 ME, 232 ME, 224 ME
белая A 5232 ST WW
алюминий A 5232 ST AL
чёрная A 5232 ST SW
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Aкустический сигнализатор
~ 8 – 12 V
(вместе с несущим каркасом, крепление винтами)
2 тона (800 и 3000 ГЦ)
белый A 567 S WW
алюминий A 567 S AL
черный A 567 S SW

Подсоединитель провода 
с разгрузкой натяжения 
(с несущей платой)
белый A 567 A WW
алюминий A 590 A AL
черный A 567 A SW

Kрышка
для одинарной телефонной розетки и
компьютерной розетки категории 5e и 6
(1 х 8 полюсов)
белая A 569-1 PLUA WW
алюминий A 569-1 PLUA AL
чёрная A 569-1 PLUA SW

Kрышка
для сдвоенной телефонной розетки и
компьютерной розетки категории 5e и 6
(2 х 8 полюсов)
белая A 569-2 PLUA WW
алюминий A 569-2 PLUA AL
чёрная A 569-2 PLUA SW

Kрышка
для TAE-розетки, комбинированной вставки,
моно-/стерео аудиорозетки
белая A 569 PLT WW
алюминий A 569 PLT AL
чёрная A 569 PLT SW

Крышка
(в комплекте с несущей платой 
для винтового крепления)
для 1-го миниатюрного штекерного разъема 
D-типа D SUB 9, D SUB 15
белая A 594-1915 WW
алюминий A 594-1915 AL
чёрная A 594-1915 SW

Крышка
(в комплекте с несущей платой 
для винтового крепления)
для 1-го миниатюрного штекерного разъема 
D-типа D SUB 25
белая A 594-125 WW
алюминий A 594-125 AL
чёрная A 594-125 SW

Kрышка
для 1-го модульного разъема арт. 6 WE, 8 WE
(с несущей платой для винтового крепления)
белая A 569-1 NWE WW
алюминий A 569-1 NWE AL
чёрная A 569-1 NWE SW

Kрышка
для 2-х модульных разъемов арт. 6 WE, 8 WE
(с несущей платой для винтового крепления)
белая A 569-2 NWE WW
алюминий A 569-2 NWE AL
чёрная A 569-2 NWE SW

Гигростат
~ 230 V, 50/60 Hz
зона регулирования: 20 % ... 95 % 
относительной влажности
НО контакты без потенциала (μ-контакт)
коммутируемое напряжение: 
max. ~ 230 V или = 24 V
высота монтажа: прибл. 1,5 м
белый A 5201 HYG WW
алюминий A 5201 HYG AL
чёрный A 5201 HYG SW

Дисплей термостата с таймером
для вставки UT 238 E
белый A UT 238 D WW
алюминий A UT 238 D AL
черный A UT 238 D SW

Дисплей термостата с таймером
системы радиоуправления
для вставки F-HLKE
белый A HLK-FT WW
алюминий A HLK-FT AL
черный A HLK-FT SW

Kрышка 
для 2-х акустических гнезд L2S
(с несущей платой)
белая A 562 WW
алюминий (1 отверстие) A 562 AL
алюминий (2 отверстия) A 562-2 AL
чёрная A 562 SW

Kрышка
для акустических разъемов PB 4, PS 4
разъемов CXLR-S, CXLR-D
(с несущей платой)
белая A 568-1 WW
алюминий A 568-1 AL
чёрная A 568-1 SW

Kрышка
для XLR-гнезд (Binder, Cannon, Neutrik)
(с несущей платой)
белая A 568 WW
алюминий A 568 AL
чёрная A 568 SW

Kрышка
для телевизионной розетки 
по DIN 45330
белая A 561 PLTV WW
алюминий A 561 PLTV AL
чёрная A 561 PLTV SW

Kрышка 
для телевизионной и спутниковой 
(SAT-TV) розетки 
белая A 561 PLSAT WW
алюминий A 561 PLSAT AL
чёрная A 561 PLSAT SW

Kрышка 
для SAT-TV розетки 
с 4-мя гнездами (Hirschmann)
белая A 561-4 SAT1 WW
алюминий A 561-4 SAT1 AL
чёрная A 561-4 SAT1 SW

Kрышка 
для SAT-TV розетки 
с 4-мя гнездами (Ankaro)
белая A 561-4 SAT2 WW
алюминий A 561-4 SAT2 AL
чёрная A 561-4 SAT2 SW

A 500 / A creation / A plusA 500 / A creation / A plus
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Штепсельная розетка для выравнивания 
потенциалов 
с 2-мя штекерными штифтами 
согласно DIN 42801
белая A 565-2 WW
алюминий A 565-2 AL
чёрная A 565-2 SW

Штекер
для штепсельной розетки выравнивания 
потенциалов 65 WIS

Kрышка без отверстий 
(с несущим каркасом 
для винтового крепления)
белая A 594-0 WW
алюминий A 594-0 AL
чёрная A 594-0 SW

Kрышка для установки специальных 
гнезд Ø 22,5 мм
напр. Moeller, Rafi, Schlegel, Lumitas, Kraus-Naimer
(с несущим каркасом для винтового крепления)
белая A 564 WW
алюминий A 564 AL
жёлтая A 564 GE
чёрная A 564 SW
Запасная плёнка 60 FO

Kрышка 
для держателя лампы 938-10 U и 938-14 U
белая A 537 PL WW
алюминий A 537 PL AL
чёрная A 537 PL SW

Уплотнение 37 D
для крышки .. 537 ..
Устанавливается в крышку для получения IP 44

Прозрачный колпачок для ..537..
плоский, высота лампочки – максимум 35 мм
прозрачный 37.02
красный 37.05
зелёный 37.06
желтый 37.07
синий 37.08
высокий, высота лампочки – максимум 54 мм
прозрачный 37
красный 37 R
зелёный 37 G
жёлтый 37 GE
синий 37 BL

Промежуточная рамка
для монтажа изделий с крышкой 50 х 50 мм 
согл. DIN 49075
белая A 590 Z WW
алюминий A 590 Z AL
чёрная A 590 Z SW

Промежуточная рамка
для монтажа розеток RJ 45 WAEG.. 
фирм Ackermann, Gummersbach
белая A 590 ZA WW

Kрышка 
для модульных разъемов Reichle + De-Massari
(с несущей платой для винтового крепления)
только для модуля 2 х RJ  45 Reichle + De-Massari
арт. R35252
белая A 569-21 ACS WW
алюминий A 569-21 ACS AL
чёрная A 569-21 ACS SW

Центральная плата со шторкой
для 1-го модульного гнезда
с несущим каркасом для крепления винтами;
шторка с пружиной
белая A 569-15 NWE WW
алюминий A 569-15 NWE AL
белая A 569-15 NWE SW

Центральная плата со шторкой
для 2-х модульных гнезд
с несущим каркасом для крепления винтами;
шторки с пружиной
белая A 569-25 NWE WW
алюминий A 569-25 NWE AL
белая A 569-25 NWE SW

Центральная плата со шторкой
для 2-х модульных гнезд
с несущим каркасом для крепления винтами;
шторки с пружиной
белая A 569-2 NAT WW
алюминий A 569-2 NAT AL

Центральная плата со шторкой
для 2-х модульных гнезд
с несущим каркасом для крепления винтами;
шторки с пружиной
для INFRA+ / Radial
белая A 569-2 NINF WW
алюминий A 569-2 NINF AL

Центральная плата со шторкой
для 2-х модульных гнезд
с несущим каркасом для крепления винтами;
шторки с пружиной
для Panduit
белая A 569-2 NPAND WW
алюминий A 569-2 NPAND AL

Центральная плата со шторкой
для 2-х модульных гнезд
с несущим каркасом для крепления винтами;
шторки с пружиной
для ITT Canon
белая A 569-2 NITT WW
алюминий A 569-2 NITT AL

Центральная плата со шторкой
для 2-х модульных гнезд
с несущим каркасом для крепления винтами;
шторки с пружиной
для Nexans (ALCATEL)
белая A 569-2 NALCAT WW
алюминий A 569-2 NALCAT AL

Центральная плата со шторкой
для 2-х модульных гнезд
с несущим каркасом для крепления винтами;
шторки с пружиной
для LEXCOM
белая A 569-2 NLEX WW
алюминий A 569-2 NLEX AL

A 500 / A creation / A plusA 500 / A creation / A plus
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Kрышка из оргстекла 
для маркировки 17 x 54 мм
прозрачная A 81 NA

для маркировки 13 x 54 мм
прозрачная A 82 NA 

Лист с маркировками
15 маркировок (13 x 54 мм)
и 15 маркировок (17 x 54 мм)

BB 20

Накладная коробка
с негорючим основанием и встроенной рамкой
для встраиваемых изделий сери AS 500

1-кратная, 85 x 85 x 46.1 мм
белая AS 581 A WW
алюминий AS 581 A AL
чёрная AS 581 A SW

2-кратная, 156 x 85 x 46.3 мм
белая AS 582 A WW
алюминий AS 582 A AL
чёрная AS 582 A SW

3-кратная, 227 x 85 x 46.3 мм
белая AS 583 A WW
алюминий AS 583 A AL
чёрная AS 583 A SW

Монтажный корпус 
для накладных коробок
(запчасть)
1-кратный � 581 A
2-кратный � 582 A
3-кратный � 583 A

Разгрузка натяжения
для накладных коробок
Вырез для кабеля от 3 x 1,5 mm2

до 5 x 2,5 mm2 (Ø 7 … 13 mm)
� 58 A ZUG

Aксессуары для кабелей, 
труб, кабельных каналов
ввод для кабелей и миниканалов
белый 11 WW
ввод для каналов 15 х 15 мм
белый 12 WW
ввод для труб с внешним ш 16 мм
белый 13 WW

Накладная коробка
с негорючим основанием, встроенной рамкой
и 2-мя кабельными вводами
для встраиваемых изделий сери AS 500
1-кратная, 85 x 85 x 47 мм
белый AS 581 ANA WW

Kабельный ввод
для накладных коробок арт. AS 581 ANA W,
AS 581 ANA WW 15 WW

Kрышка из оргстекла 
для маркировки 12 x 55,5 мм
прозрачная AS 81 NA

Откидная крышка 80,5 x 80,5 mm
ударопрочная (с возвратной пружиной)
полная плата
для центральных плат розеток и выключателей
серий AS 500, AS универсальная и A 500
белая AS 581 BFKL WW

Откидная крышка 80,5 x 80,5 mm
ударопрочная (с возвратной пружиной)
с замком
полная плата
для центральных плат розеток и выключателей
серий AS 500, AS универсальная и A 500
белая AS 581 BFSLKL WW

Запасные ключи
1 штука 802 SL – 825 SL
Укажите номер ключа, например, 813 SL!

Уплотнительная 
мембрана 551 WU
для механизмов всех выключателей и кнопок
ряда 500,
для диммеров и кнопочных выключателей,
поворотных выключателей жалюзи, розеток,
таймеров, держателей ламп, датчиков движения,
изделий с крышкой 50 х 50 мм

Рамка для вертикальной 
и горизонтальной установки
1-кратная 81 x 081 mm
2-кратная 81 x 152 mm
3-кратная 81 x 223 mm
4-кратная 81 x 294 mm
5-кратная 81 x 365 mm
белая
1-кратная A 581 WW
2-кратная A 582 WW
3-кратная A 583 WW
4-кратная A 584 WW
5-кратная A 585 WW
алюминий
1-кратная A 581 AL
2-кратная A 582 AL
3-кратная A 583 AL
4-кратная A 584 AL
5-кратная A 585 AL
чёрная
1-кратная A 581 SW
2-кратная A 582 SW
3-кратная A 583 SW
4-кратная A 584 SW
5-кратная A 585 SW

Рамка
с полем для надписи 17 x 54 мм
белая, 1-кратная A 581 NA WW
алюминий, 1-кратная A 581 NA AL

с полями для надписи 17 x 54 мм и 13 х 54 мм
для вертикальной установки
белая
2-кратная A 582 NA WW
3-кратная A 583 NA WW
алюминий
2-кратная A 582 NA AL
3-кратная A 583 NA AL

с полями для надписи 17 x 54 мм
для горизонтальной установки
белая
2-кратная A 5820 NA WW
3-кратная A 5830 NA WW
алюминий
2-кратная A 5820 NA AL
3-кратная A 5830 NA AL

A 500A 500
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A creation
Популярная серия A 500
получила новое 
расширение. Свежий 
акцент в интерьере дома
добавляют рамки из 
цветного стекла, которые
подходят для всех изделий
этой серии. Особенно этот
дизайн привлекает своим
современным динамичным
форматом юное поколение.
Имеется выбор из рамок
различных цветов – 
благородного черного, 
интенсивного красного
(Краcный оксид), 
элегантного серо-голубого
или сдержанного матового,
которые подчеркивают дух
нашего времени.
В качестве центральных
плат можно применять все
изделия серии A 500
(белые, алюминий) с 
размером 55x55 mm. Таким
образом, вы получаете 

возможность инсталлиров-
ать выключатели с 
различными функциями.
Установленные на стене
стеклянные рамки 
производят особенный
эффект. Так как они не 
прилегают к поверхности
стены плотно, то через
прозрачное стекло виден
отраженный свет.
Выключатели приобретают
совершенно новое 
качество.

Цвета
Дуропласт:
белый как  RAL 9010
черный как  RAL 9005
алюминий
Стекло:
черный
красный
серо-голубой
матовый
серебро (зеркало)

Размеры рамок:
1-кратная   84 x 84 mm
2-кратная 155 x 84 mm
3-кратная 226 x 84 mm
4-кратная 297 x 84 mm
5-кратная 368 x 84 mm
Рамки для вертикальной и
горизонтальной установки.

Закругление угла R 1,25

Материал
Oднослойное безопасное
стекло



103

Набор для надписей
состоит из 5 клеющихся маркировок 
и монтажного адаптера для 
размещения маркировок

AC 80 NAS

Клеющиеся маркировки
для надписей
(запчасть)
Поверхность для надписи
9 x 53 mm AC 80 NA

Монтажный адаптер
для размещения маркировок  AC 80 NA
(запасть) AC 80 MA

Одинаковые рамки для вертикальной
и горизонтальной установки
для серии A 500

однократная 84 x 084 mm
двукратная 84 x 155 mm
трехкратная 84 x 226 mm
четырехкратная 84 x 297 mm
пятикратная 84 x 368 mm

белая 
1-кратная AC 581 WW 
2-кратная AC 582 WW 
3-кратная AC 583 WW
4-кратная AC 584 WW
5-кратная AC 585 WW

алюминий
1-кратная AC 581 AL 
2-кратная AC 582 AL 
3-кратная AC 583 AL
4-кратная AC 584 AL
5-кратная AC 585 AL

чёрная
1-кратная AC 581 SW 
2-кратная AC 582 SW 
3-кратная AC 583 SW
4-кратная AC 584 SW
5-кратная AC 585 SW

Стеклянные рамки для вертикальной
и горизонтальной установки
для серии A 500

чёрная
1-кратная AC 581 GL SW 
2-кратная AC 582 GL SW 
3-кратная AC 583 GL SW
4-кратная AC 584 GL SW
5-кратная AC 585 GL SW

красная 
1-кратная AC 581 GL RT 
2-кратная AC 582 GL RT 
3-кратная AC 583 GL RT
4-кратная AC 584 GL RT
5-кратная AC 585 GL RT

cеро-голубая 
1-кратная AC 581 GL BLGR 
2-кратная AC 582 GL BLGR 
3-кратная AC 583 GL BLGR
4-кратная AC 584 GL BLGR
5-кратная AC 585 GL BLGR

mатовая
1-кратная AC 581 GL WMT 
2-кратная AC 582 GL WMT 
3-кратная AC 583 GL WMT
4-кратная AC 584 GL WMT
5-кратная AC 585 GL WMT

серебро (зеркало)
1-кратная AC 581 GL SI 
2-кратная AC 582 GL SI 
3-кратная AC 583 GL SI
4-кратная AC 584 GL SI
5-кратная AC 585 GL SI

A creationA creation
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A plus – молодежный дизайн,
соответствующий современному
стилю жизни.
Рамки от ярких и броских до
утонченно-элегантных цветов
могут комбинироваться с центр-
альными платами белого или
алюминиевого цвета.

Скрытый монтаж

Размеры рамок:
1-кратная 89 x 93 mm
2-кратная 160 x 93 mm
3-кратная 231 x 93 mm
4-кратная 302 x 93 mm
5-кратная 373 x 93 mm

Рамки для вертикальной и гори-
зонтальной установки.

Закругление угла R 1,5

Материал дуропласт / 
термопласт

Цвета
белый или алюминиевый в
сочетаниях с цветами – 
хром
алюминий
солнечно-желтый как RAL 1028
антрацит как RAL 7016
синий как RAL 5002

A plus
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Рамка для вертикальной 
и горизонтальной установки
для серии A 500

1-кратная 93 х 089 мм
2-кратная 93 х 160 мм
3-кратная 93 x 231 мм
4-кратная 93 х 302 мм
5-кратная 93 х 373 мм

антрацит-белый
1-кратная AP 581 ANT WW 
2-кратная AP 582 ANT WW 
3-кратная AP 583 ANT WW
4-кратная AP 584 ANT WW
5-кратная AP 585 ANT WW

синий-белый
1-кратная AP 581 BL WW 
2-кратная AP 582 BL WW 
3-кратная AP 583 BL WW
4-кратная AP 584 BL WW
5-кратная AP 585 BL WW

желтый-белый
1-кратная AP 581 SG WW 
2-кратная AP 582 SG WW 
3-кратная AP 583 SG WW
4-кратная AP 584 SG WW
5-кратная AP 585 SG WW

хром-алюминий
1-кратная AP 581 GCR AL 
2-кратная AP 582 GCR AL 
3-кратная AP 583 GCR AL
4-кратная AP 584 GCR AL
5-кратная AP 585 GCR AL

хром-белый
1-кратная AP 581 GCR WW
2-кратная AP 582 GCR WW
3-кратная AP 583 GCR WW
4-кратная AP 584 GCR WW
5-кратная AP 585 GCR WW

Рамка для вертикальной 
и горизонтальной установки
для серии A 500

1-кратная 93 х 089 мм
2-кратная 93 х 160 мм
3-кратная 93 x 231 мм
4-кратная 93 х 302 мм
5-кратная 93 х 373 мм

алюминий
1-кратная AP 581 AL 
2-кратная AP 582 AL 
3-кратная AP 583 AL
4-кратная AP 584 AL
5-кратная AP 585 AL

антрацит-алюминий
1-кратная AP 581 ANT AL 
2-кратная AP 582 ANT AL 
3-кратная AP 583 ANT AL
4-кратная AP 584 ANT AL
5-кратная AP 585 ANT AL

синий-алюминий
1-кратная AP 581 BL AL 
2-кратная AP 582 BL AL 
3-кратная AP 583 BL AL
4-кратная AP 584 BL AL
5-кратная AP 585 BL AL

желтый-алюминий
1-кратная AP 581 SG AL 
2-кратная AP 582 SG AL 
3-кратная AP 583 SG AL
4-кратная AP 584 SG AL
5-кратная AP 585 SG AL

алюминий-белый
1-кратная AP 581 AL WW
2-кратная AP 582 AL WW
3-кратная AP 583 AL WW
4-кратная AP 584 AL WW
5-кратная AP 585 AL WW

A plusA plus
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CD 500

слоновая
кость

белый светло-
серый

серый красный

черный коричневый золотая 
бронза

платина

Скрытый монтаж
Размеры рамок
1-кратная  81 x 81 mm
2-кратная 152 х 81 mm
3-кратная 223 х 81 mm
4-кратная 294 х 81 mm
5-кратная 365 х 81 mm
Рамки для вертикальной и
горизонтальной установки 
Закругление угла R 8,5
Материал дуропласт
Степень защиты
IP 44 – указанные изделия,
вместе с уплотнительной
мембраной 551 WU

Широкий выбор цвета и фун-
кций серии CD 500 дают воз-
можность удовлетворить все
запросы потребителей.
Восемь цветов в стандартных
оттенках RAL, а также два
варианта, анодированных
металлом.

Цвета
слоновая кость как RAL 1013
белый как RAL 9010
светло-серый как RAL 7035
серый как RAL 7038
красный как RAL 3003
коричневый как RAL 8022
синий как RAL 5013
черный как RAL 9005
оранжевый как RAL 2004
зеленый как RAL 6029
Металлическое покрытие – 
анодированный алюминий
золотая бронза
платина
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Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 9 x 27 mm
(запчасть)
вкладыш белый CD 90 NA

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 7 x 57 mm
(запчасть)
вкладыш белый LS 20 NA

Kлавиша
для контрольных выключателей 506 KOU, 
502 KOU, 503 KOU
кнопочных выключателей 506 KOTU, 502 KOTU
кнопок (с установленной подсветкой) 531 U, 
533 U, 533-2 U, 534 U
с оранжевым окошком 
слоновая кость CD 590 KO
белая CD 590 KO WW
коричневая CD 590 KO BR
серая CD 590 KO GR
светло-серая CD 590 KO LG
красная CD 590 KO RT
чёрная CD 590 KO SW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 590 KO GB
платина CD 590 KO PT

Kлавиша для контрольного выключателя 
и кнопки, с полем для надписи 7 x 57 мм 
и оранжевым окошком
слоновая кость CD 590 NAKO
белая CD 590 NAKO WW
коричневая CD 590 NAKO BR
серая CD 590 NAKO GR
светло-серая CD 590 NAKO LG
красная CD 590 NAKO RT
чёрная CD 590 NAKO SW

Символы 
для клавиш CD 590 KO.. и CD 590 NAKO..
слоновая кость,
«освещение» 33 L
«звонок» 33 K
«ключ» 33 T
белый, 
«освещение» 33 L WW
«звонок» 33 K WW
«ключ» 33 T WW
зелёный, без надписи 33 GN
прозрачный 33 KLAR
оранжевый, без надписи 33 O
красный, без надписи 33 NR
слоновая кость, STOP 33 STOP
белый, STOP 33 STOP WW

Kлавиша с символом «освещение»
для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 
533-2 U, 534 U
слоновая кость CD 590 L
белая CD 590 L WW
коричневая CD 590 L BR
серая CD 590 L GR
светло-серая CD 590 L LG
красная CD 590 L RT
чёрная CD 590 L SW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 590 L GB
платина CD 590 L PT

Kлавиша
для выключателей 501 U, 506 U, 507 U, 
502 U, 503 U
кнопочных выключателей 506 TU, 507 TU, 502 TU
кнопок 531 U, 533 U, 533-2 U
слоновая кость CD 590
белая CD 590 WW
коричневая CD 590 BR
серая CD 590 GR
светло-серая CD 590 LG
красная CD 590 RT
чёрная CD 590 SW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 590 GB
платина CD 590 PT

Kлавиша с полем для надписи 9 х 58 мм
для выключателей 501 U, 506 U, 507 U, 
502 U, 503 U
кнопочных выключателей 506 TU, 507 TU, 502 TU
кнопок 531 U, 533 U, 533-2 U
слоновая кость CD 590 NA
белая CD 590 NA WW
коричневая CD 590 NA BR
серая CD 590 NA GR
светло-серая CD 590 NA LG
красная CD 590 NA RT
чёрная CD 590 NA SW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 590 NA GB
платина CD 590 NA PT

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 9 x 27 mm
(запчасть)
вкладыш белый CD 90 NA

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 7 x 57 mm
(запчасть)
вкладыш белый LS 20 NA

Kлавиша
для контрольных выключателей 506 KOU, 
502 KOU, 503 KOU
кнопочных выключателей 506 KOTU, 502 KOTU
кнопок (с установленной подсветкой) 531 U, 
533 U, 533-2 U, 534 U
слоновая кость CD 590 KO5
белая CD 590 KO5 WW
коричневая CD 590 KO5 BR
серая CD 590 KO5 GR
светло-серая CD 590 KO5 LG
красная CD 590 KO5 RT
чёрная CD 590 KO5 SW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 590 KO5 GB
платина CD 590 KO5 PT

Kлавиша с полем для надписи 9 х 58 мм (BB 3.1)
для контрольных выключателей 506 KOU, 
502 KOU, 503 KOU
кнопочных выключателей 506 KOTU, 502 KOTU
кнопок (с установленной подсветкой) 531 U, 
533 U, 533-2 U, 534 U
слоновая кость CD 590 NAKO5
белая CD 590 NAKO5 WW
коричневая CD 590 NAKO5 BR
серая CD 590 NAKO5 GR
светло-серая CD 590 NAKO5 LG
красная CD 590 NAKO5 RT
чёрная CD 590 NAKO5 SW
Металлическое покрытие 
поле для надписи 7 х 57 мм (BB 3)
золотая бронза CD 590 NAKO5 GB
платина CD 590 NAKO5 PT

CD 500 / CD plusCD 500 / CD plus
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Kлавиша
с рельефным символом и оранжевым 
окошком
для кнопок (с установленной подсветкой)
531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

слоновая кость
”освещение” CD 590 L1KO
”звонок” CD 590 K1KO
”ключ” CD 590 T1KO

белая
”освещение” CD 590 L1KO WW
”звонок” CD 590 K1KO WW
”ключ” CD 590 T1KO WW

Накладка карточного выключателя 
(без механизма) для кнопок (с подсветкой) 
531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U
слоновая кость 590 CARD
белый CD 590 CARD WW
серый CD 590 CARD GR
светло-серый CD 590 CARD LG
чёрный CD 590 CARD SW
Металлическое покрытие (лакир.)
золотая бронза CD 590 CARD GB-L
платина CD 590 CARD PT-L

Kрышка с красным стекляным 
окном-клавишей для всех механизмов 
выключателей и кнопок
красная 561 GL RT
синяя 561 GL BL
жёлтая 561 GL GE
Запасное стекло 60 GL
Запасная плёнка 60 FO
Рамка однократная,
красная 581 GL RT

Выключатель со шнурком (универсальный) 
10 AX 250 V ~
для настенного и потолочного монтажа 
полная плата
слоновая кость 5506 ZU
белый 5506 ZU WW

Kлавиши 
для сдвоенных выключателей 505 U
сдвоенных кнопочных выключателей 
505 TU, 505 TU-91
сдвоенных универсальных выключателей 
509 U
сдвоенных универсальных кнопочных 
выключателей 509 TU
сдвоенных кнопок 535 U, 539 U
мульти-выключателя 532-4 U
слоновая кость CD 595
белые CD 595 WW
коричневые CD 595 BR
серые CD 595 GR
светло-серые CD 595 LG
красные CD 595 RT
чёрные CD 595 SW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 595 GB
платина CD 595 PT

Kлавиша с окошком и символом «освещение»
для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 
533-2 U, 534 U
слоновая кость CD 590 KO5 L
белая CD 590 KO5 L WW
коричневая CD 590 KO5 L BR
серая CD 590 KO5 L GR
светло-серая CD 590 KO5 L LG
красная CD 590 KO5 L RT
чёрная CD 590 KO5 L SW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 590 KO5 L GB
платина CD 590 KO5 L PT

Kлавиша с символом «звонок»
для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 
533-2 U, 534 U
слоновая кость CD 590 K
белая CD 590 K WW
коричневая CD 590 K BR
серая CD 590 K GR
светло-серая CD 590 K LG
красная CD 590 K RT
чёрная CD 590 K SW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 590 K GB
платина CD 590 K PT

Kлавиша с окошком и символом «звонок»
для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 
533-2 U, 534 U
слоновая кость CD 590 KO5K
белая CD 590 KO5K WW
коричневая CD 590 KO5K BR
серая CD 590 KO5K GR
светло-серая CD 590 KO5K LG
красная CD 590 KO5K RT
чёрная CD 590 KO5K SW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 590 KO5K GB
платина CD 590 KO5K PT

Kлавиша с символом «ключ»
для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 
533-2 U, 534 U
слоновая кость CD 590 T
белая CD 590 T WW
коричневая CD 590 T BR
серая CD 590 T GR
светло-серая CD 590 T LG
красная CD 590 T RT
чёрная CD 590 T SW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 590 T GB
платина CD 590 T PT

Kлавиша с окошком и символом «ключ»
для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 
533-2 U, 534 U
слоновая кость CD 590 KO5T
белая CD 590 KO5T WW
коричневая CD 590 KO5T BR
серая CD 590 KO5T GR
светло-серая CD 590 KO5T LG
красная CD 590 KO5T RT
чёрная CD 590 KO5T SW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 590 KO5T GB
платина CD 590 KO5T PT

CD 500 / CD plusCD 500 / CD plus
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Kлавиши c полем для надписи
для сдвоенных выключателей 505 U
сдвоенных кнопочных выключателей 
505 TU, 505 TU-91
сдвоенных универсальных выключателей 
509 U
сдвоенных универсальных кнопочных 
выключателей 509 TU
сдвоенных кнопок 535 U, 539 U
мульти-выключателя 532-4 U
слоновая кость CD 595 NA
белые CD 595 NA WW
коричневые CD 595 NA BR
серые CD 595 NA GR
светло-серые CD 595 NA LG
красные CD 595 NA RT
чёрные CD 595 NA SW

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 9 x 27 mm 
(запчасть)
Одна пара
вкладыш белый CD 95 NA

Kлавиши 
для сдвоенного выключателя 505 U5
сдвоенного контрольного выключателя 
505 KOU5
сдвоенных кнопок 535 U5
слоновая кость CD 595 KO5
белые CD 595 KO5 WW
коричневые CD 595 KO5 BR
серые CD 595 KO5 GR
светло-серые CD 595 KO5 LG
красные CD 595 KO5 RT
чёрные CD 595 KO5 SW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 595 KO5 GB
платина CD 595 KO5 PT

Kлавиши
для жалюзийного выключателя 509 VU
жалюзийной кнопки 539 VU
слоновая кость CD 595 P
белые CD 595 P WW
коричневые CD 595 P BR
серые CD 595 P GR
светло-серые CD 595 P LG
красные CD 595 P RT
чёрные CD 595 P SW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 595 P GB
платина CD 595 P PT

Kрышка
для выключателя с замком IP 20:
104.28, 134.18, 134.28, 133.18, 138.18, 106.28
выключателя с замком IP 44: 
CD 104.18 WU, 134.18 WU, 133.18 WU, 
CD 106.18 WU
слоновая кость 528
белая CD 528 WW
коричневая CD 528 BR
серая CD 528 GR
светло-серая CD 528 LG
красная CD 528 RT
черная CD 528 SW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 528 GB
платина CD 528 PT

Крышка
для выключателей с замком 
арт. 104.15, 134.15, 133.15, 106.15
слоновая кость � 525
белая � CD 525 WW
коричневая � CD 525 BR
серая � CD 525 GR
светло-серая � CD 525 LG
красная � CD 525 RT
черна � CD 525 SW
Металлическое исполнение 
(анодированный алюминий)
золотая бронза � CD 525 GB
платина � CD 525 PT

Kрышка
для поворотного выключателя 101-4, 101-20
таймера 1015, 1120-20
поворотного жалюзийного выключателя 
234.10, 234.20
слоновая кость 541 Z
белая CD 541 WW
коричневая CD 541 BR
серая CD 541 GR
светло-серая CD 541 LG
красная CD 541 RT
черная CD 541 SW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 541 GB
платина CD 541 PT

HNA-розетка 10 A 250 V ~
слоновая кость 10 HNA Z
белая CD 10 HNA WW

HNA-вилка 10 A 250 V ~
10 HNA ST

Таймер с электроприводом,
(контакты реле 16 AX 250 V ~)
необходим нейтральный проводник
слоновая кость CD 5024
белый CD 5024 WW

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с универсальным выключателем 10 AX 250 V ~
для установочной коробки Ø 60 мм
слоновая кость 5576 U 
белая 5576 U WW 

Kомбинация розетка + выключатель
2-клав. выключатель 10 A/250 V ~
+ SCHUKO-розетка 16 A-AC/250 V ~
для установочной коробки Ø 60 мм
слоновая кость 5575 EU 
белая 5575 EU WW 

CD 500 / CD plusCD 500 / CD plus
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SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
винтовой зажим
слоновая кость  521 Z
белая CD 521 WW
коричневая CD 521 BR
серая CD 521 GR
зелёная (для SV) CD 521 GN
светло-серая CD 521 LG
оранжевая (для ZSV) 521 Z O
красная CD 521 RT
черная CD 521 SW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 521 GB
платина CD 521 PT

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1)
пружинный зажим
слоновая кость 520 Z NA
белая CD 520 NA WW
коричневая CD 520 NA BR
серый CD 520 NA GR
зелёная (для SV) CD 520 NA GN
светло-серая CD 520 NA LG
оранжевая (для ZSV) CD 520 NA O
красная CD 520 NA RT
черная CD 520 NA SW

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1)
винтовой зажим
слоновая кость 521 Z NA
белая CD 521 NA WW
коричневая CD 521 NA BR
серый CD 521 NA GR
зелёная (для SV) CD 521 NA GN
светло-серая CD 521 NA LG
оранжевая (для ZSV) 521 ZNA O
красная CD 521 NA RT
черная CD 521 NA SW

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 6 x 37 mm (запчасть)
вкладыш белый CD 20 NA

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
со встроенной повышенной защитой 
от прикосновения
пружинный зажим
слоновая кость 520 ZKIBF
белая CD 520 KIBF WW
синяя CD 520 KIBF BL
коричневая CD 520 KIBF BR
серая CD 520 KIBF GR
зелёная (для SV) CD 520 KIBF GN
светло-серая CD 520 KIBF LG
красная CD 520 KIBF RT
черная CD 520 KIBF SW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 520 KI GB
платина CD 520 KI PT

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
со встроенной повышенной защитой 
от прикосновения винтовой зажим
слоновая кость 521 ZKIBF
белая CD 521 KIBF WW
синяя CD 521 KIBF BL
коричневая CD 521 KIBF BR
серая CD 521 KIBF GR
зелёная (для SV) CD 521 KIBF GN
светло-серая CD 521 KIBF LG
красная CD 521 KIBF RT
черная CD 521 KIBF SW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 521 KI GB
платина CD 521 KI PT

Сдвоенная SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
для установочной коробки Ø 60 мм
слоновая кость 5020 U
белая CD 5020 WW
со встроенной повышенной защитой 
от прикосновения 
слоновая кость 5020 KI U
белая CD 5020 KI WW

2-ная SCHUKO-розетка, 2 полюса + заземление
16 A-AC/10 A-DC/250 V ~
для установочной коробки Ø 60 мм
фиксация винтами + лапками
слоновая кость 5022 U
белая CD 5022 WW
со встроенной повышенной защитой 
от прикосновения 
слоновая кость 5022 KI U
белая CD 5022 KI WW

Kомбинация розетка + выключатель
1-клав. универсальный выключатель 
10 A/250 V ~
+ SCHUKO-розетка 16 A-AC/250 V ~
фиксация только винтами
слоновая кость 5546 EU
белая 5546 EU WW

Kомбинация розетка + выключатель
2-клав. выключатель 10 A/250 V ~
+ 2-полюсная розетка 16 A-AC/250 V ~
слоновая кость 5545 EU
белая 5545 EU WW

Двойная розетка
16 A-AC/10 A-DC/250 V
для установочной коробки Ø 60 мм
без крепежных лапок
слоновая кость 5010 U
белая CD 5010 WW
со встроенной повышенной защитой 
от прикосновения 
слоновая кость 5010 KIU
белая CD 5010 KI WW

SCHUKO-розетка 
16 A 250 V ~
полная плата
слоновая кость 5520
белая 5520 WW
со встроенной повышенной защитой от 
прикосновения
слоновая кость 5520 KI
белая 5520 KI WW

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
пружинный зажим
слоновая кость  520 Z
белая CD 520 WW
коричневая CD 520 BR
серая CD 520 GR
зелёная (для SV) CD 520 GN
светло-серая CD 520 LG
оранжевая (для ZSV) CD 520 O
красная CD 520 RT
черная CD 520 SW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 520 GB
платина CD 520 PT

CD 500 / CD plusCD 500 / CD plus
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SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
для установки под откидную крышку
пружинный зажим
слоновая кость CD 120 
белая CD 120 WW
синяя CD 120 BL
коричневая CD 120 BR
серая CD 120 GR
зелёная (для SV) CD 120 GN
светло-серая CD 120 LG
оранжевая (для ZSV) CD 120 O
красная CD 120 RT
чёрная CD 120 SW
для крышек с металлическим покрытием
бронзово-бежевая CD 120 BB
платина CD 120 PG

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
для установки под откидную крышку
винтовой зажим
слоновая кость CD 121
белая CD 121 WW
синяя CD 121 BL
коричневая CD 121 BR
серая CD 121 GR
зелёная (для SV) CD 121 GN
светло-серая CD 121 LG
оранжевая (для ZSV) CD 121 O
красная CD 121 RT
чёрная CD 121 SW
для крышек с металлическим покрытием
бронзово-бежевая CD 121 BB
платина CD 121 PG

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
для установки под откидную крышку
со встроенной повышенной защитой 
от прикосновения
пружинный зажим
слоновая кость CD 120 KI
белая CD 120 KI WW

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
для установки под откидную крышку
со встроенной повышенной защитой 
от прикосновения
винтовой зажим
слоновая кость CD 121 KI

Откидная крышка
для розеток и изделий 50 x 50
слоновая кость CD 590 KL
белая CD 590 KL WW
коричневая CD 590 KL BR
серая CD 590 KL GR
зелёная (для SV) CD 590 KL GN
светло-серая CD 590 KL LG
оранжевая (для ZSV) CD 590 KL O
красная CD 590 KL RT
черная CD 590 KL SW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 590 KL GB
платина CD 590 KL PT

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ 
с ударопрочной крышкой 100 x 100 мм
и дополнительной металлической пластиной
для крепления дюбелями
со встроенной повышенной защитой 
от прикосновения
слоновая кость 120 KIBF
белая 120 KIBF WW

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
со встроенной повышенной защитой 
от прикосновения
и полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1)
слоновая кость 520 Z KINABF
белая CD 520 KINABF WW
синяя CD 520 KINABF BL
коричневая CD 520 KINABF BR
серая CD 520 KINABF GR
светло-серая CD 520 KINABF LG
красная CD 520 KINABF RT
черная CD 520 KINABF SW

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 6 x 37 mm
(запчасть)
вкладыш белый CD 20 NA

SCHUKO-розетка 45°, 16 A 250 V ~
для вертикальной установки 
нескольких розеток
слоновая кость 520-45
белая CD 520-45 WW

SCHUKO-розетка
с защитой от перенапряжения 16 A 250 V ~
со встроенной повышенной защитой 
от прикосновения
и полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1)
слоновая кость 521 KIZNAUF 
белая CD 521 KINAUF WW
коричневая CD 521 KINAUF BR
серая CD 521 KINAUF GR
зелёная (для SV) CD 521 KINAUF GN
светло-серая CD 521 KINAUF LG
оранжевая (для ZSV) CD 521 KINAUF O
красная CD 521 KINAUF RT
черная CD 521 KINAUF SW

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 6 x 37 mm
(запчасть)
вкладыш белый CD 20 NA

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с дифференциальной защитой
ток срабатывания 30 mA
со встроенной
повышенной защитой от прикосновения
слоновая кость CD 520.30
белая CD 520.30 WW

Выключатель с дифференциальной 
защитой (RCD) 30 mA
согласно DIN VDE 0664
слоновая кость CD 30 FIB
белый CD 30 FIB WW

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с индикатором напряжения (арт. 93)
(согл. DIN VDE 0100 часть 710.55.3)
встроенной повышенной защитой от 
прикосновения
с полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1)
слоновая кость 520 ZNAKO
белая CD 520 NAKO WW
зелёная CD 520 NAKO GN
оранжевая CD 520 NAKO O

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 6 x 37 mm
(запчасть)
вкладыш белый CD 20 NA

CD 500 / CD plusCD 500 / CD plus
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Розетка, 2 полюса + заземление
с дополнительной повышенной защитой от
прикосновения (шторки) 13 A / 250 В, 
британский стандарт B.S. 1363: 1995
слоновая кость 521 BS
коричневая CD 521 BS BR
серая CD 521 BS GR
светло-серая CD 521 BS LG
красная CD 521 BS RT
черная CD 521 BS SW
белая CD 521 BS WW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 521 BS GB
платина CD 521 BS PT

Розетка 13 A / 250 В, коммутация 2-х полюсов,
2 полюса + заземление
с дополнительной повышенной защитой от
прикосновения (шторки)
и подсветкой клавиши выключателя
британский стандарт B.S. 1363: 1995
слоновая кость CD 172 KO
коричневая CD 172 KO BR
серая CD 172 KO GR
светло-серая CD 172 KO LG
красная CD 172 KO RT
черная CD 172 KO SW
белая CD 172 KO WW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 172 KO GB
платина CD 172 KO PT

как предыдущая, без подсветки
слоновая кость CD 172 
белая CD 172 WW
золотая бронза 
(клавиша – бронзово-бежевая)

CD 172 GB

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с пружинной крышкой 
(с возвратной пружиной)
слоновая кость CD 520 WU
белая CD 520 WU WW
коричневая CD 520 WU BR
серая CD 520 WU GR
светло-серая CD 520 WU LG
черная CD 520 WU SW
зелёная (для SV) CD 520 WU GN
оранжевая (для ZSV) CD 520 WU O

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с пружинной крышкой
со встроенной повышенной
защитой от прикосновений
слоновая кость CD 520 KIWU
белая CD 520 KIWU WW
коричневая CD 520 KIWU BR
серая CD 520 KIWU GR
светло-серая CD 520 KIWU LG
черная CD 520 KIWU SW
зелёный (для SV) CD 520 KIWU GN
оранжевая (для ZSV) CD 520 KIWU O

Розетка, 2-х полюсная, без заземления
10 A / 250 В, 15 A /125 В
франко-американская система
для плоских + круглых штырей
слоновая кость 510 UZ
коричневая CD 510 BR
серая CD 510 GR
светло-серая CD 510 LG
красная CD 510 RT
черная CD 510 SW
белая CD 510 WW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 510 GB
платина CD 510 PT

Розетка, 2-х полюсная, без заземления
16 A / ~ 250 В, 10 A / = 250 В
для круглых штырей
слоновая кость 511 UZV
коричневая CD 511 BR
серая CD 511 GR
светло-серая CD 511 LG
красная CD 511 RT
черная CD 511 SW
белая CD 511 WW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 511 GB
платина CD 511 PT

Розетка, 2 полюcа + штырь заземления
16 A / ~ 250 В, 10 A / = 250 В
франко-бельгийская система
слоновая кость 521 FUZ
коричневая CD 521 F BR
серая CD 521 F GR
светло-серая CD 521 F LG
красная CD 521 F RT
черная CD 521 F SW
белая CD 521 F WW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 521 F GB
платина CD 521 F PT

Розетка, 2 полюcа + штырь заземления
16 A / ~ 250 В, 10 A / = 250 В
франко-бельгийская система
с дополнительной повышенной защитой 
от прикосновения
слоновая кость 521 FKI
коричневая CD 521 FKI BR
серая CD 521 FKI GR
светло-серая CD 521 FKI LG
красная CD 521 FKI RT
черная CD 521 FKI SW
белая CD 521 FKI WW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 521 FKI GB
платина CD 521 FKI PT

Розетка, 2 полюса + заземление
система US – NEMA 5 – 20 R
с центральной платой (защелкивается)

15 A 125 В 
слоновая кость 521-15 OSZ
белая CD 521-15 OSZ WW

20 A 125 В 
слоновая кость 521-20 OSZ
белая CD 521-20 OSZ WW
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Kрышка
для регулятора частоты вращения 245.20
слоновая кость 540.20 Z
белая CD 540.20 WW
коричневая CD 540.20 BR
серая CD 540.20 GR
светло-серая CD 540.20 LG
красная CD 540.20 RT
чёрная CD 540.20 SW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 540.20 GB
платина CD 540.20 PT

Уплотнитель 40 D
для крышек диммеров ..540.. и ..540.20..
Уплотнитель 40 D вставляется в крышки 
диммеров для обеспечения IP44

Kлавиша короткого хода для вставок 
1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 
1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE
спутниковой вставки 1220 NE
слоновая кость CD 1561.07
белая CD 1561.07 WW
коричневая CD 1561.07 BR
серая CD 1561.07 GR
светло-серая CD 1561.07 LG
красная CD 1561.07 RT
чёрная CD 1561.07 SW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 1561.07 GB
платина CD 1561.07 PT

Клавиши короткого хода
для  универсального сдвоенного клавишного
диммера 1252 UDE
слоновая кость CD 1565.07
белые CD 1565.07 WW
коричневые CD 1565.07 BR
серые CD 1565.07 GR
светло-серые CD 1565.07 LG
красные CD 1565.07 RT
чёрные CD 1565.07 SW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 1565.07 GB
платина CD 1565.07 PT

Универсальная клавиша
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1225 SDE,
1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE
слоновая кость CD 1561.07 U
белая CD 1561.07 U WW
коричневая CD 1561.07 U BR
серая CD 1561.07 U GR
светло-серая CD 1561.07 U LG
красная CD 1561.07 U RT
чёрная CD 1561.07 U SW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 1561.07 U GB
платина CD 1561.07 U PT

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с пружинной крышкой 
(с возвратной пружиной)
с полем для надписи 7 x 57 мм (BB 3)
слоновая кость CD 520 NAWU
белая CD 520 NAWU WW
коричневая CD 520 NAWU BR
серая CD 520 NAWU GR
светло-серая CD 520 NAWU LG
черная CD 520 NAWU SW
зелёная (для SV) CD 520 NAWU GN
оранжевая (для ZSV) CD 520 NAWU O

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 7 x 57 mm
(запчасть)
вкладыш белый LS 20 NA

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
с индикатором напряжения (арт. 93)
(согл. DIN VDE 0100 часть 710.55.3)
слоновая кость CD 520 KOWU
белая CD 520 KOWU WW

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
с индикатором напряжения (арт. 93)
(согл. DIN VDE 0100 часть 710.55.3)
с полем для надписи 7 x 57 мм (BB 3)
слоновая кость CD 520 NAKOWU
белая CD 520 NAKOWU WW
зелёная (для SV) CD 520 NAKOWU GN
оранжевая (для ZSV) CD 520 NAKOWU O

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 7 x 57 mm
(запчасть)
вкладыш белый LS 20 NA

Kрышка 
для роторных диммеров 
225 TDE, 225 NVDE, 266 GDE, 211 GDE, 254 UDIE1
спутника 254 NIE1
потенциометров 240-10, 240-31
слоновая кость 540 Z
белая CD 540 WW
коричневая CD 540 BR
серая CD 540 GR
светло-серая CD 540 LG
красная CD 540 RT
чёрная CD 540 SW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 540 GB
платина CD 540 PT

Диммер с поворотным выключением 
60 – 400 W
полная плата
слоновая кость 5544.02 V
белый 5544.02 V WW

CD 500 / CD plusCD 500 / CD plus
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Дисплей «стандарт»
для таймерной вставки арт. 201 TE
слоновая кость CD 5201 DTST
белая CD 5201 DTST WW
коричневая CD 5201 DTST BR
серая CD 5201 DTST GR
светло-серая CD 5201 DTST LG
красная CD 5201 DTST RT
чёрная CD 5201 DTST SW
Металлическое покрытие (лакир.)
золотая бронза CD 5201 DTST GB
платина CD 5201 DTST PT

Дисплей «универсальный»
для таймерной вставки арт. 201 TE
слоновая кость CD 5201 DTU
белая CD 5201 DTU WW 
коричневая CD 5201 DTU BR 
серая CD 5201 DTU GR 
светло-серая CD 5201 DTU LG 
красная CD 5201 DTU RT 
чёрная CD 5201 DTU SW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 5201 DTU GB 
платина CD 5201 DTU PT

KNX клавиши, 1 группа
универсальные 
для шинного сопряжения 2070 U
слоновая кость 2091 NABS
белые CD 2091 NABS WW
серые CD 2091 NABS GR
светло-серые CD 2091 NABS LG
чёрные CD 2091 NABS SW

KNX клавиши, 1 группа
стандартные
для шинного сопряжения 2070 U
настенного радиопередатчика 40 FW
слоновая кость 2071 NABS 
белые CD 2071 NABS WW
серые CD 2071 NABS GR
светло-серые CD 2071 NABS LG
чёрные CD 2071 NABS SW

KNX клавиши, 2 группы
универсальные 
для шинного сопряжения 2070 U
слоновая кость 2092 NABS
белые CD 2092 NABS WW
серые CD 2092 NABS GR
светло-серые CD 2092 NABS LG
чёрные CD 2092 NABS SW

KNX клавиши, 2 группы
стандартные
для шинного сопряжения 2070 U
настенного радиопередатчика 40 FW
слоновая кость 2072 NABS 
белые CD 2072 NABS WW
серые CD 2072 NABS GR
светло-серые CD 2072 NABS LG
чёрные CD 2072 NABS SW

KNX клавиши, 4 группы
универсальные 
для шинного сопряжения 2070 U
слоновая кость 2094 NABS
белые CD 2094 NABS WW
серые CD 2094 NABS GR
светло-серые CD 2094 NABS LG
чёрные CD 2094 NABS SW

Радиоприемная клавиша короткого хода
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 
1254 UDE
слоновая кость CD 1561.07 F
белая CD 1561.07 F WW
коричневая CD 1561.07 F BR
серая CD 1561.07 F GR
светло-серая CD 1561.07 F LG
красная CD 1561.07 F RT
чёрная CD 1561.07 F SW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 1561.07 F GB
платина CD 1561.07 F PT

Радиоприемная клавиша
с индикацией (светодиод)
для 1201 URE, 1201-1 URE,
1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE,
1254 TSE, 1254 UDE
слоновая кость CD 1561.07 FKO
белая CD 1561.07 FKO WW

Пульт управления «Стандарт»
(цвет антрацит) 48 FH
Питание = 6 V (4 x 1,5 V) – 
элементы Alkaline (AAA)
(в поставку не входят)
Срок службы элементов – около 2–х лет

Пульт управления «Kомфорт»
(цвет антрацит) 48 KFH
Питание = 6 V (4 x 1,5 V) – 
элементы Alkaline (AAA)
(в поставку не входят)
Срок службы элементов – около 2–х лет

Настенный держатель
для 48 FH, 48 KFH
антрацит WH 48

Пульт управления «Мини»
(цвет антрацит) 42 FH
Питание  = 3 V (литиевые элементы CR 2032)
(в комплекте)
Срок службы элементов – около 5-ти лет

Цепочка
для пульта управления «мини» 42 FH
(запчасть)

42 FH KET

Настенный «плоский» пульт управления
Питание = 6 V (литиевые элементы CR 2016)
(в комплекте)

1 канал
слоновая кость CD 41 F
белый CD 41 F WW

2 канала
слоновая кость CD 42 F
белый CD 42 F WW

4 канала
слоновая кость CD 44 F
белый CD 44 F WW

Накладка из оргстекла с вкладышем
для настенного «плоского» пульта управления
CD 41 F.., CD 42 F.., CD 44 F..
(запчасть) 
вкладыш 
– слоновая кость CD 40 NA
– белый CD 40 NA WW
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KNX-регулятор
с шинным сопряжением
с ручкой для установки температуры
Полная установка параметров возможна 
в ETS 3.0d и выше
слоновая кость 2178
белый CD 2178 WW
серый CD 2178 WW GR
светло-серый CD 2178 WW LG
чёрный CD 2178 WW SW

KNX-регулятор
с шинным сопряжением
с ручкой для установки температуры
со встроенным 4-канальным интерфейсом
кнопок
Полная установка параметров возможна 
в ETS 3.0d и выше
слоновая кость 2178 TS
белый CD 2178 TS WW
серый CD 2178 TS WW GR
светло-серый CD 2178 TS WW LG
чёрный CD 2178 TS WW SW

KNX-регулятор «объектный»
с шинным сопряжением
без ручки для установки температуры
со встроенным 4-канальным интерфейсом
кнопок
Полная установка параметров возможна 
в ETS 3.0d и выше
слоновая кость 2178 ORTS
белый CD 2178 ORTS WW
серый CD 2178 ORTS GR
светло-серый CD 2178 ORTS LG
чёрный CD 2178 ORTS SW

KNX инфо-дисплей (с защитой от демонтажа)
для шинного сопряжения 2070 U
слоновая кость 2041
белый CD 2041 WW
серый CD 2041 GR
светло-серый CD 2041 LG
чёрный CD 2041 SW

Датчик движения «стандарт»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254
UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 1,10 м
слоновая кость CD 1180
белая CD 1180 WW
коричневая CD 1180 BR
серая CD 1180 GR
светло-серая CD 1180 LG
черная CD 1180 SW
Металлическое покрытие (лакир.)
золотая бронза CD 1180 GB
платина CD 1180 PT

Датчик движения «универсальный»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 
1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 1,10 м
слоновая кость CD 1180-1
белая CD 1180-1 WW
коричневая CD 1180-1 BR
серая CD 1180-1 GR
светло-серая CD 1180-1 LG
черная CD 1180-1 SW
Металлическое покрытие (лакир.)
золотая бронза CD 1180-1 GB
платина CD 1180-1 PT

KNX клавиши, 4 группы
стандартные
для шинного сопряжения 2070 U
настенного радиопередатчика 40 FW
слоновая кость 2074 NABS
белые CD 2074 NABS WW
серые CD 2074 NABS GR
светло-серые CD 2074 NABS LG
чёрные CD 2074 NABS SW

KNX клавиши, 4 группы
радиоприемные
для шинного сопряжения 2070 U
слоновая кость 2094 F
белые CD 2094 F WW
серые CD 2094 F GR
светло-серые CD 2094 F LG
чёрные CD 2094 F SW

KNX клавиши световых сцен, 8 групп
для шинного сопряжения 2070 U
слоновая кость 2094 LZ
белые CD 2094 LZ WW
серые CD 2094 LZ GR
светло-серые CD 2094 LZ LG
чёрные CD 2094 LZ SW

Накладка из оргстекла с вкладышем
для клавиш арт. CD 20 ..
(запчасть) 
вкладыш 
– слоновая кость CD 40 NA
– белый CD 40 NA WW

KNX датчик движения «стандарт» 180°
для шинного сопряжения 2070 U
линза для установки на высоте 1,10 м
слоновая кость 3180
белая CD 3180 WW
серая CD 3180 GR
светло-серая CD 3180 LG
чёрная CD 3180 SW

KNX датчик движения «стандарт» 180°
для шинного сопряжения 2070 U
линза для установки на высоте 2,20 м
слоновая кость 3280
белая CD 3280 WW
серая CD 3280 GR
светло-серая CD 3280 LG
чёрная CD 3280 SW

KNX датчик движения «универсал» 180° 
с охранной функцией
для шинного сопряжения 2070 U
линза для установки на высоте 1,10 м
слоновая кость 3180-1 A
белая CD 3180-1 A WW
серая CD 3180-1 A GR
светло-серая CD 3180-1 A LG
чёрная CD 3180-1 A SW

KNX датчик движения «универсал» 180° 
с охранной функцией
для шинного сопряжения 2070 U
линза для установки на высоте 2,20 м
слоновая кость 3280-1 A
белая CD 3280-1 A WW
серая CD 3280-1 A GR
светло-серая CD 3280-1 A LG
чёрная CD 3280-1 A SW
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Датчик движения «универсальный»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 
1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 2,20 м
IP 44 – для установки в помещениях и на улице
слоновая кость CD 1280-1 WU
белая CD 1280-1 WU WW
коричневая CD 1280-1 WU BR
серая CD 1280-1 WU GR
светло-серая CD 1280-1 WU LG
черная CD 1280-1 WU SW

Датчик движения системы радиоуправления
линза для установки на высоте 1,10 м
слоновая кость CD FAS 180
белый CD FAS 180 WW
напряжение питания 
= 3 V (элементы CR 2450 
– входят в поставку)

Kлавиша управления жалюзи
для вставок 230 ME, 232 ME, 224 ME
слоновая кость CD 5232
белая CD 5232 WW
коричневая CD 5232 BR
серая CD 5232 GR
светло-серая CD 5232 LG
красная CD 5232 RT
чёрная CD 5232 SW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 5232 GB
платина CD 5232 PT

Kлавиша управления жалюзи
для вставок 230 ME, 232 ME, 224 ME
с возможностью подсоединения датчиков 
32 SD, LA 90
соединитель 32 K
слоновая кость CD 5232 S
белая CD 5232 S WW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 5232 S GB
платина CD 5232 S PT

Радиоприемная клавиша управления жалюзи
для вставок 230 ME 232 ME, 224 ME
слоновая кость CD 5232 F
белая CD 5232 F WW
коричневая CD 5232 F BR
серая CD 5232 F GR
светло-серая CD 5232 F LG
чёрная CD 5232 F SW
Металлическое покрытие 
золотая бронза CD 5232 F GB
платина CD 5232 F PT

Радиоприемная клавиша управления жалюзи
для вставок 230 ME 232 ME, 224 ME
с возможностью подсоединения датчиков 
32 SD
соединитель 32 K
слоновая кость CD 5232 FS
белая CD 5232 FS WW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 5232 FS GB
платина CD 5232 FS PT

Датчик движения «стандарт»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 
1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 2,20 м
слоновая кость CD 1280
белая CD 1280 WW
коричневая CD 1280 BR
серая CD 1280 GR
светло-серая CD 1280 LG
черная CD 1280 SW
Металлическое покрытие (лакир.)
золотая бронза CD 1280 GB
платина CD 1280 PT

Датчик движения «универсальный»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 
1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 1,10 м
слоновая кость CD 1280-1
белая CD 1280-1 WW
коричневая CD 1280-1 BR
серая CD 1280-1 GR
светло-серая CD 1280-1 LG
черная CD 1280-1 SW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 1280-1 GB
платина CD 1280-1 PT

Датчик движения «стандарт»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 
1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 1,10 м
IP 44 – только для установки внутри помещений
слоновая кость CD 1180 WU
белая CD 1180 WU WW
коричневая CD 1180 WU BR
серая CD 1180 WU GR
светло-серая CD 1180 WU LG
черная CD 1180 WU SW

Датчик движения «универсальный»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 
1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 1,10 м
IP 44 – только для установки внутри помещений
слоновая кость CD 1180-1 WU
белая CD 1180-1 WU WW
коричневая CD 1180-1 WU BR
серая CD 1180-1 WU GR
светло-серая CD 1180-1 WU LG
черная CD 1180-1 WU SW

Датчик движения «стандарт»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 
1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 2,20 м
IP 44 – для установки в помещениях и на улице
слоновая кость CD 1280 WU
белая CD 1280 WU WW
коричневая CD 1280 WU BR
серая CD 1280 WU GR
светло-серая CD 1280 WU LG
черная CD 1280 WU SW
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Накладка управления жалюзи 
"универсальная" с таймером
для вставок 230 ME 232 ME, 224 ME
с возможностью подсоединения датчиков 
32 SD, LA 90, соединитель 32 K
слоновая кость CD 5232 TS3
белая CD 5232 TS3 WW
коричневая CD 5232 TS3 BR
серая CD 5232 TS3 GR
светло-серая CD 5232 TS3 LG
красная CD 5232 TS3 RT
чёрная CD 5232 TS3 SW
Металлическое покрытие (лакир.)
золотая бронза CD 5232 TS3 GB
платина CD 5232 TS3 PT

Управление маркизами 
«Aero Tec 04»
слоновая кость AT 04
белый AT 04 WW

Промежуточная рамка
для установки «Aero Tec 04» 
слоновая кость CDAT 581 Z
белая CDAT 581 Z WW

Регулятор температуры воздуха помещений
однополюсный НЗ контакт
10 (4) A, ~ 230 V, 50/60 Hz
слоновая кость TR CD 231
белый TR CD 231 WW
коричневый TR CD 231 BR
серый TR CD 231 GR
светло-серый TR CD 231 LG
красный TR CD 231 RT
чёрный TR CD 231 SW
Металлическое покрытие
(анодированный алюминий)
золотая бронза TR CD 231 GB
платина TR CD 231 PT

Регулятор температуры воздуха помещений
однополюсный НЗ контакт
10 (4) A, ~ 24 V, 50/60 Hz
слоновая кость TR CD 241
белый TR CD 241 WW
коричневый TR CD 241 BR
серый TR CD 241 GR
светло-серый TR CD 241 LG
красный TR CD 241 RT
чёрный TR CD 241 SW
Металлическое покрытие
(анодированный алюминий)
золотая бронза TR CD 241 GB
платина TR CD 241 PT

Регулятор температуры воздуха помещений
однополюсный перекидной контакт (нагрев)
10 (4) A, ~ 230 V, 50/60 Hz
однополюсный перекидной контакт 
(охлаждение) 5 (2) A, ~ 230 V, 50/60 Hz
слоновая кость TR CD 236
белый TR CD 236 WW
коричневый TR CD 236 BR
серый TR CD 236 GR
светло-серый TR CD 236 LG
красный TR CD 236 RT
чёрный TR CD 236 SW
Металлическое покрытие
(анодированный алюминий)
золотая бронза TR CD 236 GB
платина TR CD 236 PT

Пульт управления «Стандарт»
(цвет антрацит) 48 FH
Питание = 6 V (4 x 1,5 V) – 
элементы Alkaline (AAA)
(в поставку не входят)
Срок службы элементов – около 2–х лет

Пульт управления «Kомфорт»
(цвет антрацит) 48 KFH
Питание = 6 V (4 x 1,5 V) – 
элементы Alkaline (AAA)
(в поставку не входят)
Срок службы элементов – около 2–х лет

Настенный держатель
для 48 FH, 48 KFH
антрацит WH 48

Пульт управления «Мини»
(цвет антрацит) 42 FH
Питание  = 3 V (литиевые элементы CR 2032)
(в комплекте)
Срок службы элементов – около 5-ти лет

Цепочка
для пульта управления «мини» 42 FH
(запчасть)

42 FH KET

Kлавиша управления жалюзи (с памятью)
для вставок 230 ME 232 ME, 224 ME
с возможностью подсоединения датчиков 
32 SD
соединитель 32 K
слоновая кость CD 5232 MS
белая CD 5232 MS WW
коричневая CD 5232 MS BR
серая CD 5232 MS GR
светло-серая CD 5232 MS LG
красная CD 5232 MS RT
чёрная CD 5232 MS SW
Металлическое покрытие 
золотая бронза CD 5232 MS GB
платина CD 5232 MS PT

Накладка управления жалюзи "стандарт" 
с таймером
для вставок 230 ME 232 ME, 224 ME
слоновая кость CD 5232 ST
белая CD 5232 ST WW
коричневая CD 5232 ST BR
серая CD 5232 ST GR
светло-серая CD 5232 ST LG
красная CD 5232 ST RT
чёрная CD 5232 ST SW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 5232 ST GB
платина CD 5232 ST PT

Накладка управления жалюзи 
"универсальная" с таймером
для вставок 230 ME 232 ME, 224 ME
слоновая кость CD 5232 T3
белая CD 5232 T3 WW
коричневая CD 5232 T3 BR
серая CD 5232 T3 GR
светло-серая CD 5232 T3 LG
красная CD 5232 T3 RT
чёрная CD 5232 T3 SW
Металлическое покрытие (лакир.)
золотая бронза CD 5232 T3 GB
платина CD 5232 T3 PT
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Дисплей термостата с таймером
системы радиоуправления
для вставки F-HLKE
слоновая кость CD HLK-FT
белый CD HLK-FT WW

Kрышка 
для 2-х акустических гнезд L2S
(с несущей платой)
слоновая кость 562
белая CD 562 WW
коричневая CD 562 BR
серая CD 562 GR
светло-серая CD 562 LG
красная CD 562 RT
чёрная CD 562 SW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 562 GB
платина CD 562 PT

Kрышка
для акустических разъемов PB 4, PS 4
разъемов CXLR-S, CXLR-D
слоновая кость 568-1
белая CD 568-1 WW

Kрышка
для XLR-гнезд (Binder, Cannon, Neutrik)
(с несущей платой)
слоновая кость 568
белая CD 568 WW

Kрышка 
для телевизионной и спутниковой (SAT-TV)
розетки 
слоновая кость 561 SAT
белая CD 561 SAT WW
коричневая CD 561 SAT BR
серая CD 561 SAT GR
светло-серая CD 561 SAT LG
красная CD 561 SAT RT
чёрная CD 561 SAT SW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 561 SAT GB
платина CD 561 SAT PT

Kрышка 
для SAT-TV розетки 
с 4-мя гнездами (Hirschmann)
слоновая кость 561-4 SAT1
белая CD 561-4 SAT1 WW

Kрышка 
для SAT-TV розетки 
с 4-мя гнездами (Ankaro)
слоновая кость 561-4 SAT2
белая CD 561-4 SAT2 WW

Подсоединитель провода 
с разгрузкой натяжения 
(с несущей платой, винтовое крепление)
слоновая кость 590 A
белый  CD 590 A WW
коричневый CD 590 A BR
серый CD 590 A GR
светло-серый CD 590 A LG
красный CD 590 A RT
чёрный CD 590 A SW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 590 A GB
платина CD 590 A PT

Регулятор температуры воздуха помещений
однополюсный перекидной контакт (нагрев)
10 (4) A, ~ 24 V, 50/60 Hz
однополюсный перекидной контакт 
(охлаждение) 5 (2) A, ~ 24 V, 50/60 Hz
слоновая кость TR CD 246
белый TR CD 246 WW
коричневый TR CD 246 BR
серый TR CD 246 GR
светло-серый TR CD 246 LG
красный TR CD 246 RT
чёрный TR CD 246 SW
Металлическое покрытие
(анодированный алюминий)
золотая бронза TR CD 246 GB
платина TR CD 246 PT

Регулятор подогрева пола
однополюсный НО контакт
10 A, ~ 230 V, 50/60 Hz
слоновая кость FTR CD 231
белый FTR CD 231 WW
коричневый FTR CD 231 BR
серый FTR CD 231 GR
светло-серый FTR CD 231 LG
красный FTR CD 231 RT
чёрный FTR CD 231 SW
Металлическое покрытие
(анодированный алюминий)
золотая бронза FTR CD 231 GB
платина FTR CD 231 PT

Выносной датчик (запчасть)
для регулятора подогрева пола FTR .. 231 ..
NTC-датчик в пластмассовой гильзе Ø 7,8 mm 
с кабелем 4 m FF 7.8

Специальная кнопка -
предотвращает нежелательные изменения
установленной температуры (для всех 
крышек регуляторов температуры)
слоновая кость MSTR 231
белая MSTR 231 WW
коричневая MSTR 231 BR
серая MSTR 231 GR
светло-серая MSTR 231 LG
красная MSTR 231 RT
чёрная MSTR 231 SW
для металлического покрытия
бежево-бронзовая MSTR 231 GB
серая платина MSTR 231 PT

Гигростат
~ 230 V, 50/60 Hz
зона регулирования: 20 % ... 95 % 
относительной влажности
НО контакты без потенциала (μ-контакт)
коммутируемое напряжение: 
max. ~ 230 V или = 24 V
высота монтажа: прибл. 1,5 м
слоновая кость CD 5201 HYG
белый CD 5201 HYG WW
серый CD 5201 HYG GR
светло-серый CD 5201 HYG LG

Дисплей термостата с таймером
для вставки UT 238 E
слоновая кость CDUT 238 D
белый CDUT 238 D WW
коричневый CDUT 238 D BR
серый CDUT 238 D GR
светло-серый CDUT 238 D LG
красный CDUT 238 D RT
чёрный CDUT 238 D SW
Металлическое покрытие 
золотая бронза CDUT 238 D GB
платина CDUT 238 D PT
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Kрышка
для сдвоенной телефонной розетки и
компьютерной розетки категории 5e и 6
(2 х 8 полюсов)
слоновая кость 569-2 UA
белая CD 569-2 UA WW
коричневая CD 569-2 UA BR
серая CD 569-2 UA GR
светло-серая CD 569-2 UA LG
красная CD 569-2 UA RT
чёрная CD 569-2 UA SW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 569-2 UA GB
платина CD 569-2 UA PT

Kрышка
для сдвоенной телефонной розетки и
компьютерной розетки категории 5e и 6
(2 х 8 полюсов)
с полем для надписи 6 x 37 мм
слоновая кость 569-2 NAUA
белая CD 569-2 NAUA WW
коричневая CD 569-2 NAUA BR
серая CD 569-2 NAUA GR
светло-серая CD 569-2 NAUA LG
красная CD 569-2 NAUA RT
чёрная CD 569-2 NAUA SW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 569-2 NAUA GB
платина CD 569-2 NAUA PT

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 6 x 37 mm
(запчасть)
вкладыш белый CD 20 NA

Kрышка
для TAE-розетки, комбинированной вставки,
моно-/стерео аудиорозетки
слоновая кость 569 T
белая CD 569 T WW
коричневая CD 569 T BR
серая CD 569 T GR
светло-серая CD 569 T LG
красная CD 569 T RT
чёрная CD 569 T SW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 569 T GB
платина CD 569 T PT

Kрышка
для TAE-розетки, комбинированной вставки,
моно-/стерео аудиорозетки
с полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1)
слоновая кость 569 TNA
белая CD 569 TNA WW

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 6 x 37 mm
(запчасть)
вкладыш белый CD 20 NA

Kрышка
для 1-го модульного разъема арт. 6 WE, 8 WE
(с несущей платой для винтового крепления)
с полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1)
слоновая кость 569-1 WE
белая CD 569-1 WE WW

Kрышка
для 2-х модульных разъемов арт. 6 WE, 8 WE
(с несущей платой для винтового крепления)
с полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1)
слоновая кость 569-2 WE
белая CD 569-2 WE WW

Подсоединитель провода с разгрузкой 
натяжения 
(с несущей платой, винтовое крепление)
с полем для надписи 6 x 37 мм
слоновая кость 590 NAA
белый CD 590 NAA WW

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 6 x 37 mm
(запчасть)
вкладыш белый CD 20 NA

Kрышка 
для регуляторов громкости (0-11):
Dynacord L 314/L 3100 
и WHD LSt6-/LSt 25-/LR 15
слоновая кость 594-8
белая CD 594-8 WW

Kрышка 
для переключателя программ (0-5):
Dynacord L 314 SR/L 3100 SR 
и WHD PRO 1
слоновая кость 594-9
белая CD 594-9 WW

Aкустический сигнализатор
~ 8 – 12 V
(вместе с несущим каркасом, крепление 
винтами)
2 тона (800 и 3000 ГЦ)
слоновая кость 567 S
белый CD 567 S WW

Kрышка
для одинарной телефонной розетки и
компьютерной розетки категории 5e и 6
(1 х 8 полюсов)
слоновая кость 569-1 UA
белая CD 569-1 UA WW
коричневая CD 569-1 UA BR
серая CD 569-1 UA GR
светло-серая CD 569-1 UA LG
красная CD 569-1 UA RT
чёрная CD 569-1 UA SW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 569-1 UA GB
платина CD 569-1 UA PT

Kрышка
для одинарной телефонной розетки и
компьютерной розетки категории 5e и 6
(1 х 8 полюсов)
с полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1)
слоновая кость 569-1 NAUA
белая CD 569-1 NAUA WW
коричневая CD 569-1 NAUA BR
серая CD 569-1 NAUA GR
светло-серая CD 569-1 NAUA LG
красная CD 569-1 NAUA RT
чёрная CD 569-1 NAUA SW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 569-1 NAUA GB
платина CD 569-1 NAUA PT

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 6 x 37 mm
(запчасть)
вкладыш белый CD 20 NA
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Kрышка 
для Lucent Technologies (AT&T) гнезд,
с полем для надписи 6 x 37 мм
слоновая кость 569-2 AT
белая CD 569-2 AT WW
крепление винтами; шторка с пружиной
слоновая кость 569-2 NAT
белая CD 569-2 NAT WW

Центральная плата со шторкой
и местом для надписи 6 x 37 mm
для модульных гнезд Panduit
с несущим каркасом для крепления винтами;
шторка с пружиной
для 2-х разъёмов
слоновая кость 569-2 PAND
белая CD 569-2 PAND WW

Центральная плата со шторкой
и местом для надписи 6 x 37 mm
для модульных гнезд INFRA+ / Radial
с несущим каркасом для крепления винтами;
шторка с пружиной
для 2-х разъёмов
слоновая кость 569-2 NINF
белая CD 569-2 NINF WW

Центральная плата со шторкой
и местом для надписи 6 x 37 mm
для модульных гнезд ITT Canon
с несущим каркасом для крепления винтами;
шторка с пружиной
для 2-х разъёмов
слоновая кость 569-2 NITT
белая CD 569-2 NITT WW

Центральная плата со шторкой
и местом для надписи 6 x 37 mm
для модульных гнезд;
шторка без пружины
для 2-х разъёмов
слоновая кость 569-2 GFP
белая CD 569-2 GFP WW

Центральная плата со шторкой
и местом для надписи 6 x 37 mm
для модульных гнезд;
шторка без пружины
для 2-х разъёмов
слоновая кость 569-2 NW
белая CD 569-2 NW WW

Kрышка 
для модульных разъемов Reichle + De-Massari
полностью экранированных, кат. 5е
с полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1)
слоновая кость 569-21 ACS
белая CD 569-21 ACS WW

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 6 x 37 mm
(запчасть)
вкладыш белый CD 20 NA

Центральная плата со шторкой
и местом для надписи 6 x 37 mm
для модульных гнезд;
шторка без пружины
для 2-х разъёмов
слоновая кость 569-2 NT
белая CD 569-2 NT WW
крепление винтами; шторка с пружиной
слоновая кость 569-2 NNT
белая CD 569-2 NNT WW

Центральная плата со шторкой
и местом для надписи 6 x 37 mm
для 1-го модульного гнезда
с несущим каркасом для крепления винтами;
шторка с пружиной
для 1-го разъёма
слоновая кость 569-1 NWE
белая CD 569-1 NWE WW

Центральная плата со шторкой
и местом для надписи 6 x 37 mm
для 1-го модульного гнезда
с несущим каркасом для крепления винтами;
шторка с пружиной
для 2-х разъёмов
слоновая кость 569-2 NWE
белая CD 569-2 NWE WW

Kрышка
для 1-го модульного разъема арт. 8 VGWE
(с несущей платой для винтового крепления)
кабель Ø макс. 6,1 мм
с полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1)
слоновая кость 569-15 WE
белая CD 569-15 WE WW

Kрышка
для 2-х модульных разъемов арт. 8 VGWE
(с несущей платой для винтового крепления)
кабель Ø макс. 6,1 мм
с полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1)
слоновая кость 569-25 WE
белая CD 569-25 WE WW

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 6 x 37 mm
(запчасть)
вкладыш белый CD 20 NA

Kрышка 
для разъёмов DSUB 9, DSUB 15, DSUB 25
(с несущей платой для винтового крепления)
для 1-го разъёма
слоновая кость 594-1
белая CD 594-1 WW

для 2-х разъёмов
слоновая кость 594-2
белая CD 594-2 WW

Kрышка 
для системы AMP-Coммunikations ACO
(с несущей платой для винтового крепления)
слоновая кость 594 ACO
белая CD 594 ACO WW

Центральная плата со шторкой
и местом для надписи 6 x 37 mm
для модульных гнезд 8 VGWE
с несущим каркасом для крепления винтами;
шторка с пружиной
для 1-го разъёма
слоновая кость 569-15 NWE
белая CD 569-15 NWE WW

Центральная плата со шторкой
и местом для надписи 6 x 37 mm
для модульных гнезд 8 VGWE
с несущим каркасом для крепления винтами;
шторка с пружиной
для 2-х разъёмов
слоновая кость 569-25 NWE
белая CD 569-25 NWE WW

CD 500 / CD plusCD 500 / CD plus
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Откидная крышка 
(ударопрочная, с возвратной пружиной),
с полем для надписи 7 x 57 мм (BB 3)
для розеток и изделий с платой 50 х 50 мм
слоновая кость CD 590 BFNAKL
белая CD 590 BFNAKL WW
коричневая CD 590 BFNAKL BR
серая CD 590 BFNAKL GR
зелёная (для SV) CD 590 BFNAKL GN
светло-серая CD 590 BFNAKL LG
оранжевая (для ZSV) CD 590 BFNAKL O
красная CD 590 BFNAKL RT
чёрная CD 590 BFNAKL SW

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 7 x 57 mm
(запчасть)
вкладыш белый LS 20 NA

Откидная крышка (с возвратной пружиной) 
с замком
(24 различных ключа)
для розеток и изделий с платой 50 х 50 мм
слоновая кость CD 590 BFSLKL
белая CD 590 BFSLKL WW
коричневая CD 590 BFSLKL BR
серая CD 590 BFSLKL GR
светло-серая CD 590 BFSLKL LG
чёрная CD 590 BFSLKL SW

Откидная крышка (с возвратной пружиной) 
с замком
(24 различных ключа)
c полем для надписи 6 x 37 мм (ВВ 1)
для розеток и изделий с платой 50 х 50 мм
слоновая кость CD 590 BFSLNAKL
белая CD 590 BFSLNAKL WW
коричневая CD 590 BFSLNAKL BR 
серая CD 590 BFSLNAKL GR
светло-серая CD 590 BFSLNAKL LG
чёрная CD 590 BFSLNAKL SW

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 6 x 37 mm
(запчасть)
вкладыш белый CD 20 NA

Kрышка 
для розеток и изделий с платой 50 x 50 мм, 
высокое исполнение,
с полем для надписи 23 x 59 мм (BB 5)
слоновая кость CD 554 KL
белая CD 554 KL WW
светло-серая CD 554 KL LG

Kрышка 
для розеток и изделий с платой 50 x 50 мм, 
высокое исполнение, 
с полем для надписи 23 x 59 мм (BB 5),
с замком
слоновая кость CD 554 SLKL
белая CD 554 SLKL WW

Запасные ключи
1 штука 802 SL – 825 SL
Укажите номер ключа, 
например, 813 SL!

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 23 x 59 mm
(запчасть)
вкладыш белый CD 54 NA

Центральная плата для модульных гнезд
с местом для надписи 6 x 37 mm
крепление винтами
для 2-х разъёмов
слоновая кость 569-2 KRN
белая CD 569-2 KRN WW

Центральная плата для модульных гнезд
с местом для надписи 6 x 37 mm
крепление винтами
для 2-х разъёмов
слоновая кость 569 SIE
белая CD 569 SIE WW

Kорпус для разъемов различных типов 
компьютерных сетей
с полем для надписи 23 x 59 мм
подсоединение – вертикальное, 
под 15° или 30°
слоновая кость 554
белый CD 554 WW
серый CD 554 GR

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 23 x 59 mm
(запчасть)
вкладыш белый CD 54 NA

Центральная плата для модульных гнезд
с местом для надписи 6 x 37 mm
шторка без пружины
для 1-го разъёма
слоновая кость 569-1 FWE
белая CD 569-1 FWE WW
для 2-х разъёмов
слоновая кость 569-2 FWE
белая CD 569-2 FWE WW

Промежуточная рамка
для монтажа стандартных изделий 
согласно DIN 49075, с платой 50 x 50 мм
слоновая кость 590 Z
белая CD 590 Z WW

Промежуточная рамка
для монтажа RJ 45 розеток WAEG…
фирм Ackermann, Gummersbach
слоновая кость 590 ZA
белая CD 590 ZA WW

Откидная крышка
для розеток и изделий с платой 50 х 50 мм
слоновая кость CD 590 KL
белая CD 590 KL WW
коричневая CD 590 KL BR
серая CD 590 KL GR
зелёная (для SV) CD 590 KL GN
светло-серая CD 590 KL LG
оранжевая (для ZSV) CD 590 KL O
красная CD 590 KL RT
чёрная CD 590 KL SW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 590 KL GB
платиновая CD 590 KL PT

CD 500 / CD plusCD 500 / CD plus
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Прозрачный колпачок для ..537..
плоский, высота лампочки – максимум 35 мм
прозрачный 37.02
красный 37.05
зелёный 37.06
желтый 37.07
синий 37.08
высокий, высота лампочки – максимум 54 мм
прозрачный 37
красный 37 R
зелёный 37 G
жёлтый 37 GE
синий 37 BL

Уплотнительная мембрана
551 WU

для механизмов всех выключателей 
и кнопок ряда 500,
для диммеров и кнопочных выключателей,
поворотных выключателей жалюзи, розеток,
таймеров, держателей ламп, датчиков движения,
изделий с крышкой 50 х 50 мм

Рамка для вертикальной и горизонтальной
установки

1-кратная 81 x 081 mm
2-кратная 81 x 152 mm
3-кратная 81 x 223 mm
4-кратная 81 x 294 mm
5-кратная 81 x 365 mm

слоновая кость
1-кратная CD 581 W
2-кратная CD 582 W
3-кратная CD 583 W
4-кратная CD 584 W
5-кратная CD 585 W

белая
1-кратная CD 581 WW
2-кратная CD 582 WW
3-кратная CD 583 WW
4-кратная CD 584 WW
5-кратная CD 585 WW

коричневая
1-кратная CD 581 BR
2-кратная CD 582 BR
3-кратная CD 583 BR
4-кратная CD 584 BR
5-кратная CD 585 BR

серая
1-кратная CD 581 GR
2-кратная CD 582 GR
3-кратная CD 583 GR
4-кратная CD 584 GR
5-кратная CD 585 GR

светло-серая
1-кратная CD 581 LG
2-кратная CD 582 LG
3-кратная CD 583 LG
4-кратная CD 584 LG
5-кратная CD 585 LG

красная
1-кратная CD 581 RT
2-кратная CD 582 RT
3-кратная CD 583 RT
4-кратная CD 584 RT
5-кратная CD 585 RT
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Штепсельная розетка для выравнивания 
потенциалов с 2-мя штекерными штифтами
согласно DIN 42801
слоновая кость 565-2
белая CD 565-2 WW
коричневая CD 565-2 BR
серая CD 565-2 GR
светло- серая CD 565-2 LG
красная CD 565-2 RT
чёрная CD 565-2 SW

Штекер 
для штепсельной розетки выравнивания 
потенциалов 65 WIS

Kрышка 
для установки специальных гнезд Ø 22,5 мм
напр. Moeller, Rafi, Schlegel, Lumitas, Kraus-Naimer
(с несущим каркасом для винтового крепления)
слоновая кость 564
белая CD 564 WW
жёлтая 564 GE
Запасная плёнка 60 FO

Глухая крышка
(с несущим каркасом для винтового 
крепления)
слоновая кость 561 B
белая CD 561 B WW

Kрышка без отверстий 
(с несущим каркасом для винтового 
крепления)
слоновая кость 594-0
белая CD 594-0 WW
коричневая CD 594-0 BR
серая CD 594-0 GR
светло- серая CD 594-0 LG
красная CD 594-0 RT
чёрная CD 594-0 SW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 594-0 GB
платина CD 594-0 PT

Прозрачная крышка с отражателем
для плёнки 
с символами 38.. 538

Пленка с символами для арт. 538
(надпись видна только при включенной лампе)
прозрачная 
(без надписей) 38.00

Kрышка 
для держателя лампы 938-10 U и 938-14 U
слоновая кость 537
белая CD 537 WW
коричневая CD 537 BR
серая CD 537 GR
светло-серая CD 537 LG
красная CD 537 RT
чёрная CD 537 SW
Металлическое покрытие 
золотая бронза CD 537 GB
платина CD 537 PT

Уплотнение 37 D
для крышки .. 537 ..
Устанавливается в крышку 
для получения IP 44

CD 500CD 500 / CD plus
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Рамка для инсталляции в кабельных 
каналах, для горизонтальной 
и вертикальной установки

1-кратная 80 x 080 mm
2-кратная 80 x 151 mm
3-кратная 80 x 222 mm

слоновая кость
1-кратная CD 581 K W
2-кратная CD 582 K W
3-кратная CD 583 K W

белая 
1-кратная CD 581 K WW 
2-кратная CD 582 K WW
3-кратная CD 583 K WW

коричневая 
1-кратная CD 581 K BR
2-кратная CD 582 K BR
3-кратная CD 583 K BR

серая 
1-кратная CD 581 K GR
2-кратная CD 582 K GR
3-кратная CD 583 K GR

светло-серая 
1-кратная CD 581 K LG
2-кратная CD 582 K LG
3-кратная CD 583 K LG

черная 
1-кратная CD 581 K SW
2-кратная CD 582 K SW
3-кратная CD 583 K SW

зеленая, для SV
1-кратная CD 581 K GN
2-кратная CD 582 K GN
3-кратная CD 583 K GN

оранжевая, для ZSV
1-кратная CD 581 K O
2-кратная CD 582 K O
3-кратная CD 583 K O

Уплотнение для монтажа изделий 
стандартного исполнения
для 1-кратных рамок CD 581 D
для 2-кратных рамок и розеток 
(2- и 3-ных) CD 582 D
для 3-кратных рамок CD 583 D

Рамка для вертикальной и горизонтальной
установки

1-кратная 81 x 081 mm
2-кратная 81 x 152 mm
3-кратная 81 x 223 mm
4-кратная 81 x 294 mm
5-кратная 81 x 365 mm

черная
1-кратная CD 581 SW
2-кратная CD 582 SW
3-кратная CD 583 SW
4-кратная CD 584 SW
5-кратная CD 585 SW

зеленая, для SV
1-кратная CD 581 GN
2-кратная CD 582 GN
3-кратная CD 583 GN

оранжевая, для ZSV
1-кратная CD 581 O
2-кратная CD 582 O
3-кратная CD 583 O

Металлическое исполнение

золотая бронза
1-кратная CD 581 GB
2-кратная CD 582 GB
3-кратная CD 583 GB
4-кратная CD 584 GB
5-кратная CD 585 GB

платина
1-кратная CD 581 PT
2-кратная CD 582 PT
3-кратная CD 583 PT
4-кратная CD 584 PT
5-кратная CD 585 PT

CD 500CD 500
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Накладная коробка
с негорючим основанием и встроенной рамкой
для встраиваемых изделий сери CD 500

1-кратная, 85 х 85 х 47 мм
слоновая кость CD 581 A W
белая CD 581 A WW
коричневая CD 581 A BR
серая CD 581 A GR

2-кратная, 156 х 85 х 47 мм
слоновая кость CD 582 A W
белая CD 582 A WW
коричневая CD 582 A BR
серая CD 582 A GR

3-кратная, 227 х 85 х 47 мм
слоновая кость CD 583 A W
белая CD 583 A WW
коричневая CD 583 A BR
серая CD 583 A GR

Монтажный корпус 
для накладных коробок
(запчасть)
1-кратный � 581 A
2-кратный � 582 A
3-кратный � 583 A

Разгрузка натяжения
для накладных коробок
Вырез для кабеля от 3 x 1,5 mm2

до 5 x 2,5 mm2 (Ø 7 … 13 mm)
� 58 A ZUG

Aксессуары для кабелей, труб, кабельных
каналов
ввод для кабелей и миниканалов
слоновая кость 11
белый 11 WW
коричневый 11 BR
серый 11 GR
ввод для каналов 15 х 15 мм
слоновая кость 12
белый 12 WW
коричневый 12 BR
серый 12 GR
ввод для труб с внешним Ø 16 мм
слоновая кость 13
белый 13 WW
коричневый 13 BR
серый 13 GR

Розетка с заземлением для кабельных 
каналов, с установочной рамкой, 
2-ная, с пружинными клеммами 
Размеры: 80 x 151 мм

2-кратная
слоновая кость CD 522 BF
белая CD 522 BF WW
зеленая, для SV CD 522 BF GN
оранжевая, для ZSV CD 522 BF O

с полем для надписи 6 х 37 мм
2-кратная
слоновая кость CD 522 NABF
белая CD 522 NABF WW
зеленая, для SV CD 522 NABF GN
оранжевая, для ZSV CD 522 NABF O

Розетка с заземлением для кабельных 
каналов, с установочной рамкой, 
3-ная, с пружинными клеммами 
Размеры 80 x 151 мм

3-кратная
слоновая кость CD 523
белая CD 523 WW
зеленая, для SV CD 523 GN
оранжевая, для ZSV CD 523 O

Розетка с заземлением для кабельных 
каналов, с установочной рамкой, 
3-ная, с пружинными клеммами 
Размеры 80 x 151 мм
с полем для надписи 6 х 37 мм

3-кратная
слоновая кость CD 523 NA
белая CD 523 NA WW
зеленая, для SV CD 523 NA GN
оранжевая, для ZSV CD 523 NA O

CD 500CD 500
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CD plus
Цвет накладок
светло-серый
желтый
бирюзовый
салатовый
голубой
Edelstahl
гранит
зеленый металлик
черный металлик
синий металлик
красный металлик
полированный хром
полированное золото

Благодаря четким контурам
и утонченной расцветке
дизайн серии CD plus созд-
ает необходимый акцент в
современном интерьере.
Большое количество цвето-
вых сочетаний можно подо-
брать, используя только три
элемента. 
Всего существует 13 цветов
внешних декоративных нак-
ладок.
Все накладки успешно вып-
ускаемой на протяжении
многих лет серии CD 500
могут
использоваться в комбинац-
ии с цветными
накладками и вставляться 
в рамки серии CD plus бело-
го, светло-серого и черного
цветов.

Скрытый монтаж

Размеры рамок
1-кратная   84 x 84 mm
2-кратная 155 x 84 mm
3-кратная 226 x 84 mm
4-кратная 297 x 84 mm
5-кратная 368 x 84 mm

Рамки для вертикальной
и горизонтальной установки.

Закругление угла R 5,4
Материал дуропласт

Цвет рамок
белый
светло-серый
черный
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Рамка для вертикальной 
и горизонтальной установки

однократная 84 x 084 mm
двукратная 84 x 155 mm
трехкратная 84 x 226 mm
четырехкратная 84 x 297 mm
пятикратная 84 x 368 mm

белая
1-кратная CDP 581 WW
2-кратная CDP 582 WW
3-кратная CDP 583 WW
4-кратная CDP 584 WW
5-кратная CDP 585 WW

светло-серая
1-кратная CDP 581 LG
2-кратная CDP 582 LG
3-кратная CDP 583 LG
4-кратная CDP 584 LG
5-кратная CDP 585 LG

черная
1-кратная CDP 581 SW
2-кратная CDP 582 SW
3-кратная CDP 583 SW
4-кратная CDP 584 SW
5-кратная CDP 585 SW

Внутренняя цветная рамка

полированное золото 
(гальваническое покрытие) CDP 81 GGO
полированный хром 
(гальваническое покрытие) CDP 81 GCR
салатовая CDP 81 LGN
голубая CDP 81 LBL
светло-серая CDP 81 LG
желтая CDP 81 GE
черный металлик CDP 81 SWM
синий металлик CDP 81 BLM
зеленый металлик CDP 81 GNM
красный металлик CDP 81 RTM
Edelstahl 
(гальваническое покрытие) CDP 81 ES
гранит CDP 81 GT
бирюзовая CDP 81 MINT

Внешняя цветная рамка

полированное золото 
(гальваническое покрытие) CDP 82 GGO
полированный хром 
(гальваническое покрытие) CDP 82 GCR
салатовая CDP 82 LGN
голубая CDP 82 LBL
светло-серая CDP 82 LGR
желтая CDP 82 GE
черный металлик CDP 82 SWM
синий металлик CDP 82 BLM
зеленый металлик CDP 82 GNM
красный металлик CDP 82 RTM
Edelstahl 
(гальваническое покрытие) CDP 82 ES
гранит CDP 82 GT
бирюзовая CDP 82 MINT

CD plusCD plus
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Kлавиша
для выключателей 501 U, 506 U, 507 U, 
502 U, 503 U
кнопочных выключателей 506 TU, 507 TU, 
502 TU
кнопок 531 U, 533 U, 533-2 U
слоновая кость CD 590 BF
белая CD 590 BF WW
коричневая CD 590 BF BR
серая CD 590 BF GR
светло-серая CD 590 BF LG
чёрная CD 590 BF SW

Kлавиша с полем для надписи 9 х 58 мм
для выключателей 501 U, 506 U, 507 U, 
502 U, 503 U
кнопочных выключателей 506 TU, 507 TU, 
502 TU
кнопок 531 U, 533 U, 533-2 U
слоновая кость CD 590 NABF
белая CD 590 NABF WW
коричневая CD 590 NABF BR
серая CD 590 NABF GR
светло-серая CD 590 NABF LG
чёрная CD 590 NABF SW

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 7 x 57 mm
(запчасть)
вкладыш белый LS 20 NA

Kлавиша с оранжевым окошком
для контрольных выключателей 506 KOU, 
502 KOU, 503 KOU
кнопочных выключателей 506 KOTU, 502 KOTU
кнопок (с установленной подсветкой) 531 U,
533 U, 533-2 U, 534 U
слоновая кость CD 590 KOBF
белая CD 590 KOBF WW
коричневая CD 590 KOBF BR
серая CD 590 KOBF GR
светло-серая CD 590 KOBF LG
чёрная CD 590 KOBF SW

Окошки 
для клавиш CD 590 KO.. и CD 590 NAKO..
слоновая кость
"освещение" 33 L
"звонок" 33 K
"ключ" 33 T
белое
"освещение" 33 L WW
"звонок" 33 K WW
"ключ" 33 T WW
зелёное, без символа 33 GN
прозрачное 33 KLAR
оранжевое, без символа 33 O
красное, без символа 33 NR
слоновая кость, STOP 33 STOP
белое, STOP 33 STOP WW

Kлавиша для кнопок (с подсветкой) 
531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U
с символом «освещение»
слоновая кость CD 590 BFL
белая CD 590 BFL WW

с символом «звонок»
слоновая кость CD 590 BFK
белая CD 590 BFK WW

с символом «ключ»
слоновая кость CD 590 BFT
белая CD 590 BFT WW

CD универсальная
ударопрочная

IP 44 (см. стр. 5) Aртикул1

CD универсальная – серия
для скрытого монтажа из
ударопрочного материала
в дизайне серии CD 500.
Особое преимущество – 
для получения степени
защиты IP 44 необходим
только один дополнительн-
ый элемент.

Скрытый монтаж

Размеры рамок
1-кратная   84 x 84 mm
2-кратная 155 x 84 mm
3-кратная 226 x 84 mm
4-кратная 297 x 84 mm
5-кратная 368 x 84 mm

Рамки для вертикальной
и горизонтальной установки.

Закругление угла R 8,5

Материал термопласт

Цвет
слоновая кость как RAL 1013
белый как RAL 9010
светло-серый как RAL 7035
серый как RAL 7038
коричневый как RAL 8022
черный как RAL 9005
оранжевый как RAL 2004
зеленый как RAL 6029

Степень защиты
IP 44 – указанные изделия,
вместе с уплотнительной мемб-
раной 551 WU

CD универсальная
ударопрочная
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SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
пружинный зажим
слоновая кость 520 ZBF
белая CD 520 BF WW
коричневая CD 520 BF BR
серая CD 520 BF GR
светло-серая CD 520 BF LG
черная CD 520 BF SW

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
винтовой зажим
слоновая кость 521 ZBF
белая CD 521 BF WW
коричневая CD 521 BF BR
серая CD 521 BF GR
светло-серая CD 521 BF LG
черная CD 521 BF SW

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1)
пружинный зажим
слоновая кость 520 ZNABF
белая CD 520 NABF WW
коричневая CD 520 NABF BR
серая CD 520 NABF GR
светло-серая CD 520 NABF LG
черная CD 520 NABF SW

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1)
винтовой зажим
слоновая кость 521 ZNABF
белая CD 521 NABF WW
коричневая CD 521 NABF BR
серая CD 521 NABF GR
светло-серая CD 521 NABF LG
черная CD 521 NABF SW

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
со встроенной повышенной защитой 
от прикосновения
пружинный зажим
слоновая кость 520 ZKIBF
белая CD 520 KIBF WW
коричневая CD 520 KIBF BR
серая CD 520 KIBF GR
светло-серая CD 520 KIBF LG
черная CD 520 KIBF SW

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
со встроенной повышенной защитой 
от прикосновения
винтовой зажим
слоновая кость 521 ZKIBF
белая CD 521 KIBF WW
коричневая CD 521 KIBF BR
серая CD 521 KIBF GR
светло-серая CD 521 KIBF LG
черная CD 521 KIBF SW

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
со встроенной повышенной защитой 
от прикосновения
с полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1)
пружинный зажим
слоновая кость 520 ZKINABF
белая CD 520 KINABF WW
коричневая CD 520 KINABF BR
серая CD 520 KINABF GR
светло-серая CD 520 KINABF LG
черная CD 520 KINABF SW

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 6 x 37 mm
(запчасть)
вкладыш белый CD 20 NA

CD универсальная
ударопрочная

CD универсальная
ударопрочная

IP 44 (см. стр. 5) Aртикул1 Aртикул1

Kлавиши
для сдвоенных выключателей 505 U
сдвоенных кнопочных выключателей 505 TU,
505 TU-91
сдвоенных универсальных выключателей 
509 U
сдвоенных универсальных кнопочных 
выключателей 509 TU
сдвоенных кнопок 535 U, 539 U
слоновая кость CD 595 BF
белые CD 595 BF WW
коричневые CD 595 BF BR
серые CD 595 BF GR
светло-серые CD 595 BF LG
чёрные CD 595 BF SW

Kлавиши
для сдвоенного выключателя 505 U5
сдвоенного контрольного выключателя 
505 KOU5
сдвоенных кнопок 535 U5
слоновая кость CD 595 KO5BF
белые CD 595 KO5BF WW
коричневые CD 595 KO5BF BR
серые CD 595 KO5BF GR
светло-серые CD 595 KO5BF LG
чёрные CD 595 KO5BF SW

Kлавиши
для жалюзийного выключателя 509 VU
жалюзийной кнопки 539 VU
слоновая кость CD 595 PBF
белые CD 595 PBF WW
коричневые CD 595 PBF BR
серые CD 595 PBF GR
светло-серые CD 595 PBF LG
чёрные CD 595 PBF SW

Kрышка
для выключателя с замком IP 20:
104.28, 134.18, 134.28, 133.18, 138.18, 106.28
выключателя с замком IP 44: 
CD 104.18 WU, 134.18 WU, 133.18 WU, 
CD 106.18 WU
слоновая кость 528
белая CD 528 WW
коричневая CD 528 BR
серая CD 528 GR
светло-серая CD 528 LG
черная CD 528 SW

Крышка
для выключателей с замком 
арт. 104.15, 134.15, 133.15, 106.15
слоновая кость � 525
белая � CD 525 WW
коричневая � CD 525 BR
серая � CD 525 GR
светло-серая � CD 525 LG
красная � CD 525 RT
чёрная � CD 525 SW

Kрышка
для поворотного выключателя 101-4, 101-20
таймера 1015, 1120-20
поворотного жалюзийного выключателя
234.10, 234.20
слоновая кость 541 Z
белая CD 541 WW
коричневая CD 541 BR
серая CD 541 GR
светло-серая CD 541 LG
черная CD 541 SW

Новинки



SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с крышкой (с возвратной пружиной)
с полем для надписи 7 x 57 мм (BB 3)
винтовой зажим
слоновая кость CD 521 NAWU
белая CD 521 NAWU WW
коричневая CD 521 NAWU BR
серая CD 521 NAWU GR
светло-серая CD 521 NAWU LG
черная CD 521 NAWU SW
зелёная (для SV) CD 521 NAWU GN
оранжевая (для ZSV) CD 521 NAWU O

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
с индикатором напряжения (арт. 93)
(согл. DIN VDE 0100 часть 710.55.3)
слоновая кость CD 520 KOWU
белая CD 520 KOWU WW

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
с индикатором напряжения (арт. 93)
(согл. DIN VDE 0100 часть 710.55.3)
с полем для надписи 7 x 57 мм (BB 3)
слоновая кость CD 520 NAKOWU
белая CD 520 NAKOWU WW
зелёная (для SV) CD 520 NAKOWU GN
оранжевая (для ZSV) CD 520 NAKOWU O

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 7 x 57 mm
(запчасть)
вкладыш белый LS 20 NA

Kрышка 
для роторных диммеров 
225 T DE, 225 NV DE, 266 G DE, 211 GDE, 
254 UDIE1
спутника 254 NIE1
потенциометров 240-10, 240-31
DALI-потенциометра
слоновая кость 540 Z
белая CD 540 WW
коричневая CD 540 BR
серая CD 540 GR
светло-серая CD 540 LG
чёрная CD 540 SW

Kрышка 
для регулятора частоты вращения 245.20
слоновая кость 540.20 Z
белая CD 540.20 WW
коричневая CD 540.20 BR
серая CD 540.20 GR
светло-серая CD 540.20 LG
чёрная CD 540.20 SW

Уплотнитель 40 D
для крышек диммеров ..540.. и ..540.20..
Уплотнитель 40 D вставляется в крышки 
диммеров для обеспечения IP44.

CD универсальная
ударопрочная

CD универсальная
ударопрочная
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IP 44 (см. стр. 5) Aртикул1 IP 44 (см. стр. 5) Aртикул1

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ 
с ударопрочной крышкой 100 x 100 мм
и дополнительной металлической пластиной
для крепления дюбелями,
со встроенной повышенной защитой 
от прикосновения
слоновая кость 120 KIBF
белая 120 KIBF WW

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с крышкой (с возвратной пружиной)
пружинный зажим
слоновая кость CD 520 WU
белая CD 520 WU WW
коричневая CD 520 WU BR
серая CD 520 WU GR
светло-серая CD 520 WU LG
черная CD 520 WU SW
зелёная (для SV) CD 520 WU GN
оранжевая (для ZSV) CD 520 WU O

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с крышкой (с возвратной пружиной)
винтовой зажим
слоновая кость CD 521 WU
белая CD 521 WU WW
коричневая CD 521 WU BR
серая CD 521 WU GR
светло-серая CD 521 WU LG
черная CD 521 WU SW
зелёная (для SV) CD 521 WU GN
оранжевая (для ZSV) CD 521 WU O

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с крышкой (с возвратной пружиной)
со встроенной повышенной защитой 
от прикосновений
пружинный зажим
слоновая кость CD 520 KIWU
белая CD 520 KIWU WW
коричневая CD 520 KIWU BR
серая CD 520 KIWU GR
светло-серая CD 520 KIWU LG
черная CD 520 KIWU SW
зеленая (для SV) CD 520 KIWU GN
оранжевая (для ZSV) CD 520 KIWU O

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с крышкой (с возвратной пружиной)
со встроенной повышенной защитой 
от прикосновений
винтовой зажим
слоновая кость CD 521 KIWU
белая CD 521 KIWU WW
коричневая CD 521 KIWU BR
серая CD 521 KIWU GR
светло-серая CD 521 KIWU LG
черная CD 521 KIWU SW
зеленая (для SV) CD 521 KIWU GN
оранжевая (для ZSV) CD 521 KIWU O

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с крышкой (с возвратной пружиной)
с полем для надписи 7 x 57 мм (BB 3)
пружинный зажим
слоновая кость CD 520 NAWU
белая CD 520 NAWU WW
коричневая CD 520 NAWU BR
серая CD 520 NAWU GR
светло-серая CD 520 NAWU LG
черная CD 520 NAWU SW
зелёная (для SV) CD 520 NAWU GN
оранжевая (для ZSV) CD 520 NAWU O
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SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
для установки под откидную крышку
слоновая кость CD 120
белая CD 120 WW
синяя CD 120 BL
коричневая CD 120 BR
серая CD 120 GR
зелёная (для SV) CD 120 GN
светло-серая CD 120 LG
оранжевая (для ZSV) CD 120 O
красная CD 120 RT
чёрная CD 120 SW
со встроенной повышенной защитой 
от прикосновения
слоновая кость CD 120 KI
белая CD 120 KI WW

Розетка без заземления 16 A 250 В ~
франко-бельгийская система
для плоских + круглых штырей
слоновая кость CD 110

Розетка без заземления 16 A 250 В ~
слоновая кость CD 111
белая CD 111 WW
как предыдущая, со встроенной повышенной 
защитой от прикосновения
слоновая кость CD 111 KI

Розетка 2 полюса + заземляющий штырь,
16 A 250 В ~
франко-бельгийская система
со встроенной повышенной защитой от 
прикосновения
слоновая кость  121 FKI
белая 121 FKI WW
коричневая 121 FKI B

Розетка 2-полюсная с заземлением
система US-NEMA 5 – 20R
слоновая кость
15 A / 125 В 121-15
20 A / 125 В 121-20

Откидная крышка (ударопрочная, 
с возвратной пружиной),
для розеток и изделий с платой 50 х 50 мм
слоновая кость CD 590 BFKL
белая CD 590 BFKL WW
коричневая CD 590 BFKL BR
серая CD 590 BFKL GR
зелёная (для SV) CD 590 BFKL GN
светло-серая CD 590 BFKL LG
оранжевая (для ZSV) CD 590 BFKL O
чёрная CD 590 BFKL SW

Откидная крышка (ударопрочная, 
с возвратной пружиной),
с полем для надписи 7 x 57 мм (BB 3)
для розеток и изделий с платой 50 х 50 мм
слоновая кость CD 590 BFNAKL
белая CD 590 BFNAKL WW
коричневая CD 590 BFNAKL BR
серая CD 590 BFNAKL GR
зелёная (для SV) CD 590 BFNAKL GN
светло-серая CD 590 BFNAKL LG
оранжевая (для ZSV) CD 590 BFNAKL O
чёрная CD 590 BFNAKL SW

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 7 x 57 mm
(запчасть)
вкладыш белый LS 20 NA

CD универсальная
ударопрочная

CD универсальная
ударопрочная

IP 44 (см. стр. 5) Aртикул1 IP 44 (см. стр. 5) Aртикул1

Датчик движения «стандарт»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 
1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 1,10 м
IP 44 – только для установки внутри помещений
слоновая кость CD 1180 WU
белая CD 1180 WU WW
коричневая CD 1180 WU BR
серая CD 1180 WU GR
светло-серая CD 1180 WU LG
черная CD 1180 WU SW

Датчик движения «универсальный»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 
1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 1,10 м
IP 44 – только для установки внутри помещений
слоновая кость CD 1180-1 WU
белая CD 1180-1 WU WW
коричневая CD 1180-1 WU BR
серая CD 1180-1 WU GR
светло-серая CD 1180-1 WU LG
черная CD 1180-1 WU SW

Датчик движения «стандарт»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 
1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 2,20 м
IP 44 – для установки в помещениях и на улице
слоновая кость CD 1280 WU
белая CD 1280 WU WW
коричневая CD 1280 WU BR
серая CD 1280 WU GR
светло-серая CD 1280 WU LG
черная CD 1280 WU SW

Датчик движения «универсальный»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254
UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 2,20 м
IP 44 – для установки в помещениях и на улице
слоновая кость CD 1280-1 WU
белая CD 1280-1 WU WW
коричневая CD 1280-1 WU BR
серая CD 1280-1 WU GR
светло-серая CD 1280-1 WU LG
черная CD 1280-1 WU SW

Kрышка для телевизионной 
и спутниковой (SAT-TV) розетки 
слоновая кость 561 SAT
белая CD 561 SAT WW
коричневая CD 561 SAT BR
серая CD 561 SAT GR
светло-серая CD 561 SAT LG
чёрная CD 561 SAT SW

Kрышка 
для SAT-TV розетки 
с 4-мя гнездами (Hirschmann)
слоновая кость 561-4 SAT1 
белая CD 561-4 SAT1 WW

Kрышка 
для SAT-TV розетки 
с 4-мя гнездами (Ankaro)
слоновая кость 561-4 SAT2 
белая A 561-4 SAT2 WW



Уплотнительная мембрана
551 WU

для механизмов всех выключателей и кнопок
ряда 500,
для диммеров и кнопочных выключателей,
поворотных выключателей жалюзи, розеток,
таймеров, держателей ламп, датчиков движения,
изделий с крышкой 50 х 50 мм

Рамка для вертикальной и горизонтальной
установки
1-кратная 81 x 081 mm
2-кратная 81 x 152 mm
3-кратная 81 x 223 mm
4-кратная 81 x 294 mm
5-кратная 81 x 365 mm

слоновая кость
1-кратная CD 581 WU W
2-кратная CD 582 WU W
3-кратная CD 583 WU W
4-кратная CD 584 WU W
5-кратная CD 585 WU W
белая
1-кратная CD 581 WU WW
2-кратная CD 582 WU WW
3-кратная CD 583 WU WW
4-кратная CD 584 WU WW
5-кратная CD 585 WU WW
коричневая
1-кратная CD 581 WU BR
2-кратная CD 582 WU BR
3-кратная CD 583 WU BR
4-кратная CD 584 WU BR
5-кратная CD 585 WU BR
серая
1-кратная CD 581 WU GR
2-кратная CD 582 WU GR
3-кратная, CD 583 WU GR
4-кратная CD 584 WU GR
5-кратная CD 585 WU GR
светло-серая
1-кратная CD 581 WU LG
2-кратная CD 582 WU LG
3-кратная CD 583 WU LG
4-кратная CD 584 WU LG
5-кратная CD 585 WU LG
черная
1-кратная CD 581 WU SW
2-кратная CD 582 WU SW
3-кратная CD 583 WU SW
4-кратная CD 584 WU SW
5-кратная CD 585 WU SW
зеленая, для SV
1-кратная CD 581 WU GN
2-кратная CD 582 WU GN
3-кратная CD 583 WU GN
4-кратная CD 584 WU GN
5-кратная CD 585 WU GN
оранжевая, для ZSV
1-кратная CD 581 WU O
2-кратная CD 582 WU O
3-кратная CD 583 WU O
4-кратная CD 584 WU O
5-кратная CD 585 WU O

Рамка 90 х 90 мм, в комплекте 
с уплотнительной мембраной
для установки изделий серии WU 600
слоновая кость CD 681 WU W
белая CD 681 WU WW

CD универсальная
ударопрочная

CD универсальная
ударопрочная
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IP 44 (см. стр. 5) Aртикул1 IP 44 (см. стр. 5) Aртикул1

Откидная крышка (с возвратной пружиной) 
с замком
(24 различных ключа)
для розеток и изделий с платой 50 х 50 мм
слоновая кость CD 590 BFSLKL
белая CD 590 BFSLKL WW
коричневая CD 590 BFSLKL BR
серая CD 590 BFSLKL GR
светло-серая CD 590 BFSLKL LG
чёрная CD 590 BFSLKL SW

Откидная крышка (с возвратной пружиной) 
с замком
(24 различных ключа)
c полем для надписи 6 x 37 мм (ВВ 1)
для розеток и изделий с платой 50 х 50 мм
слоновая кость CD 590 BFSLNAKL
белая CD 590 BFSLNAKL WW
коричневая CD 590 BFSLNAKL BR 
серая CD 590 BFSLNAKL GR
светло-серая CD 590 BFSLNAKL LG
чёрная CD 590 BFSLNAKL SW

Запасные ключи
1 штука 802 SL – 825 SL
Укажите номер ключа, 
например, 813 SL!

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 6 x 37 mm
(запчасть)
вкладыш белый CD 20 NA

Kрышка
82 х 85 мм, ударопрочная
слоновая кость 581 KL
белая 581 KL WW

Kрышка без отверстий 
(с несущим каркасом для винтового 
крепления)
слоновая кость 594-0
белая CD 594-0 WW
коричневая CD 594-0 BR
серая CD 594-0 GR
светло- серая CD 594-0 LG
чёрная CD 594-0 SW

Kрышка 
для держателя лампы 938-10 U и 938-14 U
слоновая кость 537
белая CD 537 WW
коричневая CD 537 BR
серая CD 537 GR
светло-серая CD 537 LG
чёрная CD 537 SW

Уплотнение 37 D 
для крышки .. 537 ..
Устанавливается в крышку 
для получения IP 44

Прозрачный колпачок для ..537..
плоский, высота лампочки – максимум 35 мм
прозрачный 37.02
красный 37.05
зелёный 37.06
желтый 37.07
синий 37.08
высокий, высота лампочки – максимум 54 мм
прозрачный 37
красный 37 R
зелёный 37 G
жёлтый 37 GE
синий 37 BL



SL 500

Натуральные материалы и
четкие очертания – главное
отличие серии SL 500.

Эта серия – результат больш-
ого опыта и сочетания высок-
ого качества с совершенной
технологией.

Скрытый монтаж

Материал 
Накладки и клавиши из лаки-
рованного алюминия.
Рамки из акрилового 
стекла с подложкой из лаки-
рованного или анодированно-
го алюминия.

Цвета
белый
золотая бронза
серебро-черный

Размеры рамок
1-кратная  85 x 85 mm
2-кратная 156 x 85 mm
3-кратная 227 x 85 mm
4-кратная 298 x 85 mm
5-кратная 369 x 85 mm
Разные рамки для вертикал-
ьной и горизонтальной устан-
овки.

Закругление угла R 5

Допустимая температура
окружающей среды
в рабочем режиме
обычные изделия: 
–0°C ... +60°C
электронные изделия: 
–0°C ... +45°C
(выше +25°C нагрузка 
диммера должна уменьшать-
ся согласно инструкции).
KNX-изделия: 
+5°C ... +25°C



Kрышка
для поворотного выключателя 101-4, 101-20
таймера 1015, 1120-20
поворотного жалюзийного выключателя
234.10, 234.20
белая SL 541 WW
золотая бронза SL 541 GB
чёрная SL 541 SW

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
пружинный зажим
белая SL 520 WW
золотая бронза SL 520 GB
чёрная SL 520 SW

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
винтовой зажим
белая SL 521 WW
золотая бронза SL 521 GB
чёрная SL 521 SW

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
со встроенной повышенной защитой 
от прикосновения
пружинный зажим
белая SL 520 KI WW
золотая бронза SL 520 KI GB
чёрная SL 520 KI SW

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
со встроенной повышенной защитой 
от прикосновения
винтовой зажим
белая SL 521 KI WW
золотая бронза SL 521 KI GB
чёрная SL 521 KI SW

SCHUKO-розетка  16 A 250 V ~
для установки под откидную крышку
белая CD 120 WW
бронзово-бежевая CD 120 BB
чёрная CD 120 SW
со встроенной повышенной 
защитой от прикосновения
для установки под откидную крышку
белая CD 120 KI WW

Откидная крышка
для розеток и изделий с крышкой 50 х 50 
белая SL 590 KL WW
золотая бронза SL 590 KL GB
чёрная SL 590 KL SW

Розетка без заземления 10 A 250 В, 15 A 125 В
франко-американская система
для плоских + круглых штырей
белая SL 510 WW
золотая бронза SL 510 GB
черная SL 510 SW

Розетка без заземления 16 A 250 В ~/10 A 250 В ~
для круглых штырей, со шторками
белая SL 511 KI WW
золотая бронза SL 511 KI GB
черная SL 511 KI SW

Розетка 2-полюсная + заземляющий штырь,
16 A 250 В ~, франко-бельгийская система
со встроенной повышенной защитой 
от прикосновения
белая SL 521 FKI WW
золотая бронза SL 521 FKI GB
черная SL 521 FKI SW

Kлавиша
для выключателей 501 U, 506 U, 507 U, 
502 U, 503 U
кнопочных выключателей 506 TU, 
507 TU, 502 TU
кнопок 531 U, 533 U, 533-2 U
белая SL 590 WW
золотая бронза SL 590 GB
чёрная SL 590 SW

Kлавиша
для контрольных выключателей 506 KOU, 
502 KOU, 503 KOU
кнопочных выключателей 506 KOTU, 502 KOTU
кнопок (с установленной подсветкой) 
531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U
белая SL 590 KO WW
золотая бронза SL 590 KO GB
чёрная SL 590 KO SW

Kлавиша с символом «звонок»
для кнопок 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U
белая SL 590 K WW
золотая бронза SL 590 K GB
чёрная SL 590 K SW

Kлавиша с символом «ключ»
для кнопок 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U
белая SL 590 T WW
золотая бронза SL 590 T GB
чёрная SL 590 T SW

Kлавиша с символом «освещение»
для кнопок 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U
белая SL 590 L WW
золотая бронза SL 590 L GB
чёрная SL 590 L SW

Kлавиши
для сдвоенных выключателей 505 U
сдвоенных кнопочных выключателей 505 TU,
505 TU-91
сдвоенных универсальных выключателей 
509 U
сдвоенных универсальных кнопочных 
выключателей 509 TU
сдвоенных кнопок 535 U, 539 U
белые SL 595 WW
золотая бронза SL 595 GB
чёрные SL 595 SW

Kлавиши
для сдвоенного выключателя 505 U5
сдвоенного контрольного выключателя 
505 KOU5
сдвоенных кнопок 535 U5
белые SL 595 KO5 WW
золотая бронза SL 595 KO5 GB
чёрные SL 595 KO5 SW

Kлавиши
для жалюзийного выключателя 509 VU
жалюзийной кнопки 539 VU
белые SL 595 P WW
золотая бронза SL 595 P GB
чёрные SL 595 P SW

SL 500SL 500
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Датчик движения «стандарт»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 
1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 1,10 м
белая SL 1180 WW
золотая бронза SL 1180 GB
чёрная SL 1180 SW

Датчик движения «универсальный»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 
1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 1,10 м
белая SL 1180-1 WW
золотая бронза SL 1180-1 GB
чёрная SL 1180-1 SW

Kлавиша управления жалюзи
для вставок 230 ME, 232 ME, 224 ME
белая SL 5232 WW
золотая бронза SL 5232 GB
чёрная SL 5232 SW

Радиоприемная клавиша управления жалюзи
для вставок 230 ME 232 ME, 224 ME
белая SL 5232 F WW
золотая бронза SL 5232 F GB
чёрная SL 5232 F SW

Радиоприемная клавиша управления жалюзи
для вставок 230 ME 232 ME, 224 ME
с возможностью подсоединения датчиков
32 SD
соединитель 32 K
белая SL 5232 FS WW
золотая бронза SL 5232 FS GB
чёрная SL 5232 FS SW

Пульт управления «Стандарт»
(цвет антрацит) 48 FH
Питание = 6 V (4 x 1,5 V) – 
элементы Alkaline (AAA)
(в поставку не входят)
Срок службы элементов – около 2–х лет

Пульт управления «Kомфорт»
(цвет антрацит) 48 KFH
Питание = 6 V (4 x 1,5 V) – 
элементы Alkaline (AAA)
(в поставку не входят)
Срок службы элементов – около 2–х лет

Настенный держатель
для 48 FH, 48 KFH
антрацит WH 48

Пульт управления «Мини»
(цвет антрацит) 42 FH
Питание  = 3 V (литиевые элементы CR 2032)
(в комплекте)
Срок службы элементов – около 5-ти лет

Цепочка
для пульта управления «мини» 42 FH
(запчасть)

42 FH KET

Розетка, 2 полюса + заземление
с дополнительной повышенной защитой 
от прикосновения, 13 A / 250 В, 
британский стандарт B.S. 1363: 1995
белая SL 521 BS WW
золотая бронза SL 521 BS GB
черная SL 521 BS SW

Розетка с коммутацией 2-х полюсов, 
2 полюса + заземление,
с дополнительной повышенной защитой 
от прикосновения
(шторки) и подсветкой клавиши выключателя
13 A / 250 В, 
британский стандарт B.S. 1363: 1995
белая SL 172 KO WW
золотая бронза SL 172 KO GB
черная SL 172 KO SW
как предыдущая, без подсветки
белая SL 172 WW
черная SL 172 SW 

Kрышка 
для роторных диммеров 
225 TDE, 225 NVDE, 266 GDE, 211 GDE, 254 UDIE1
спутника 254 NIE1
потенциометров 240-10, 240-31
белая SL 540 WW
золотая бронза SL 540 GB
черная SL 540 SW

Kлавиша короткого хода
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 
1254 UDE
спутниковой вставки 1220 NE
белая SL 1561.07 WW
золотая бронза SL 1561.07 GB
чёрная SL 1561.07 SW

Клавиши короткого хода
для  универсального сдвоенного 
клавишного диммера 1252 UDE
белые SL 1565.07 WW
золотая бронза SL 1565.07 GB
черные SL 1565.07 SW

Универсальная клавиша
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1225 SDE,
1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE
белая SL 1561.07 U WW
золотая бронза SL 1561.07 U GB
чёрная SL 1561.07 U SW

Радиоприемная клавиша короткого хода
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 
1254 UDE
белая SL 1561.07 F WW
золотая бронза SL 1561.07 F GB
чёрная SL 1561.07 F SW
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Выносной датчик
(запчасть)
для регулятора подогрева пола FTR .. 231 ..
NTC-датчик в пластмассовой гильзе Ø 7,8 mm 
с кабелем 4 m FF 7.8

Специальная кнопка 
предотвращает нежелательные изменения
установленной температуры (для всех 
крышек регуляторов температуры)
белая MSTR 231 WW
бронзово-бежевая MSTR 231 BB
чёрная MSTR 231 SW

Дисплей термостата с таймером
для вставки UT 238 E
белый SLUT 238 D WW
золотая бронза SLUT 238 D GB
чёрный SLUT 238 D SW

Kрышка 
для 2-х акустических гнезд арт. L 2 S
(винтовое крепление, с несущей платой) 
белая SL 562 WW
золотая бронза SL 562 GB
чёрная SL 562 SW

Kрышка 
для телевизионной и спутниковой (SAT-TV)
розетки 
белая SL 561 TV WW
золотая бронза SL 561 TV GB
чёрная SL 561 TV SW

Kрышка 
для спутниковой (SAT-TV) розетки 
белая SL 561 SAT WW
золотая бронза SL 561 SAT GB
чёрная  SL 561 SAT SW

Kрышка 
для SAT-TV розетки 
с 4-мя гнездами (Ankaro)
белая SL 561-4 SAT2 WW
золотая бронза SL 561-4 SAT2 GB
чёрная  SL 561-4 SAT2 SW

Подсоединитель провода с разгрузкой 
натяжения
(с держателем, винтовое крепление)
белый SL 590 A WW
золотая бронза SL 590 A GB
чёрный SL 590 A SW

Kрышка
для одинарной телефонной розетки и
компьютерной розетки категории 5e и 6
(1 х 8 полюсов)
белая SL 569-1 UA WW
золотая бронза SL 569-1 UA GB
чёрный SL 569-1 UA SW

Kрышка
для сдвоенной телефонной розетки и
компьютерной розетки категории 5e и 6
(2 х 8 полюсов)
белая SL 569-2 UA WW
золотая бронза SL 569-2 UA GB
чёрная SL 569-2 UA SW

Kлавиша управления жалюзи (с памятью)
для вставок 230 ME 232 ME, 224 ME
с возможностью подсоединения датчиков 
32 SD
соединитель 32 K
белая SL 5232 МS WW
золотая бронза SL 5232 МS GB
чёрная SL 5232 МS SW

Накладка управления жалюзи "стандарт" 
с таймером
для вставок 230 ME 232 ME, 224 ME
белая SL 5232 ST WW
золотая бронза SL 5232 ST GB
чёрная SL 5232 ST SW

Накладка управления жалюзи 
"универсальная" с таймером
для вставок 230 ME 232 ME, 224 ME
белая SL 5232 T3 WW
золотая бронза SL 5232 T3 GB
чёрная SL 5232 T3 SW

Накладка управления жалюзи 
"универсальная" с таймером
для вставок 230 ME 232 ME, 224 ME
с возможностью подсоединения датчиков 
32 SD, LA 90
соединитель 32 K
белая SL 5232 TS3 WW
золотая бронза SL 5232 TS3 GB
чёрная SL 5232 TS3 SW

Регулятор температуры воздуха помещений
однополюсный НЗ контакт
10 (4) A, ~ 230 V, 50/60 Hz
белый TR SL 231 WW
золотая бронза TR SL 231 GB
чёрный TR SL 231 SW

Регулятор температуры воздуха помещений
однополюсный НЗ контакт
10 (4) A, ~ 24 V, 50/60 Hz
белый TR SL 241 WW
золотая бронза TR SL 241 GB
чёрный TR SL 241 SW

Регулятор температуры воздуха помещений
однополюсный перекидной контакт (нагрев)
10 (4) A, ~ 230 V, 50/60 Hz
однополюсный перекидной контакт 
(охлаждение) 5 (2) A, ~ 230 V, 50/60 Hz
белый TR SL 236 WW
золотая бронза TR SL 236 GB
чёрный TR SL 236 SW

Регулятор температуры воздуха помещений
однополюсный перекидной контакт (нагрев)
10 (4) A, ~ 24 V, 50/60 Hz
однополюсный перекидной контакт 
(охлаждение) 5 (2) A, ~ 24 V, 50/60 Hz
белый TR SL 246 WW
золотая бронза TR SL 246 GB
чёрный TR SL 246 SW

Регулятор подогрева пола
однополюсный НО контакт
10 A, ~ 230 V, 50/60 Hz
белый FTR SL 231 WW
золотая бронза FTR SL 231 GB
чёрный FTR SL 231 SW
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Kрышка
для TAE-розетки, комбинированной вставки,
моно-/стерео аудиорозетки
белая SL 569 T WW
золотая бронза SL 569 T GB
чёрная SL 569 T SW

Глухая крышка
(с несущим каркасом для винтового 
крепления)
белая SL 561 B WW
золотая бронза SL 561 B GB
чёрная SL 561 B SW

Kрышка для держателя лампы 
938-10 U и 938-14 U
белая SL 537 WW
золотая бронза SL 537 GB
чёрная SL 537 SW

Прозрачный колпачок для арт. ..537..
плоский, высота лампочки
максимум 35 мм
прозрачный 37.02
красный 37.05
зелёный 37.06
желтый 37.07
синий 37.08
высокий, высота лампочки
максимум 54 мм
прозрачный 37
красный 37 R
зелёный 37 G
желтый 37 GE
синий 37 BL

SL 500
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Рамка для вертикальной установки,
из прозрачного акрилового стекла, 
цветная подложка -
1-кратная 085 x 85 mm
2-кратная 156 x 85 mm
3-кратная 227 x 85 mm
4-кратная 298 x 85 mm
5-кратная 370 x 85 mm

белая
1-кратная SL 581 WW
2-кратная SL 582 WW
3-кратная SL 583 WW
4-кратная SL 584 WW
5-кратная SL 585 WW

золотая бронза
1-кратная SL 581 GB
2-кратная SL 582 GB
3-кратная SL 583 GB
4-кратная SL 584 GB
5-кратная SL 585 GB

серебро
1-кратная SL 581 SI
2-кратная SL 582 SI
3-кратная SL 583 SI
4-кратная SL 584 SI
5-кратная SL 585 SI

Рамка для горизонтальной установки, 
цветная подложка -
белая
2-кратная SL 5820 WW
3-кратная SL 5830 WW
4-кратная SL 5840 WW
5-кратная SL 5850 WW

золотая бронза
2-кратная SL 5820 GB
3-кратная SL 5830 GB
4-кратная SL 5840 GB
5-кратная SL 5850 GB

серебро
2-кратная SL 5820 SI
3-кратная SL 5830 SI
4-кратная SL 5840 SI
5-кратная SL 5850 SI

SL 500
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LS-программа

LS-программа – классика
дизайна выключателей, чет-
кие формы которой идеаль-
но смотрятся в любых интер-
ьерах. Благодаря разнообра-
зию изделий LS-программа
позволяет полностью 
в одном стиле решить архит-
ектурную задачу.

Скрытый монтаж

Размеры рамок
1-кратная   81 x 81 mm
2-кратная  152 x 81 mm
3-кратная  223 x 81 mm
4-кратная  294 x 81 mm
5-кратная  365 x 81 mm

Рамки для вертикальной и
горизонтальной установки.

Закругление угла R 2

Материал дуропласт

Цвет
слоновая кость как RAL 1013
белый как RAL 9010
светло-серый как RAL 7035
черный как RAL 9005
Отдельные артикулы
зелёный как RAL 6029
оранжевый как RAL 2004
Степень защиты
IP 44 – указанные изделия,
вместе с уплотнительной 
мембраной 551 WU

Допустимая температура окружаю-
щей среды в рабочем режиме
обычные изделия: –15°C ... +60°C
электронные изделия: –15°C ... +45°C
(выше +25°C нагрузка 
диммера должна 
уменьшаться согласно инструкции)
KNX-изделия: +5°C ... +25°C
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LS-программа

Закругление угла
Aлюминий/Aнтрацит R 1,5
Edelstahl/Золото/
Блестящий хром R 2

Материал / Цвет
Aлюминий: AlMg1
натуральный цвет, матовый
Aнтрацит:
лакированный Aлюминий
Edelstahl:
1.4301 X4 CrNi 18-12
пескоструйная обработка
Золото: 
металл щвета золота
Блестящий хром: 
хромирование

Степень защиты
IP 44 – указанные изделия,
вместе с уплотнительной 
мембраной 551 WU

Допустимая температу-
ра окружающей среды
в рабочем режиме
обычные изделия: 
–15°C ... +60°C
электронные изделия: 
–15°C ... +45°C
(выше +25°C нагрузка 
диммера должна 
уменьшаться согласно 
инструкции)
KNX-изделия: 
+5°C ... +25°C

Очертания и материал говорят однозначно – 
это серия номер один!
Четкие прямые линии этого дизайна классически
строго подчеркивают функциональность 
инсталляции.

Скрытый монтаж

Размеры рамок
1-кратная  81 x 81 mm
2-кратная 152 x 81 mm
3-кратная 223 x 81 mm
4-кратная 294 x 81 mm
5-кратная 365 x 81 mm

Рамки для вертикальной и горизонтальной 
установки.

Edelstahl Aлюминий Aнтрацит Блестящий
хром



Изделия в стиле серии 
LS 990 с покрытием чистым
золотом (96-й пробы) выде-
ляются в интерьере сочета-
нием высококачественного
материала и подчеркнуто
линейного дизайна.

Скрытый монтаж

Размеры рамок
1-кратная  81 x 81 mm
2-кратная 152 x 81 mm
3-кратная 223 x 81 mm
4-кратная 294 x 81 mm
Рамки для вертикальной и
горизонтальной установки.

Закругление угла R 2

Материал
позолота (золото 96-й пробы)

Степень защиты
IP 44 – указанные изделия,
вместе с уплотнительной 
мембраной 551 WU

Блеск золота
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Kлавиша
для контрольных выключателей 506 KOU, 
502 KOU, 503 KOU
кнопочных выключателей 506 KOTU, 502 KOTU
кнопок (с установленной подсветкой) 531 U,
533 U, 533-2 U, 534 U
Металлическое покрытие
алюминий AL 2990 KO5
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2990 KO5 AN
Edelstahl ES 2990 KO5
блестящий хром GCR 2990 KO5
Золото GO 2990 KO5
блеск золота LS 990 KO5 GGO

Kлавиша с полем для надписи 7 х 57 мм (BB 3)
для контрольных выключателей 506 KOU, 
502 KOU, 503 KOU
кнопочных выключателей 506 KOTU, 502 KOTU
кнопок (с установленной подсветкой) 531 U,
533 U, 533-2 U, 534 U
слоновая кость LS 990 NAKO5
белая LS 990 NAKO5 WW
светло-серая LS 990 NAKO5 LG
чёрная LS 990 NAKO5 SW

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 9 x 58 mm
(запчасть)
вкладыш белый CD 90 NA

Kлавиша с полем для надписи 7 х 57 мм (BB 3)
для контрольных выключателей 506 KOU, 
502 KOU, 503 KOU
кнопочных выключателей 506 KOTU, 502 KOTU
кнопок (с установленной подсветкой) 531 U,
533 U, 533-2 U, 534 U
Металлическое покрытие
алюминий AL 2990 NAKO5
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2990 NAKO5 AN
Edelstahl ES 2990 NAKO5
блестящий хром GCR 2990 NAKO5
Золото GO 2990 NAKO5

Накладка из оргстекла
поля для надписи 12 x 55 mm
(запчасть) M 20 NA

Kлавиша с символом «освещение»
для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 
533-2 U, 534 U
слоновая кость LS 990 L
белая LS 990 L WW
чёрная LS 990 L SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2990 L
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2990 L AN
Edelstahl ES 2990 L
блестящий хром GCR 2990 L
Золото GO 2990 L
Вариант с подсветкой – по заказу 
(например, арт. AL/ES/GCR/GO 2990 KO5L)

Клавиша с символом «освещение» 
и окошком
для кнопок с подсветкой 531 U, 533 U, 
533-2 U, 534 U
слоновая кость LS 990 KO5 L
белая LS 990 KO5 L WW
чёрная LS 990 KO5 L SW

Kлавиша
для выключателей 501 U, 506 U, 507 U, 
502 U, 503 U
кнопочных выключателей 506 TU, 507 TU, 
502 TU
кнопок 531 U, 533 U, 533-2 U
слоновая кость LS 990
белая LS 990 WW
светло-серая LS 990 LG
чёрная LS 990 SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2990
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2990 AN
Edelstahl ES 2990
блестящий хром GCR 2990
Золото GO 2990
блеск золота LS 990 GGO

Kлавиша с полем для надписи 7 х 57 мм (BB 3)
для выключателей 501 U, 506 U, 507 U, 
502 U, 503 U
кнопочных выключателей 506 TU, 507 TU, 
502 TU
кнопок 531 U, 533 U, 533-2 U
слоновая кость LS 990 NA
белая LS 990 NA WW
светло-серая LS 990 NA LG
чёрная LS 990 NA SW

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 9 x 58 mm
(запчасть)
вкладыш белый CD 90 NA

Kлавиша с полем для надписи 7 х 57 мм (BB 3)
для выключателей 501 U, 506 U, 507 U, 
502 U, 503 U
кнопочных выключателей 506 TU, 507 TU, 
502 TU
кнопок 531 U, 533 U, 533-2 U
Металлическое покрытие
алюминий AL 2990 NA
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2990 NA AN
Edelstahl ES 2990 NA
блестящий хром GCR 2990 NA
Золото GO 2990 NA

Накладка из оргстекла
поля для надписи 12 x 55 mm
(запчасть) M 20 NA

Kлавиша с красным окошком 
для выключателя и кнопки с подсветкой
Металлическое покрытие
блеск золота LS 990 KO GGO

Kлавиша с перфорированным окошком 
для выключателя и кнопки с подсветкой
Металлическое покрытие
блеск золота LS 990 KO2 GGO

Kлавиша
для контрольных выключателей 506 KOU, 
502 KOU, 503 KOU
кнопочных выключателей 506 KOTU, 502 KOTU
кнопок (с установленной подсветкой) 531 U,
533 U, 533-2 U, 534 U
слоновая кость LS 990 KO5
белая LS 990 KO5 WW
светло-серая LS 990 KO5 LG
чёрная LS 990 KO5 SW
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Накладка карточного выключателя 
(без механизма)
для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 534 U
слоновая кость LS 590 CARD
белая LS 590 CARD WW
чёрная LS 590 CARD SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2990 CARD
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2990 CARD AN
Edelstahl ES 2990 CARD
блестящий хром GCR 2990 CARD
Золото GO 2990 CARD

Kлавиша с прозрачной крышкой 52 х 70 мм
для любых надписей или декоративных 
символов
для выключателей 501 U, 506 U, 507 U, 
502 U, 503 U
кнопочных выключателей 506 TU, 507 TU, 
502 TU
кнопок 531 U, 533 U, 533-2 U
Металлическое покрытие
алюминий AL 2990 NA1
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2990 NA1 AN
Edelstahl ES 2990 NA1
Золото GO 2990 NA1
Накладка из оргстекла
для надписи 52 x 70 mm
(запчасть) M 90 NA

Прозрачная клавиша
для любых надписей или декоративных 
символов
для выключателей 
501 U, 506 U, 507 U, 502 U, 503 U
кнопочных выключателей 
506 TU, 507 TU, 502 TU
кнопок 531 U, 533 U, 533-2 U

LS 990 NA GL
Пластиковая крышка с вкладышем
для поля 50 x 50 mm
(запасная часть)
белый вкладыш A 590 NA GL PL
Kрышка
с красным стекляным окном-клавишей
для всех механизмов выключателей и кнопок
красная 561 GL RT
синяя 561 GL BL
жёлтая 561 GL GE
Запасное стекло 60 GL
Запасная плёнка 60 FO

Kлавиши
для сдвоенных выключателей 505 U
сдвоенных кнопочных выключателей 
505 TU, 505 TU-91
сдвоенных универсальных выключателей 
509 U
сдвоенных универсальных кнопочных 
выключателей 509 TU
сдвоенных кнопок 535 U, 539 U
мультивыключателя 532-4 U
(кроме клавиш с металлическим покрытием)
слоновая кость LS 995
белые LS 995 WW
светло-серые LS 995 LG
чёрные LS 995 SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2995
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2995 AN
Edelstahl ES 2995
блестящий хром GCR 2995
Золото GO 2995
блеск золота LS 2995 GGO

Клавиша с символом «освещение» 
и окошком
для кнопок с подсветкой 531 U, 533 U, 
533-2 U, 534 U
Металлическое покрытие
алюминий AL 2990 KO5 L
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2990 KO5 L AN
Edelstahl ES 2990 KO5 L
блестящий хром GCR 2990 KO5 L

Kлавиша с символом «звонок»
для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 
533-2 U, 534 U
слоновая кость LS 990 K
белая LS 990 K WW
чёрная LS 990 K SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2990 K
антрацит
(лакир. алюминий) AL 2990 K AN
Edelstahl ES 2990 K
блестящий хром GCR 2990 K
Золото GO 2990 K
блеск золота LS 990 K GGO
Вариант с подсветкой – по заказу 
(например, арт. AL/ES/GCR/GO 2990 KO5K)

Клавиша с символом «звонок» 
и окошком
для кнопок с подсветкой 531 U, 533 U, 
533-2 U, 534 U
слоновая кость LS 990 KO5 K
белая LS 990 KO5 K WW
чёрная LS 990 KO5 K SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2990 KO5 K
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2990 KO5 K AN
Edelstahl ES 2990 KO5 K
блестящий хром GCR 2990 KO5 K

Kлавиша с символом «замок»
для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 
533-2 U, 534 U
слоновая кость LS 990 T
белая LS 990 T WW
чёрная LS 990 T SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2990 T
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2990 T AN
Edelstahl ES 2990 T
блестящий хром GCR 2990 T
Золото GO 2990 T
Вариант с подсветкой – по заказу 
(например, арт. AL/ES/GCR/GO 2990 KO5T)

Клавиша с символом «замок» 
и окошком
для кнопок с подсветкой 531 U, 533 U, 
533-2 U, 534 U
слоновая кость LS 990 KO5 T
белая LS 990 KO5 T WW
чёрная LS 990 KO5 T SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2990 KO5 T
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2990 KO5 T AN
Edelstahl ES 2990 KO5 T
блестящий хром GCR 2990 KO5 T
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Kрышка
для выключателя с замком IP 20:
104.15, 134.15, 133.15, 106.15
слоновая кость LS 925 
белая LS 925 WW 
светло-серая LS 925 LG
чёрная LS 925 SW 
Металлическое покрытие
алюминий AL 2925
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2925 AN
Edelstahl ES 2925
блестящий хром GCR 2925
Золото GO 2925

Kрышка
Для поворотного выключателя 101-4, 101-20
таймера 1015, 1120-20
поворотного выключателя для жалюзи 
234.10, 234.20
слоновая кость LS 941
белая LS 941 WW
светло-серая LS 941 LG
чёрная LS 941 SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2941
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2941 AN
Edelstahl ES 2941
блестящий хром GCR 2941
Золото GO 2941

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
пружинный зажим
слоновая кость LS 520 
белая LS 520 WW 
светло-серая LS 520 LG 
зелёная (для SV) LS 520 GN 
оранжевая (для ZSV) LS 520 O
чёрная LS 520 SW 
Металлическое покрытие
алюминий AL 2520
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2520 AN
Edelstahl ES 2520
Золото GO 2520

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
винтовой зажим
слоновая кость LS 521 
белая LS 521 WW 
светло-серая LS 521 LG 
зелёная (для SV) LS 521 GN 
оранжевая (для ZSV) LS 521 O
Металлическое покрытие
алюминий AL 2521
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2521 AN
Edelstahl ES 2521
Золото GO 2521

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
со встроенной повышенной защитой 
от прикосновения
пружинный зажим
слоновая кость LS 520 KI
белая LS 520 KI WW
светло-серая LS 520 KI LG
чёрная LS 520 KI SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2520 KI
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2520 KI AN
Edelstahl ES 2520 KI
блестящий хром GCR 2520 KI
Золото GO 2520 KI
блеск золота LS 520 KI GGO

Kлавиши
для сдвоенного выключателя 505 U5
сдвоенного контрольного выключателя 
505 KOU5
сдвоенных кнопок 535 U5
слоновая кость LS 995 KO5 
белые LS 995 KO5 WW 
светло-серые LS 995 KO5 LG
чёрные LS 995 KO5 SW 
Металлическое покрытие
алюминий AL 2995 KO5
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2995 KO5 AN
Edelstahl ES 2995 KO5
блестящий хром GCR 2995 KO5
Золото GO 2995 KO5

Клавиши с полем для надписи 9 x 27 mm
для сдвоенного выключателя 505 U
для сдвоенного кнопочного выключателя 
505 TU
для сдвоенного универсального выключателя
509 U
для сдвоенного универсального кнопочного
выключателя 509 TU
для сдвоенных кнопок 535 U, 539 U
для мультивыключателя 532-4 U
слоновая кость � LS 995 NA
белые � LS 995 NA WW

Клавиши с окошками и местом 
для надписи 9 x 27 mm
для сдвоенного выключателя 505 U 5
для сдвоенного выключателя с контрольной
подсветкой 505 KOU 5
для сдвоенных кнопок 535 U 5
слоновая кость � LS 995 NA KO5
белые � LS 995 NA KO5 WW

Накладка из оргстекла с вкладышем
для поля 9 x 27 mm (запчасть)
1 пара, вкладыш белый

� CD 95 NA

Kлавиши
для жалюзийного выключателя 509 VU
жалюзийной кнопки 539 VU
слоновая кость LS 995 P
белые LS 995 P WW
светло-серые LS 995 P LG
чёрные LS 995 P SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2995 P
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2995 P AN
Edelstahl ES 2995 P
блестящий хром GCR 2995 P
Золото GO 2995 P
блеск золота LS 995 P GGO

Kрышка
для выключателя с замком IP 20:
104.28, 134.18, 134.28, 133.18, 138.18, 106.28
выключателя с замком IP 44: 
CD 104.18 WU, 134.18 WU, 133.18 WU, 
CD 106.18 WU
слоновая кость LS 928 
белая LS 928 WW
светло-серая LS 928 LG
чёрная LS 928 SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2928
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2928 AN
Edelstahl ES 2928
блестящий хром GCR 2928
Золото GO 2928
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SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с индикатором напряжения (арт. 93)
(согл. DIN VDE 0100 часть 710.55.3)
встроенной повышенной защитой от 
прикосновения
и полем для надписи  7 x 57 мм (BB 3)
слоновая кость LS 520 NAKO
белая LS 520 NAKO WW
светло-серая LS 520 NAKO LG
чёрная LS 520 NAKO SW
Металлическое покрытие
с полем для надписи 12 x 55 мм
алюминий AL 2520 NAKO
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2520 NAKO AN
Edelstahl ES 2520 NAKO 

SCHUKO-розетка
с защитой от перенапряжения 16 A 250 V ~
со встроенной повышенной защитой от 
прикосновения
и полем для надписи 7 x 57 мм (BB 3)
слоновая кость LS 521 KINAUF
белая LS 521 KINAUF WW
оранжевая LS 521 KINAUF O
светло-серая LS 521 KINAUF LG
Металлическое покрытие
с полем для надписи 12 x 55 мм
алюминий AL 2521 KINAUF
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2521 KINAUF AN
Edelstahl ES 2521 KINAUF

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 7 x 57 mm
(запчасть)
вкладыш белый LS 20 NA

Накладка из оргстекла
для надписи 12 x 55 mm
(запчасть) M 20 NA

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
со встроенной повышенной защитой 
от прикосновения
с полем для надписи (защищено от влаги) 
50 x 10 mm
слоновая кость LS 520 INA
белая LS 520 INA WW
зелёная (для SV) LS 520 INA GN
светло-серая LS 520 INA LG
оранжевая (для ZSV) LS 520 INA O
чёрная LS 520 INA SW

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с индикацией арт.: 93 
(согласно DIN VDE 0100 Teil 710.55.3)
со встроенной повышенной защитой 
от прикосновения
с полем для надписи (защищено от влаги) 
50 x 10 mm
слоновая кость LS 520 KO INA
белая LS 520 KO INA WW
зелёная (для SV) LS 520 KO INA GN
светло-серая LS 520 KO INA LG
оранжевая (для ZSV) LS 520 KO INA O
чёрная LS 520 KO INA SW

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
со встроенной повышенной защитой 
от прикосновения
винтовой зажим
слоновая кость LS 521 KI
белая LS 521 KI WW
светло-серая LS 521 KI LG
Металлическое покрытие
алюминий AL 2521 KI
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2521 KI AN
Edelstahl ES 2521 KI
блестящий хром GCR 2521 KI
Золото GO 2521 KI

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с полем для надписи 7 x 57 мм (BB 3)
пружинный зажим
слоновая кость LS 520 NA
белая LS 520 NA WW
светло-серая LS 520 NA LG
чёрная LS 520 NA SW
Металлическое покрытие
с полем для надписи 12 х 55 мм
алюминий AL 2520 NA
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2520 NA AN
Edelstahl ES 2520 NA

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с полем для надписи 7 x 57 мм (BB 3)
винтовой зажим
слоновая кость LS 521 NA
белая LS 521 NA WW
светло-серая LS 521 NA LG

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
со встроенной повышенной защитой 
от прикосновения
с полем для надписи 7 x 57 мм (BB 3)
пружинный зажим
слоновая кость LS 520 KINA
белая LS 520 KINA WW
светло-серая LS 520 KINA LG
чёрная LS 520 KINA SW
Металлическое покрытие
с полем для надписи 12 х 55 мм
алюминий AL 2520 KINA
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2520 KINA AN
Edelstahl ES 2520 KINA
блестящий хром GCR 2520 KINA
Золото GO 2520 KINA

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 7 x 57 mm
(запчасть)
вкладыш белый LS 20 NA

Накладка из оргстекла
для надписи 12 x 55 mm
(запчасть) M 20 NA

SCHUKO-розетка 45°, 
16 A 250 V ~
слоновая кость LS 520-45
белая LS 520-45 WW 
светло-серая LS 520-45 LG 
чёрная LS 520-45 SW 
Металлическое покрытие
алюминий AL 2520-45
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2520-45 AN
Edelstahl ES 2520-45
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SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
и встроенной повышенной защитой от 
прикосновения 
слоновая кость LS 520 KLKI
белая LS 520 KLKI WW
светло-серая LS 520 KLKI LG
чёрная LS 520 KLKI SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2520 KLKI
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2520 KLKI AN
Edelstahl ES 2520 KLKI
блестящий хром GCR 2520 KLKI

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
с индикатором напряжения (арт. 93)
(согл. DIN VDE 0100 часть 710.55.3)
слоновая кость LS 520 KLKO
белая LS 520 KLKO WW
чёрная LS 520 KLKO SW

Розетка
2-хполюсная, без заземления
10 A / 250 В, франко-американская система
для плоских + круглых штырей
слоновая кость LS 910
белая LS 910 WW

Розетка
2-хполюсная, без заземления
16 A / ~ 250 В, 10 A / = 250 В
для круглых штырей
слоновая кость LS 911
белая LS 911 WW

Розетка
2 полюса + штырь заземления
16 A / ~ 250 В, 10 A / = 250 В
франко-бельгийская система
слоновая кость LS 921 F
белая LS 921 F WW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2521 F
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2521 F AN
Edelstahl ES 2521 F
блестящий хром GCR 2521 F
Золото GO 2521 F
как предыдущая,
с дополнительной повышенной 
защитой от прикосновения
слоновая кость LS 921 FKI
белая LS 921 FKI WW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2521 FKI
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2521 FKI AN
Edelstahl ES 2521 FKI
блестящий хром GCR 2521 FKI
Золото GO 2521 FKI

Розетка, 2 полюса + заземление
с дополнительной повышенной 
защитой от прикосновения
13 A / 250 В, британский стандарт 
B.S. 1363: 1995
слоновая кость LS 921 BS
белая LS 921 BS WW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2521 BS
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2521 BS AN
Edelstahl ES 2521 BS
блестящий хром GCR 2521 BS
Золото GO 2521 BS

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
со встроенной повышенной защитой 
от прикосновения
с подсвечиваемым полем для надписи
(защищено от влаги) 50 x 10 mm
Для установки рекомендуется глубокая
коробка
Вариант с белыми светодиодами
слоновая кость LS 520-O INA LDW
белая LS 520-O INA WW LDW
зелёная (для SV) LS 520-O INA GN LDW
светло-серая LS 520-O INA LG LDW
оранжевая (для ZSV) LS 520-O INA O LDW
чёрная LS 520-O INA SW LDW

Держатель надписи 50 x 10 mm
(запчасть)
для SCHUKO-розетки LS 520 .. INA ..

LS 61 INA BT

Светодиодная вставка
(запчасть)
для SCHUKO-розетки LS 520-O INA .. LDW
Вариант с белыми светодиодами

520-O LEDW-2

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной) 
пружинный зажим
слоновая кость LS 520 KL 
белая LS 520 KL WW 
светло-серая LS 520 KL LG 
чёрная LS 520 KL SW 
Металлическое покрытие
алюминий AL 2520 KL 
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2520 KL AN
Edelstahl ES 2520 KL
блестящий хром GCR 2520 KL
Золото GO 2520 KL

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной) 
винтовой зажим
слоновая кость LS 521 KL 
белая LS 521 KL WW 
светло-серая LS 521 KL LG 
Металлическое покрытие
алюминий AL 2521 KL 
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2521 KL AN
Edelstahl ES 2521 KL

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
и полем для надписи 9 x 58 мм
слоновая кость LS 520 NAKL
белая LS 520 NAKL WW
светло-серая LS 520 NAKL LG
чёрная LS 520 NAKL SW
Металлическое покрытие
поле для надписи 12 x 55 мм
алюминий AL 2520 NAKL
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2520 NAKL AN
Edelstahl ES 2520 NAKL
блестящий хром GCR 2520 NAKL
Золото GO 2520 NAKL

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 9 x 58 mm
(запчасть)
вкладыш белый CD 90 NA

Накладка из оргстекла
поля для надписи 9 x 58 mm
(запчасть) M 20 NA

LS-программаLS-программа
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Kрышка
для регулятора частоты вращения 245.20
слоновая кость LS 940.20
белая LS 940.20 WW
светло-серая LS 940.20 LG
чёрная LS 940.20 SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2940.20
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2940.20 AN
Edelstahl ES 2940.20
блестящий хром GCR 2940.20
Золото GO 2940.20

Уплотнитель 40 D
для крышек диммеров ..540.. и ..540.20..
Уплотнитель 40 D вставляется в крышки 
диммеров для обеспечения IP44

Kлавиша короткого хода
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 
1254 UDE
спутниковой вставки 1220 NE
слоновая кость LS 1561.07 
белая LS 1561.07 WW
светло-серая LS 1561.07 LG
чёрная LS 1561.07 SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 1561.07
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 1561.07 AN
Edelstahl ES 1561.07
блестящий хром GCR 1561.07
Золото GO 1561.07
блеск золота LS 1561.07 GGO

Клавиши короткого хода
для  универсального сдвоенного клавишного
диммера 1252 UDE
слоновая кость LS 1565.07 
белые LS 1565.07 WW
светло-серые LS 1565.07 LG
чёрные LS 1565.07 SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 1565.07
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 1565.07 AN
Edelstahl ES 1565.07

Универсальная клавиша
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1225 SDE,
1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE
слоновая кость LS 1561.07 U
белая LS 1561.07 U WW
светло-серая LS 1561.07 U LG 
чёрная LS 1561.07 U SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 1561.07 U
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 1561.07 U AN
Edelstahl ES 1561.07 U
блестящий хром GCR 1561.07 U
Золото GO 1561.07 U

Радиоприемная клавиша короткого хода
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 
1254 UDE
слоновая кость LS 1561.07 F
белая LS 1561.07 F WW
светло-серая LS 1561.07 F LG
чёрная LS 1561.07 F SW

Розетка с коммутацией 2-x полюсoв, 
2-хполюсная + заземление
с дополнительной повышенной 
защитой от прикосновения
(шторки) и подсветкой клавиши выключателя
13 A / 250 В,
британский стандарт B.S. 1363: 1995
слоновая кость LS 172 KO
белая LS 172 KO WW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2172 KO
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2172 KO AN
Edelstahl ES 2172 KO
блестящий хром GCR 2172 KO
Золото GO 2172 KO

Розетка с коммутацией 2-x полюсoв, 
2-хполюсная + заземление
с дополнительной повышенной 
защитой от прикосновения
как предыдущая, без подсветки
слоновая кость LS 172 
белая LS 172 WW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2172
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2172 AN
Edelstahl ES 2172
блестящий хром GCR 2172
Золото GO 2172

Cдвoeннaя SCHUKO-розетка
16 A 250 В ~ / 10 A 250 В ~
для монтажа в установочную коробку Ø 60 мм
с полной платой и дополнительной защитой 
(шторки)
пружинный зажим
Металлическое покрытие (лакир.)
алюминий AL 5020 KI-L
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 5020 KI-L AN
Edelstahl ES 5020 KI-L

Cдвoeннaя SCHUKO-розетка
16 A 250 В ~ / 10 A 250 В ~
для монтажа в установочную коробку Ø 60 мм
с полной платой и дополнительной защитой 
(шторки)
винтовой зажим
Металлическое покрытие (лакир.)
алюминий AL 5022 KI-L
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 5022 KI-L AN
Edelstahl ES 5022 KI-L

Kрышка для роторных диммеров 
225 T DE, 225 NV DE, 266 G DE, 211 GDE, 
254 UDIE1
спутника 254 NIE1
потенциометров 240-10, 240-31
DALI-потенциометра 240 DPE
слоновая кость LS 940
белая LS 940 WW
светло-серая LS 940 LG
чёрная LS 940 SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2940
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2940 AN
Edelstahl ES 2940
блестящий хром GCR 2940
Золото GO 2940
блеск золота LS 940 GGO
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Настенный "плоский" пульт управления
Питание = 6 V (литиевые элементы CR 2016)
(в комплекте)
2 канала
слоновая кость LS 42 F 
белый LS 42 F WW
светло-серый LS 42 F LG
черный LS 42 F SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 42 F
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 42 F AN
Edelstahl ES 42 F
блестящий хром GCR 42 F
Золото GO 42 F
блеск золота LS 42 F GGO
4 канала
слоновая кость LS 44 F
белый LS 44 F WW
светло-серый LS 44 F LG
черный LS 44 F SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 44 F
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 44 F AN
Edelstahl ES 44 F
блестящий хром GCR 44 F
Золото GO 44 F
блеск золота LS 44 F GGO

Kлавиши, 1 группа
универсальные 
для шинного сопряжения 2070 U
слоновая кость LS 2091 NABS
белые LS 2091 NABS WW
светло-серые LS 2091 NABS LG
черные LS 2091 NABS SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2091 NABS
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2091 NABS AN
Edelstahl ES 2091 NABS
блестящий хром GCR 2091 NABS
Золото GO 2091 NABS
блеск золота LS 2091 GGO

Kлавиши, 1 группа
стандартные
для шинного сопряжения 2070 U
настенного радиопередатчика 40 FW
слоновая кость LS 2071 NABS
белые LS 2071 NABS WW
светло-серые LS 2071 NABS LG
черные LS 2071 NABS SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2071 NABS
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2071 NABS AN
Edelstahl ES 2071 NABS
блестящий хром GCR 2071 NABS
Золото GO 2071 NABS

Kлавиши, 2 группы
универсальные 
для шинного сопряжения 2070 U
слоновая кость LS 2092 NABS
белые LS 2092 NABS WW
светло-серые LS 2092 NABS LG
черные LS 2092 NABS SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2092 NABS
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2092 NABS AN
Edelstahl ES 2092 NABS
блестящий хром GCR 2092 NABS
Золото GO 2092 NABS
блеск золота LS 2092 GGO

Радиоприемная клавиша короткого хода
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 
1254 UDE
Металлическое покрытие
алюминий AL 1561.07 F
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 1561.07 F AN
Edelstahl ES 1561.07 F
блестящий хром GCR 1561.07 F
Золото GO 1561.07 F
блеск золота LS 1561.07 F GGO

Радиоприемная клавиша
с индикацией (светодиод)
для 1201 URE, 1201-1 URE,
1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE,
1254 TSE, 1254 UDE
слоновая кость LS 1561.07 FKO
белая LS 1561.07 FKO WW
светло-серая LS 1561.07 FKO LG
чёрная LS 1561.07 FKO SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 1561.07 FKO
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 1561.07 FKO AN
Edelstahl ES 1561.07 FKO

Пульт управления «Стандарт»
(цвет антрацит) 48 FH
Питание = 6 V (4 x 1,5 V) – 
элементы Alkaline (AAA)
(в поставку не входят)
Срок службы элементов – около 2–х лет

Пульт управления «Kомфорт»
(цвет антрацит) 48 KFH
Питание = 6 V (4 x 1,5 V) – 
элементы Alkaline (AAA)
(в поставку не входят)
Срок службы элементов – около 2–х лет

Настенный держатель
для 48 FH, 48 KFH
антрацит WH 48

Пульт управления «Мини»
(цвет антрацит) 42 FH
Питание  = 3 V (литиевые элементы CR 2032)
(в комплекте)
Срок службы элементов – около 5-ти лет

Цепочка
для пульта управления «мини» 42 FH
(запчасть) 42 FH KET

Настенный "плоский" пульт управления
Питание = 6 V (литиевые элементы CR 2016)
(в комплекте)
1 канал
слоновая кость LS 41 F 
белый LS 41 F WW
светло-серый LS 41 F LG
черный LS 41 F SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 41 F
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 41 F AN
Edelstahl ES 41 F
блестящий хром GCR 41 F
Золото GO 41 F
блеск золота LS 41 F GGO
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Накладка из оргстекла с вкладышем
для кнопок LS-программы
(запчасть)
вкладыш 
– слоновая кость LS 40 NA
– белый LS 40 NA WW
для изделий цветов Алюминий и Антрацит
вкладыш
цвет алюминий AL 40 NA
для изделий цветов Edelstahl, блестящий 
хром и золото
цвет edelstahl ES 40 NA

KNX датчик движения «стандарт» 180°
для шинного сопряжения 2070 U
линза для установки на высоте 1,10 м
слоновая кость LS 3180
белая LS 3180 WW
светло-серая LS 3180 LG
чёрная LS 3180 SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 3180
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 3180 AN
Edelstahl ES 3180
блестящий хром GCR 3180
Золото GO 3180

KNX датчик движения «стандарт» 180°
для шинного сопряжения 2070 U
линза для установки на высоте 2,20 м
слоновая кость LS 3280
белая LS 3280 WW
светло-серая LS 3280 LG
чёрная LS 3280 SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 3280
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 3280 AN
Edelstahl ES 3280
блестящий хром GCR 3280
Золото GO 3280

KNX датчик движения «универсал» 180° 
с охранной функцией
для шинного сопряжения 2070 U
линза для установки на высоте 1,10 м
слоновая кость LS 3180-1 A
белая LS 3180-1 A WW
светло-серая LS 3180-1 A LG
чёрная LS 3180-1 A SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 3180-1 A
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 3180-1 A AN
Edelstahl ES 3180-1 A
блестящий хром GCR 3180-1 A
Золото GO 3180-1 A

KNX датчик движения «универсал» 180° 
с охранной функцией
для шинного сопряжения 2070 U
линза для установки на высоте 2,20 м
слоновая кость LS 3280-1 A
белая LS 3280-1 A WW
светло-серая LS 3280-1 A LG
чёрная LS 3280-1 A SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 3280-1 A
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 3280-1 A AN
Edelstahl ES 3280-1 A
блестящий хром GCR 3280-1 A
Золото GO 3280-1 A

Kлавиши, 2 группы
стандартные
для шинного сопряжения 2070 U
настенного радиопередатчика 40 FW
слоновая кость LS 2072 NABS
белые LS 2072 NABS WW
светло-серые LS 2072 NABS LG
черные LS 2072 NABS SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2072 NABS
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2072 NABS AN
Edelstahl ES 2072 NABS
блестящий хром GCR 2072 NABS
Золото GO 2072 NABS

Kлавиши, 4 группы
универсальные 
для шинного сопряжения 2070 U
слоновая кость LS 2094 NABS
белые LS 2094 NABS WW
светло-серые LS 2094 NABS LG
черные LS 2094 NABS SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2094 NABS
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2094 NABS AN
Edelstahl ES 2094 NABS
блестящий хром GCR 2094 NABS
Золото GO 2094 NABS
блеск золота LS 2094 GGO

Kлавиши, 4 группы
стандартные
для шинного сопряжения 2070 U
настенного радиопередатчика 40 FW
слоновая кость LS 2074 NABS
белые LS 2074 NABS WW
светло-серые LS 2074 NABS LG
черные LS 2074 NABS SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2074 NABS
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2074 NABS AN
Edelstahl ES 2074 NABS
блестящий хром GCR 2074 NABS
Золото GO 2074 NABS

Kлавиши, 4 группы
радиоприемные
для шинного сопряжения 2070 U
слоновая кость LS 2094 F
белые LS 2094 F WW
светло-серые LS 2094 F LG
черные LS 2094 F SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2094 F
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2094 F AN
Edelstahl ES 2094 F
блестящий хром GCR 2094 F
Золото GO 2094 F

Kлавиши световых сцен, 8 групп
для шинного сопряжения 2070 U
слоновая кость LS 2094 LZ
белые LS 2094 LZ WW
светло-серые LS 2094 LZ LG
черные LS 2094 LZ SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2094 LZ
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2094 LZ AN
Edelstahl ES 2094 LZ
блестящий хром GCR 2094 LZ
Золото GO 2094 LZ

LS-программаLS-программа

150

Aртикул1 Aртикул1



151

KNX комнатный контроллер
(со встроенным шинным сопряжением) 
Подсветка дисплея по выбору – постоянная,
либо по нажатию клавиши
3 группы универсальных клавиш
слоновая кость RCD 2021
белый RCD 2021 WW
светло-серый RCD 2021 LG 
черный RCD 2021 SW
Металлическое покрытие
алюминий (лакир.) RCD AL 2021
антрацит (лакир.) RCD AL 2021 AN
Edelstahl RCD ES 2021

4 группы универсальных клавиш
слоновая кость RCD 2022
белый RCD 2022 WW
светло-серый RCD 2022 LG 
черный RCD 2022 SW
Металлическое покрытие
алюминий (лакир.) RCD AL 2022
антрацит (лакир.) RCD AL 2022 AN
Edelstahl RCD ES 2022

5 групп универсальных клавиш
слоновая кость RCD 2023
белый RCD 2023 WW 
светло-серый RCD 2023 LG 
черный RCD 2023 SW
Металлическое покрытие
алюминий (лакир.) RCD AL 2023
антрацит (лакир.) RCD AL 2023 AN
Edelstahl RCD ES 2023

6 групп универсальных клавиш
слоновая кость RCD 2024
белый RCD 2024 WW 
светло-серый RCD 2024 LG 
черный RCD 2024 SW
Металлическое покрытие
алюминий (лакир.) RCD AL 2024
антрацит (лакир.) RCD AL 2024 AN
Edelstahl RCD ES 2024

8 групп универсальных клавиш
слоновая кость RCD 2044
белый RCD 2044 WW 
светло-серый RCD 2044 LG 
черный RCD 2044 SW
Металлическое покрытие
алюминий (лакир.) RCD AL 2044
антрацит (лакир.) RCD AL 2044 AN
Edelstahl RCD ES 2044

Накладка из оргстекла с вкладышем
для комнатного контроллера 
"RCD" RCD 20.., RCD .. 20..
(запчасть)
вкладыш цвета слоновой 
кости RCD 20 NA
вкладыш белый RCD 20 NA WW
вкладыш светло-серый RCD 20 NA LG
для изделий цветов черный, Алюминий и
Антрацит 
вкладыш
цвет алюминий RCD AL 20 NA
для изделий цвета Edelstahl
вкладыш 
цвет edelstahl RCD ES 20 NA

KNX-регулятор
с шинным сопряжением
с ручкой для установки температуры
Полная установка параметров возможна 
в ETS 3.0d и выше
слоновая кость LS 2178
белый LS 2178 WW
светло-серый LS 2178 LG
черный LS 2178 SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2178
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2178 AN
Edelstahl ES 2178
блестящий хром GCR 2178

KNX-регулятор
с шинным сопряжением
с ручкой для установки температуры
со встроенным 4-канальным интерфейсом
кнопок
Полная установка параметров возможна 
в ETS 3.0d и выше
слоновая кость LS 2178 TS
белый LS 2178 TS WW
светло-серый LS 2178 TS LG
черный LS 2178 TS SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2178 TS
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2178 TS AN
Edelstahl ES 2178 TS
блестящий хром GCR 2178 TS

KNX-регулятор «объектный»
с шинным сопряжением
без ручки для установки температуры
со встроенным 4-канальным интерфейсом
кнопок
Полная установка параметров возможна 
в ETS 3.0d и выше
слоновая кость LS 2178 ORTS
белый LS 2178 ORTS WW
светло-серый LS 2178 ORTS LG
черный LS 2178 ORTS SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2178 ORTS
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2178 ORTS AN
Edelstahl ES 2178 ORTS
блестящий хром GCR 2178 ORTS

KNX минидисплей
для шинного сопряжения 2070 U
слоновая кость LS 2041
белый LS 2041 WW
светло-серый LS 2041 LG
черный LS 2041 SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2041
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2041 AN
Edelstahl ES 2041
блестящий хром GCR 2041
Золото GO 2041
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Датчик движения «стандарт»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254
UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 2,20 м 
IP 44 – для установки в помещениях и на улице
Edelstahl ES 1280 WU
как предыдущий, вариант «универсальный»
Edelstahl ES 1280-1 WU

Датчик движения 
системы радиоуправления
напряжение питания 
= 3 V (элементы CR 2450 – входят в поставку)
линза для установки на высоте 1,10 м
слоновая кость LSFAS 180
белая LSFAS 180 WW
чёрная LSFAS 180 SW
Металлическое покрытие (лакир.)
алюминий ALFAS 180
Edelstahl ESFAS 180
антрацит ALFAS 180 AN

Дисплей «стандарт»
для таймерной вставки арт. 201 TE
слоновая кость LS 5201 DTST
белый LS 5201 DTST WW
светло-серый LS 5201 DTST LG
черный LS 5201 DTST SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 5201 DTST
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 5201 DTST AN
Edelstahl ES 5201 DTST

Дисплей «универсальный»
для таймерной вставки арт. 201 TE
слоновая кость LS 5201 DTU 
белый LS 5201 DTU WW 
светло-серый LS 5201 DTU LG 
черный LS 5201 DTU SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 5201 DTU
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 5201 DTU AN
Edelstahl ES 5201 DTU

Kлавиша управления жалюзи
для вставок 230 ME, 232 ME, 224 ME
слоновая кость LS 5232
белая LS 5232 WW
светло-серая LS 5232 LG
чёрная LS 5232 SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 5232
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 5232 AN
Edelstahl ES 5232
блестящий хром GCR 5232
Золото GO 5232

Kлавиша управления жалюзи
для вставок 230 ME 232 ME, 224 ME
с возможностью подсоединения датчиков 
32 SD, LA 90
соединитель 32 K
слоновая кость LS 5232 S
белая LS 5232 S WW
светло-серая LS 5232 S LG
чёрная LS 5232 S SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 5232 S
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 5232 S AN
Edelstahl ES 5232 S
Золото GO 5232 S

Датчик движения «стандарт»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 
1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 1,10 м
слоновая кость LS 1180
белая LS 1180 WW
светло-серая LS 1180 LG
чёрная LS 1180 SW
Металлическое покрытие (лакир.)
алюминий AL 1180
антрацит AL 1180 AN
Edelstahl ES 1180
блестящий хром GCR 1180
Золото GO 1180

Датчик движения «универсальный»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 
1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 1,10 м
слоновая кость LS 1180-1
белая LS 1180-1 WW
светло-серая LS 1180-1 LG
чёрная LS 1180-1 SW
Металлическое покрытие (лакир.)
алюминий AL 1180-1
антрацит AL 1180-1 AN
Edelstahl ES 1180-1
блестящий хром GCR 1180-1
Золото GO 1180-1

Датчик движения «стандарт»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 
1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 2,20 м
слоновая кость LS 1280
белая LS 1280 WW
светло-серая LS 1280 LG
чёрная LS 1280 SW
Металлическое покрытие (лакир.)
алюминий AL 1280
антрацит AL 1280 AN
Edelstahl ES 1280
Золото GO 1280

Датчик движения «универсальный»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254
UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 2,20 м
слоновая кость LS 1280-1
белая LS 1280-1 WW
светло-серая LS 1280-1 LG
чёрная LS 1280-1 SW
Металлическое покрытие (лакир.)
алюминий AL 1280-1
антрацит AL 1280-1 AN
Edelstahl ES 1280-1
Золото GO 1280-1

Датчик движения «стандарт»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254
UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 1,10 м
IP 44 – только для установки в помещениях
Edelstahl ES 1180 WU
как предыдущий, вариант «универсальный»
Edelstahl ES 1180-1 WU
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Накладка управления жалюзи "стандарт" 
с таймером
для вставок 
230 ME 232 ME, 224 ME
слоновая кость LS 5232 ST
белая LS 5232 ST WW
светло-серая LS 5232 ST LG
чёрная LS 5232 ST SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 5232 ST
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 5232 ST AN
Edelstahl ES 5232 ST
блестящий хром GCR 5232 ST
Золото GO 5232 ST

Накладка управления жалюзи 
"универсальная" с таймером
для вставок 
230 ME 232 ME, 224 ME
слоновая кость LS 5232 T3
белая LS 5232 T3 WW
светло-серая LS 5232 T3 LG
чёрная LS 5232 T3 SW
Металлическое покрытие (лакир.)
алюминий AL 5232 T3
антрацит AL 5232 T3 AN
Edelstahl ES 5232 T3
блестящий хром GCR 5232 T3
Золото GO 5232 T3

Накладка управления жалюзи 
"универсальная" с таймером
для вставок 230 ME 232 ME, 224 ME
с возможностью подсоединения датчиков 
32 SD
соединитель 32 K
слоновая кость LS 5232 TS3
белая LS 5232 TS3 WW
светло-серая LS 5232 TS3 LG
чёрная LS 5232 TS3 SW
Металлическое покрытие (лакир.)
алюминий AL 5232 TS3
антрацит AL 5232 TS3 AN
Edelstahl ES 5232 TS3
блестящий хром GCR 5232 TS3
Золото GO 5232 TS3

Регулятор температуры воздуха помещений
однополюсный НЗ контакт
10 (4) A, ~ 230 V, 50/60 Hz
слоновая кость TR LS 231
белый TR LS 231 WW
светло-серый TR LS 231 LG
чёрный TR LS 231 SW
Металлическое покрытие
Aлюминий TR AL 231
Edelstahl TR ES 231
Aнтрацит(лакир. 
алюминий) TR AL 231 AN
Блестящий хром TR GCR 231
Золото TR GO 231
Блеск золота TR LS 231 GGO

10 (4) A, ~ 24 V, 50/60 Hz
слоновая кость TR LS 241
белый TR LS 241 WW
светло-серый TR LS 241 LG
чёрный TR LS 241 SW
Металлическое покрытие
Aлюминий TR AL 241
Edelstahl TR ES 241
Aнтрацит(лакир. 
алюминий) TR AL 241 AN
Блестящий хром TR GCR 241
Золото TR GO 241
Блеск золота TR LS 241 GGO

Радиоприемная 
клавиша управления жалюзи
для вставок 230 ME 232 ME, 224 ME
слоновая кость LS 5232 F
белая LS 5232 F WW
светло-серая LS 5232 F LG
чёрная LS 5232 F SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 5232 F
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 5232 F AN
Edelstahl ES 5232 F
блестящий хром GCR 5232 F
Золото GO 5232 F

Радиоприемная клавиша управления жалюзи
для вставок 230 ME 232 ME, 224 ME 
с возможностью подсоединения датчиков 
32 SD,
соединителя 32 K
слоновая кость LS 5232 FS 
белая LS 5232 FS WW 
светло-серая LS 5232 FS LG 
чёрная LS 5232 FS SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 5232 FS
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 5232 FS AN
Edelstahl ES 5232 FS
блестящий хром GCR 5232 FS
Золото GO 5232 FS

Пульт управления «Стандарт»
(цвет антрацит) 48 FH
Питание = 6 V (4 x 1,5 V) – 
элементы Alkaline (AAA)
(в поставку не входят)
Срок службы элементов – около 2–х лет

Пульт управления «Kомфорт»
(цвет антрацит) 48 KFH
Питание = 6 V (4 x 1,5 V) – 
элементы Alkaline (AAA)
(в поставку не входят)
Срок службы элементов – около 2–х лет

Настенный держатель
для 48 FH, 48 KFH
антрацит WH 48

Пульт управления «Мини»
(цвет антрацит) 42 FH
Питание  = 3 V (литиевые элементы CR 2032)
(в комплекте)
Срок службы элементов – около 5-ти лет

Цепочка
для пульта управления «мини» 42 FH
(запчасть) 42 FH KET

Kлавиша управления жалюзи (с памятью)
для вставок 230 ME 232 ME, 224 ME
с возможностью подсоединения датчиков 
32 SD
соединитель 32 K
слоновая кость LS 5232 MS
белая LS 5232 MS WW
светло-серая LS 5232 MS LG
чёрная LS 5232 MS SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 5232 MS
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 5232 MS AN
Edelstahl ES 5232 MS
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Гигростат
~ 230 V, 50/60 Hz
зона регулирования: 20 % ... 95 % 
относительной влажности
НО контакты без потенциала (μ-контакт)
коммутируемое напряжение: 
max. ~ 230 V или = 24 V
высота монтажа: прибл. 1,5 м
слоновая кость LS 4201 HYG
белый LS 4201 HYG WW 
чёрный LS 4201 HYG SW 
Металлическое покрытие
алюминий AL 5201 HYG
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 5201 HYG AN
Edelstahl ES 5201 HYG

Дисплей термостата с таймером
для вставки UT 238 E
слоновая кость LSUT 238 D
белый LSUT 238 D WW
светло-серый LSUT 238 D LG
черный LSUT 238 D SW

Металлическое покрытие
алюминий ALUT 238 D
антрацит 
(лакир. алюминий) ALUT 238 D AN
Edelstahl ESUT 238 D

Дисплей термостата с таймером
системы радиоуправления
для вставки F-HLKE
слоновая кость LSHLK-FT
белый LSHLK-FT WW
черный LSHLK-FT SW

Металлическое покрытие
алюминий ALHLK-FT
антрацит 
(лакир. алюминий) ALHLK-FT AN
Edelstahl ESHLK-FT

Kрышка 
для 2-х акустических гнезд L 2 S
(с несущей платой, винтовое крепление)
слоновая кость LS 962
белая LS 962 WW 
светло-серая LS 962 LG 
чёрная LS 962 SW 
Металлическое покрытие
алюминий AL 2962-2
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2962-2 AN
Edelstahl ES 2962-2
блестящий хром GCR 2962-2
Золото GO 2962-2
блеск золота LS 962-2 GGO

Kрышка 
для 1-го акустического гнезда L 2 S
(с несущей платой, винтовое крепление)
Металлическое покрытие
алюминий AL 2962-1
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2962-1 AN
Edelstahl ES 2962-1
блестящий хром GCR 2962-1
Золото GO 2962-1
блеск золота LS 962-1 GGO

Регулятор температуры воздуха помещений
однополюсный перекидной контакт (нагрев)
10 (4) A, ~ 230 V, 50/60 Hz
однополюсный перекидной контакт 
(охлаждение) 5 (2) A, ~ 230 V, 50/60 Hz
слоновая кость TR LS 236
белый TR LS 236 WW
светло-серый TR LS 236 LG
чёрный TR LS 236 SW
Металлическое покрытие
Aлюминий TR AL 236
Edelstahl TR ES 236
Aнтрацит(лакир. 
алюминий) TR AL 236 AN
Блестящий хром TR GCR 236
Золото TR GO 236
Блеск золота TR LS 236 GGO

Регулятор температуры воздуха помещений
однополюсный перекидной контакт (нагрев)
10 (4) A, ~ 24 V, 50/60 Hz
однополюсный перекидной контакт 
(охлаждение) 5 (2) A, ~ 24 V, 50/60 Hz
слоновая кость TR LS 246
белый TR LS 246 WW
светло-серый TR LS 246 LG
чёрный TR LS 246 SW
Металлическое покрытие
Aлюминий TR AL 246
Edelstahl TR ES 246
Aнтрацит(лакир. 
алюминий) TR AL 246 AN
Блестящий хром TR GCR 246
Золото TR GO 246
Блеск золота TR LS 246 GGO

Регулятор подогрева пола
однополюсный НО контакт
10 A, ~ 230 V, 50/60 Hz
слоновая кость FTR LS 231
белый FTR LS 231 WW
светло-серый FTR LS 231 LG
чёрный FTR LS 231 SW
Металлическое покрытие
Aлюминий FTR AL 231
Edelstahl FTR ES 231
Aнтрацит(лакир. 
алюминий) FTR AL 231 AN
Блестящий хром FTR GCR 231
Золото FTR GO 231
Блеск золота FTR LS 231 GGO

Выносной датчик
(запчасть)
для регулятора подогрева пола FTR .. 231 ..
NTC-датчик в пластмассовой гильзе Ø 7,8 mm 
с кабелем 4 m FF 7.8

Специальная кнопка 
предотвращает нежелательные изменения
установленной температуры (для всех 
крышек регуляторов температуры)
слоновая кость MSTR 231
белая MSTR 231 WW 
светло-серая MSTR 231 LG
чёрная MSTR 231 SW 
Металлическое покрытие (лакир.)
алюминий MSTR 231 AL
антрацит MSTR 231 AL AN
Edelstahl MSTR 231 ES
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Подсоединитель провода с разгрузкой 
натяжения 
(с несущей платой, винтовое крепление)
слоновая кость LS 990 A
белый LS 990 A WW
светло-серый LS 990 A LG
черный LS 990 A SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2990 A
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2990 A AN
Edelstahl ES 2990 A
блестящий хром GCR 2990 A
Золото GO 2990 A
блеск золота LS 990 A GGO

Kрышка
для одинарной телефонной розетки и
компьютерной розетки категории 5e и 6
(1 х 8 полюсов)
слоновая кость LS 969-1 UA
белая LS 969-1 UA WW
светло-серая LS 969-1 UA LG
чёрная LS 969-1 UA SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2969-1UA
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2969-1 UA AN
Edelstahl ES 2969-1 UA
блестящий хром GCR 2969-1 UA
Золото GO 2969-1 UA
блеск золота LS 969-1 UA GGO

Kрышка
для одинарной телефонной розетки и
компьютерной розетки категории 5e и 6
(1 х 8 полюсов)
с полем для надписи 5 х 57 мм (BB 3)
слоновая кость LS 969-1 NAUA
белая LS 969-1 NAUA WW
светло-серая LS 969-1 NAUA LG
чёрная LS 969-1 NAUA SW
Металлическое покрытие, 
поле для надписи 12 х 55 мм
алюминий AL 2969-1 NAUA
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2969-1 NAUA AN
Edelstahl ES 2969-1 NAUA
блестящий хром GCR 2969-1 NAUA
Золото GO 2060-1 NAUA

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 7 x 57 mm
(запчасть)
вкладыш белый LS 20 NA

Накладка из оргстекла
для надписи 12 x 55 mm
(запчасть) M 20 NA

Kрышка для телевизионной розетки 
по DIN 45330
слоновая кость LS 990 TV
белая LS 990 TV WW
светло-серая LS 990 TV LG
чёрная LS 990 TV SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2990 TV
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2990 TV AN
Edelstahl ES 2990 TV
блестящий хром GCR 2990 TV
Золото GO 2990 TV
блеск золота LS 990 TV GGO

Kрышка 
для телевизионной и спутниковой (SAT-TV)
розетки 
слоновая кость LS 990 SAT
белая LS 990 SAT WW
светло-серая LS 990 SAT LG
чёрная LS 990 SAT SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2990 SAT
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2990 SAT AN
Edelstahl ES 2990 SAT
блестящий хром GCR 2990 SAT
Золото GO 2990 SAT

Kрышка 
для SAT-TV розетки 
с 4-мя гнездами (Hirschmann)
слоновая кость LS 990-4 SAT1 
белая LS 990-4 SAT1 WW
светло-серая LS 990-4 SAT1 LG
чёрная LS 990-4 SAT1 SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2990-4 SAT1
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2990-4 SAT1 AN
Edelstahl ES 2990-4 SAT1 
блестящий хром GCR 2990-4 SAT1 

Kрышка 
для SAT-TV розетки 
с 4-мя гнездами (Ankaro)
слоновая кость LS 990-4 SAT2 
белая LS 990-4 SAT2 WW
светло-серая LS 990-4 SAT2 LG
чёрная LS 990-4 SAT2 SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2990-4 SAT2
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2990-4 SAT2 AN
Edelstahl ES 2990-4 SAT2 
блестящий хром GCR 2990-4 SAT2 

Aкустический сигнализатор
~ 8 – 12 V
(вместе с несущим каркасом, крепление 
винтами), 2 тона (800 и 3000 ГЦ)
слоновая кость LS 967 S
белый LS 967 S WW 
черный LS 967 S SW
Металлическое покрытие (лакир.)
алюминий AL 2967 S
антрацит AL 2967 S AN
Edelstahl ES 2967 S
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Центральная плата со шторкой
для модульных гнезд
с несущим каркасом для крепления винтами;
шторка с пружиной
слоновая кость LS 969-2 NAT
белая LS 969-2 NAT WW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2969-2 NAT
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2969-2 NAT AN
Edelstahl ES 2969-2 NAT

Центральная плата со шторкой
для модульных гнезд INFRA+/Radial
с несущим каркасом для крепления винтами;
шторка с пружиной
слоновая кость LS 969-2 NINF
белая LS 969-2 NINF WW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2969-2 NINF
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2969-2 NINF AN
Edelstahl ES 2969-2 NINF

Центральная плата со шторкой
для модульных гнезд
с несущим каркасом для крепления винтами;
шторка с пружиной
слоновая кость LS 969-2 NNW
белая LS 969-2 NNW WW

Kрышка
для TAE-розетки, комбинированной вставки,
моно-/стерео аудиорозетки
слоновая кость LS 969 T
белая LS 969 T WW
светло-серая LS 969 T LG
чёрная LS 969 T SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2969 T
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2969 T AN
Edelstahl ES 2969 T
блестящий хром GCR 2969 T
Золото GO 2969 T

Kрышка
для TAE-розетки, комбинированной вставки,
моно-/стерео аудиорозетки
поле для надписи 12 х 55 мм 
Металлическое покрытие
алюминий AL 2969 T NA
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2969 T NA AN
Edelstahl ES 2969 T NA
блестящий хром GCR 2969 T NA
Золото GO 2969 T NA

Накладка из оргстекла
для надписи 12 x 55 mm
(запчасть) M 20 NA

Kрышка для разъёмов DSUB 9, DSUB 15, 
DSUB 25
(с несущей платой для винтового крепления)
для 1-го разъёма
слоновая кость LS 994-1 
белая LS 994-1 WW 
чёрная LS 994-1 SW 

Kрышка
для сдвоенной телефонной розетки и
компьютерной розетки категории 5e и 6
(2 х 8 полюсов)
слоновая кость LS 969-2 UA
белая LS 969-2 UA WW
светло-серая LS 969-2 UA LG
чёрная LS 969-2 UA SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2969-2 UA
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2969-2 UA AN
Edelstahl ES 2969-2 UA
блестящий хром GCR 2969-2 UA
Золото GO 2969-2 UA
блеск золота LS 969-2 UA GGO

Kрышка
для сдвоенной телефонной розетки и
компьютерной розетки категории 5e и 6
(2 х 8 полюсов)
с полем для надписи 5 х 57 мм (BB 3)
слоновая кость LS 969-2 NAUA
белая LS 969-2 NAUA WW
светло-серая LS 969-2 NAUA LG
чёрная LS 969-2 NAUA SW
Металлическое покрытие
поле для надписи 12 х 55 мм
алюминий AL 2969-2 NAUA
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2969-2 NAUA AN
Edelstahl ES 2969-2 NAUA
блестящий хром GCR 2969-2 NAUA
Золото GO 2969-2 NAUA

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 7 x 57 mm
(запчасть)
вкладыш белый LS 20 NA

Накладка из оргстекла
для надписи 12 x 55 mm
(запчасть) M 20 NA

Центральная плата со шторкой
для модульных гнезд
с несущим каркасом для крепления винтами;
шторка с пружиной
слоновая кость LS 969-2 NWE
белая LS 969-2 NWE WW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2969-2 NWE
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2969-2 NWE AN
Edelstahl ES 2969-2 NWE

Центральная плата со шторкой
для модульных гнезд
с несущим каркасом для крепления винтами;
шторка с пружиной
слоновая кость LS 969-25 NWE
белая LS 969-25 NWE WW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2969-25 NWE
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2969-25 NWE AN
Edelstahl ES 2969-25 NWE

Центральная плата со шторкой
для модульных гнезд
с несущим каркасом для крепления винтами;
шторка с пружиной
слоновая кость LS 969-2 NFWE
белая LS 969-2 NFWE WW

LS-программаLS-программа
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Штепсельная розетка для выравнивания 
потенциалов 
с 2-мя штекерными штифтами согласно 
DIN 42801
слоновая кость LS 965-2
белая LS 965-2 WW
светло-серая LS 965-2 LG
чёрная LS 965-2 SW
Металлическое покрытие
Edelstahl ES 2965-2

Штекер 
для штепсельной розетки выравнивания 
потенциалов 65 WIS

Промежуточная рамка
для монтажа стандартных изделий 
согласно DIN 49075, с платой 50 x 50 мм
слоновая кость LS 961 Z
белая LS 961 Z WW
светло-серая LS 961 Z LG
чёрная LS 961 Z SW

Промежуточная рамка
для установки изделий серии CD 500
слоновая кость LS 981 Z
белая LS 981 Z WW
светло-серая LS 981 Z LG
чёрная LS 981 Z SW
Не применяется для установки KNX-изделий 

Промежуточная рамка
для монтажа стандартных изделий 
с крышкой 55 x 55 mm
слоновая кость LS 961 Z5
белая LS 961 Z5 WW
чёрная LS 961 Z5 SW
Металлическое покрытие
антрацит (лакир.) AL 2961 Z5-L
Edelstahl (лакир.) ES 2961 Z5-L

Промежуточная рамка
для изделий с платой размером более, 
чем 50 х 50 мм
слоновая кость LS 990 Z

Kрышка 
для держателя лампы 938-10 U и 938-14 U
слоновая кость LS 937
белая LS 937 WW
светло-серая LS 937 LG
чёрная LS 937 SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2937
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2937 AN
Edelstahl ES 2937

Уплотнение 37 D 
для крышки .. 537 ..
Устанавливается в крышку для получения IP 44

Прозрачный колпачок для ..537..
плоский, высота лампочки – максимум 35 мм
прозрачный 37.02
красный 37.05
зелёный 37.06
желтый 37.07
синий 37.08
высокий, высота лампочки – максимум 54 мм
прозрачный 37
красный 37 R
зелёный 37 G
жёлтый 37 GE
синий 37 BL

Kорпус для разъемов различных типов 
компьютерных сетей
с полем для надписи 23 x 59 мм
подсоединение – вертикальное, 
под 15° или 30°
слоновая кость TS 554
белый TS 554 WW
светло-серый TS 554 LG
Металлическое покрытие (лакир.)
алюминий AL 2554
антрацит AL 2554 AN
Edelstahl ES 2554

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 23 x 59 mm
(запчасть)
вкладыш белый CD 54 NA

Откидная крышка
для розеток и изделий с платой 50 х 50 мм
слоновая кость LS 990 KL
белая LS 990 KL WW
светло-серая LS 990 KL LG
чёрная LS 990 KL SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2990 KL
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2990 KL AN
Edelstahl ES 2990 KL
блестящий хром GCR 2990 KL
Золото GO 2990 KL
блеск золота LS 990 KL GGO

Откидная крышка (с возвратной пружиной),
с полем для надписи 12 x 55 мм
для розеток и изделий с платой 50 х 50 мм
Металлическое покрытие
алюминий AL 2990 NAKL
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2990 NAKL AN
Edelstahl ES 2990 NAKL
блестящий хром GCR 2990 NAKL

Накладка из оргстекла
для надписи 12 x 55 mm
(запчасть) M 20 NA

Глухая крышка
(с несущим каркасом для винтового 
крепления)
слоновая кость LS 994 B
белая LS 994 B WW
светло-серая LS 994 B LG
чёрная LS 994 B SW
Металлическое покрытие 
алюминий AL 2994 B
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2994 B AN
Edelstahl ES 2994 B
блестящий хром GCR 2994 B
Золото GO 2994 B

Kрышка 
для установки специальных гнезд Ø 22,5 мм
напр. Moeller, Rafi, Schlegel, Lumitas, Kraus-Naimer
(с несущим каркасом для винтового крепления)
слоновая кость LS 964
белая LS 964 WW
желтая LS 964 GE
Металлическое покрытие 
алюминий AL 2964
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2964 AN
Edelstahl ES 2964
блестящий хром GCR 2964
Золото GO 2964
Запасная плёнка 60 FO

LS-программаLS-программа
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Рамка для вертикальной и горизонтальной
установки
1-кратная 81 x 081 mm
2-кратная 81 x 152 mm
3-кратная 81 x 223 mm
4-кратная 81 x 294 mm
5-кратная 81 x 365 mm

Металлическое покрытие

Aлюминий
1-кратная AL 2981
2-кратная AL 2982
3-кратная AL 2983
4-кратная AL 2984
5-кратная AL 2985

антрацит (лакир. алюминий)
1-кратная AL 2981 AN
2-кратная AL 2982 AN
3-кратная AL 2983 AN
4-кратная AL 2984 AN
5-кратная AL 2985 AN

Edelstahl
1-кратная ES 2981
2-кратная ES 2982
3-кратная ES 2983
4-кратная ES 2984
5-кратная ES 2985

Блестящий хром
1-кратная GCR 2981
2-кратная GCR 2982
3-кратная GCR 2983
4-кратная GCR 2984
5-кратная GCR 2985

Золото
1-кратная GO 2981
2-кратная GO 2982
3-кратная GO 2983
4-кратная GO 2984
5-кратная GO 2985

блеск золота 
1-кратная LS 981 GGO
2-кратная LS 982 GGO
3-кратная LS 983 GGO
4-кратная LS 984 GGO

Коробка для накладного монтажа

Уплотнительная мембрана
551 WU

для механизмов всех выключателей и кнопок,
для диммеров и кнопочных выключателей,
поворотных выключателей жалюзи, розеток,
таймеров, держателей ламп, датчиков движения,
изделий с крышкой 50 х 50 мм

Рамка для вертикальной и горизонтальной
установки
1-кратная 81 x 081 mm
2-кратная 81 x 152 mm
3-кратная 81 x 223 mm
4-кратная 81 x 294 mm
5-кратная 81 x 365 mm

слоновая кость
1-кратная LS 981 W
2-кратная LS 982 W
3-кратная LS 983 W
4-кратна LS 984 W
5-кратная LS 985 W

белая
1-кратная LS 981 WW
2-кратная LS 982 WW
3-кратная LS 983 WW
4-кратная LS 984 WW
5-кратная LS 985 WW

светло-серая
1-кратная LS 981 LG
2-кратная LS 982 LG
3-кратная LS 983 LG
4-кратная LS 984 LG
5-кратная LS 985 LG

чёрная
1-кратная LS 981 SW
2-кратная LS 982 SW
3-кратная LS 983 SW
4-кратная LS 984 SW
5-кратная LS 985 SW

LS-программаLS-программа
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Монтажный корпус для накладных коробок
(запчасть)
1-кратный � 581 A
2-кратный � 582 A
3-кратный � 583 A

Разгрузка натяжения
для накладных коробок
Вырез для кабеля от 3 x 1,5 mm2

до 5 x 2,5 mm2 (Ø 7 … 13 mm)
� 58 A ZUG

Ввод для кабелей, труб и каналов 
для кабельных- и миниканалов
слоновая кость 11
белый 11 WW

для кабельных каналов15 х 15
слоновая кость 12
белый 12 WW

для труб с наружным 
диаметром до 16 мм
слоновая кость 13
белый 13 WW

со встроенными рамкой и основанием из 
негорючего материала
для изделий скрытого монтажа LS-программы
(кроме выключателя 
с замком арт. ..15, поворотного выключателя 
и SEV-розетки тип 13)

1-кратная, 81 x 81 x 47 mm
слоновая кость � LS 581 A W
белая � LS 581 A WW
черная � LS 581 A SW
Металлическое исполнение
алюминий (лакир.) � AL 2581 A-L
Edelstahl (лакир) � ES 2581 A-L

2-кратная, 152 x 81 x 47 mm
В 2-кратные и 3-кратные накладные коробки 
возможен монтаж Радиоприемника 
арт. R AN ..914 .. и внутренних панелей
Домофонной системы арт. TK IS..914..
слоновая кость � LS 582 A W
белая � LS 582 A WW
черная � LS 582 A SW
Металлическое исполнение
алюминий (лакир.) � AL 2582 A-L
Edelstahl (лакир) � ES 2582 A-L

3-кратная, 223 x 81 x 47 mm
В 2-кратные и 3-кратные накладные коробки 
возможен монтаж Радиоприемника 
арт. R AN ..914 .. и внутренних панелей
Домофонной системы арт. TK IS..914..
слоновая кость � LS 583 A W
белая � LS 583 A WW
черная � LS 583 A SW
Металлическое исполнение
алюминий (лакир.) � AL 2583 A-L
Edelstahl (лакир) � ES 2583 A-L

LS-программаLS-программа
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LS plus
Рамки серии LS plus подчеркив-
ают совершенный диаайн в 
сочетании с высоким качеством
материала. 
В качестве центральных 
элементов применяются все
элементы серий LS-дизайна –
LS 990, Edelstahl, Aлюминий,
Aнтрацит, Блестящий хром. 

Скрытый монтаж
Размеры рамок
1-кратная 115 x 115 mm
2-кратная 186 x 115 mm
3-кратная 257 x 115 mm
4-кратная 328 x 115 mm
5-кратная 399 x 115 mm
Рамки устанавливаются горизо-
нтально и вертикально

Закругление угла 0,5 x 45°

Материалы
Стекло: безопасное однослойное сте-
кло, матовая лицевая поверхность,
белая подложка
Aлюминий: AlMg Si 05, лицевая пове-
рхность – анодирование E1 EV1
Edelstahl: 1.4301, лицевая поверхнос-
ть – полированная
Блестящий хром – Aлюминий: 
AlMg Si 05, лицевая поверхность 
– хромированная
Corian®: лицевая поверхность 
– полированная
Цвета: Mont Blanc, Matterhorn



Рамки для вертикальной и 
горизонтальной установки для LS-программы
и серии FD-design

1-кратная 115 х 115 мм
2-кратная 115 х 186 мм
3-кратная 115 х 257 мм
4-кратная 115 х 328 мм
5-кратная 115 х 399 мм

Corian® «Mont Blanc»
1-кратная LSP 981 COR 1
2-кратная LSP 982 COR 1
3-кратная LSP 983 COR 1
4-кратная LSP 984 COR 1
5-кратная LSP 985 COR 1

«Matterhorn»
1-кратная LSP 981 COR 2
2-кратная LSP 982 COR 2
3-кратная LSP 983 COR 2
4-кратная LSP 984 COR 2
5-кратная LSP 985 COR 2

Блестящий хром
1-кратная LSP 981 GCR
2-кратная LSP 982 GCR
3-кратная LSP 983 GCR
4-кратная LSP 984 GCR
5-кратная LSP 985 GCR
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Рамки для вертикальной и 
горизонтальной установки для LS-программы
и серии FD-design

Стекло (светло-зеленое)
однослойное безопасное 
стекло согласно 
DIN 1249 лицевая поверхность 
– матовая, подложка – белая
1-кратная LSP 981 GLAS
2-кратная LSP 982 GLAS
3-кратная LSP 983 GLAS
4-кратная LSP 984 GLAS
5-кратная LSP 985 GLAS

Aлюминий
1-кратная LSP 981 AL
2-кратная LSP 982 AL
3-кратная LSP 983 AL
4-кратная LSP 984 AL
5-кратная LSP 985 AL

Edelstahl
1-кратная LSP 981 ES
2-кратная LSP 982 ES
3-кратная LSP 983 ES
4-кратная LSP 984 ES
5-кратная LSP 985 ES

LS plusLS plus
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Новая серия FD-design сочетает в 
себе элегантные очертания и высококач-
ественные материалы, 
такие, как Aлюминий или Edelstahl 
(нержавеющая сталь).
Впечатляющая простота создается плос-
ким дизайном – эти изделия производят
особый эффект, будучи установленными
на стене.

FD-design полностью соответствует при-
нципу управления, предлагаемому JUNG,
который теперь расширен новыми инно-
вационными плоскими клавишами.
Гибкость комплектации обеспечивается
практичной модульной структурой, а
также простой адаптацией к новым 
требованиям. 
Изделия FD-design полнофункционально
отвечают задачам управления в систем-
ах KNX и Радиоуправления, что особен-
но интересно при реконструкции, 
а также при применении их в низковоль-
тных системах управления с 
напряжением 24 V.

Размеры рамок
1-кратная    96 x 96 mm
2-кратная  167 x 96 mm
3-кратная  238 x 96 mm

Рамки для вертикальной
и горизонтальной установки.

Высота рамки 6,3 mm
Общая высота 7,8 mm
Закругление угла R 1,5

Материал 
FD 990:
термопласт

FD Aлюминий:
AlMg1, натуральный цвет, матовая 
поверхность

FD Aнтрацит:
лакированный алюминий

FD Edelstahl:
1.4303 X4 CrNi 18-12,
пескоструйная обработка

Цвет
слоновая кость как RAL 1013
белый как RAL 9010
светло-серый как RAL 7035

FD-design
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Wandsender UP

CEPT LPD-D

40 FW

open

Batt. OFF

K1+/–
K2+/–
K3+/–

LS1/Alles Aus
LS2/LS3
LS4/LS5

ON1
2

3
4

TOPTOP

22482236

Шинное 
сопряжение

Настенный радиопередатчик 
(скрытый монтаж)

Kнопочный модуль 
«KNX стандарт»

1 группа

1

R 1.0

2

R 1.0

3

R 1.0 R 1.0

Накладка для 
кнопочного модуля

1 группа

Kнопочный модуль 
24 V AC/DC

2 группы

Kнопочный 
модуль 

24 V AC/DC
3 группы

Kнопочный модуль 
24 V AC/DC

4 группы

Накладка для 
кнопочного модуля

2 группы

Накладка для 
кнопочного модуля

3 группы

Накладка для 
кнопочного модуля

4 группы

Kнопочный модуль 
«KNX стандарт»

2 группы

Kнопочный модуль 
«KNX стандарт»

3 группы

Kнопочный модуль 
«KNX стандарт»

4 группы

Kнопочный модуль
«KNX стандарт»

1 группа

Накладка для 
кнопочного модуля

1 группа

Универсальный
кнопочный модуль 

2 группы

Универсальный
кнопочный модуль 

1 группа

Универсальный
кнопочный модуль 

3 группы

Универсальный
кнопочный модуль 

8 групп

Накладка для 
кнопочного модуля

2 группы

Накладка для 
кнопочного модуля

3 группы

Накладка для 
кнопочного модуля

2x4 группы

Kнопочный модуль
«KNX стандарт»

2 группы

Kнопочный модуль
«KNX стандарт»

3 группы

Kнопочный модуль
«KNX стандарт»

8 групп

R X.X

3078TSM

R X.X

3092TSML

R X.X

3098TSM

Универсальный
кнопочный модуль 

4 группы

Накладка для 
кнопочного модуля

4 группы

Kнопочный модуль
«KNX стандарт»

4 группы

Универсальный
кнопочный 
модуль с 

подсвечиваемым
полем для 
надписи
2 группы

Накладка для 
кнопочного модуля

4 группы

KNX-модули с интегр-
ированным шинным
сопряжением
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KNX кнопочный модуль с интегрированным
шинным сопряжением
"стандарт", 2 группы
Полная установка параметров возможна 
в ETS 3.0d и выше
Группа изделий ETS: Kнопки
Тип изделия: Kнопки, 2 группы
1 синий LED: рабочее состояние
2 красных LED: индикация функций

3072 TSM

KNX кнопочный модуль с интегрированным
шинным сопряжением
"стандарт", 2 группы
Полная установка параметров возможна 
в ETS 3.0d и выше
Группа изделий ETS: Kнопки
Тип изделия: Kнопки, 2 группы
1 синий LED: рабочее состояние
4 красных LED: индикация функций

3092 TSM

Kнопочный модуль "KNX стандарт", 2 группы
для шинного сопряжения арт. 2070 U
для настенного передатчика арт. 40 FW
Группа изделий ETS: Kнопки
Тип изделия: Kнопки, 2 группы
1 синий LED: рабочее состояние
2 красных LED: индикация функций

2072 TSM

Накладка для кнопочного модуля, 
защелкивается на кнопочных модулях
арт. 3072 TSM, 3092 TSM, 2072 TSM, 3224 TSM
слоновая кость FD 902 TSA
белая FD 902 TSA WW
светло-серая FD 902 TSA LG
Металлическое исполнение
Aлюминий FDAL 2902 TSA
антрацит 
(лакир. Aлюминий) FDAL 2902 TSA AN
Edelstahl FDES 2902 TSA

Накладка для кнопочного модуля, 
с символами ��
защелкивается на кнопочных модулях
арт. 3072 TSM, 3092 TSM, 2072 TSM, 3224 TSM
слоновая кость FD 902 TSAP
белая FD 902 TSAP WW
светло-серая FD 902 TSAP LG
Металлическое исполнение
Aлюминий FDAL 2902 TSAP
антрацит 
(лакир. Aлюминий) FDAL 2902 TSAP AN
Edelstahl FDES 2902 TSAP

Накладка для кнопочного модуля, 
с полем для надписи 32 x 68,5 mm
защелкивается на кнопочных модулях
арт. 3072 TSM, 3092 TSM, 2072 TSM, 3224 TSM
слоновая кость FD 902 TSANA
белая FD 902 TSANA WW
светло-серая FD 902 TSANA LG
Металлическое исполнение
Aлюминий FDAL 2902 TSANA
антрацит 
(лакир. Aлюминий) FDAL 2902 TSANA AN
Edelstahl FDES 2902 TSANA

KNX кнопочный модуль с интегрированным
шинным сопряжением
"стандарт", 1 группа
Полная установка параметров возможна 
в ETS 3.0d и выше
Группа изделий ETS: Kнопки
Тип изделия: Kнопки, 1 группа
1 синий LED: рабочее состояние
1 красный LED: индикация функций

3071 TSM

KNX кнопочный модуль с интегрированным
шинным сопряжением
"универсальный", 1 группа
Полная установка параметров возможна 
в ETS 3.0d и выше
Группа изделий ETS: Kнопки
Тип изделия: Kнопки, 1 группа
1 синий LED: рабочее состояние
2 красных LED: индикация функций

3091 TSM

Kнопочный модуль "KNX стандарт", 1 группа
для шинного сопряжения арт. 2070 U
для настенного передатчика арт. 40 FW
Группа изделий ETS: Kнопки
Тип изделия: Kнопки, 1 группа
1 синий LED: рабочее состояние
1 красный LED: индикация функций

2071 TSM

Накладка для кнопочного модуля, 
защелкивается на кнопочных модулях
арт. 3071 TSM, 3091 TSM, 2071 TSM
слоновая кость FD 901 TSA
белая FD 901 TSA WW
светло-серая FD 901 TSA LG
Металлическое исполнение
Aлюминий FDAL 2901 TSA
антрацит 
(лакир. Aлюминий) FDAL 2901 TSA AN
Edelstahl FDES 2901 TSA

Накладка для кнопочного модуля, 
с символами ��
защелкивается на кнопочных модулях
арт. 3071 TSM, 3091 TSM, 2071 TSM
слоновая кость FD 901 TSAP
белая FD 901 TSAP WW
светло-серая FD 901 TSAP LG
Металлическое исполнение
Aлюминий FDAL 2901 TSAP
антрацит 
(лакир. Aлюминий) FDAL 2901 TSAP AN
Edelstahl FDES 2901 TSAP

Накладка для кнопочного модуля, 
с полем для надписи 68,5 x 68,5 mm
защелкивается на кнопочных модулях
арт. 3071 TSM, 3091 TSM, 2071 TSM
слоновая кость FD 901 TSANA
белая FD 901 TSANA WW
светло-серая FD 901 TSANA LG
Металлическое исполнение
Aлюминий FDAL 2901 TSANA
антрацит 
(лакир. Aлюминий) FDAL 2901 TSANA AN
Edelstahl FDES 2901 TSANA
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Накладка для кнопочного модуля, 
с символами ��
защелкивается слева на кнопочных модулях 
арт. 3073 TSM, 3093 TSM, 2073 TSM, 3236 TSM
слоновая кость FD 904 TSAP
белая FD 904 TSAP WW
светло-серая FD 904 TSAP LG
Металлическое исполнение
Aлюминий FDAL 2904 TSAP
антрацит 
(лакир. Aлюминий) FDAL 2904 TSAP AN
Edelstahl FDES 2904 TSAP

Накладка для кнопочного модуля, 
с полем для надписи 32 x 68,5 mm
защелкивается справа на кнопочных модулях
арт. 3073 TSM, 3093 TSM, 2073 TSM, 3236 TSM
слоновая кость FD 902 TSANA
белая FD 902 TSANA WW
светло-серая FD 902 TSANA LG
Металлическое исполнение
Aлюминий FDAL 2902 TSANA
антрацит 
(лакир. Aлюминий) FDAL 2902 TSANA AN
Edelstahl FDES 2902 TSANA

Накладка для кнопочного модуля, 
с полем для надписи 32 x 33 mm
защелкивается слева на кнопочных модулях
арт. 3073 TSM, 3093 TSM, 2073 TSM, 3236 TSM
слоновая кость FD 904 TSANA
белая FD 904 TSANA WW
светло-серая FD 904 TSANA LG
Металлическое исполнение
Aлюминий FDAL 2904 TSANA
антрацит 
(лакир. Aлюминий) FDAL 2904 TSANA AN
Edelstahl FDES 2904 TSANA

KNX кнопочный модуль с интегрированным
шинным сопряжением
"стандарт", 4 группы
Полная установка параметров возможна 
в ETS 3.0d и выше
Группа изделий ETS: Kнопки
Тип изделия: Kнопки, 4 группы
1 синий LED: рабочее состояние
4 красных LED: индикация функций

3074 TSM

KNX кнопочный модуль с интегрированным
шинным сопряжением
"универсальный", 4 группы
Полная установка параметров возможна 
в ETS 3.0d и выше
Группа изделий ETS: Kнопки
Тип изделия: Kнопки, 4 группы
1 синий LED: рабочее состояние
8 красных LED: индикация функций

3094 TSM

Kнопочный модуль "KNX стандарт", 4 группы
для шинного сопряжения арт. 2070 U
для настенного передатчика арт. 40 FW
Группа изделий ETS: Kнопки
Тип изделия: Kнопки, 4 группы
1 синий LED: рабочее состояние
4 красных LED: индикация функций

2074 TSM

KNX кнопочный модуль с интегрированным
шинным сопряжением
"стандарт", 3 группы
Полная установка параметров возможна 
в ETS 3.0d и выше
Группа изделий ETS: Kнопки
Тип изделия: Kнопки, 3 группы
1 синий LED: рабочее состояние
3 красных LED: индикация функций

3073 TSM

KNX кнопочный модуль с интегрированным
шинным сопряжением
"универсальный", 3 группы
Полная установка параметров возможна 
в ETS 3.0d и выше
Группа изделий ETS: Kнопки
Тип изделия: Kнопки, 3 группы
1 синий LED: рабочее состояние
6 красных LED: индикация функций

3093 TSM

Kнопочный модуль "KNX стандарт", 3 группы
для шинного сопряжения арт. 2070 U
для настенного передатчика арт. 40 FW
Группа изделий ETS: Kнопки
Тип изделия: Kнопки, 3 группы
1 синий LED: рабочее состояние
3 красных LED: индикация функций

2073 TSM

Накладка для кнопочного модуля, 
защелкивается справа на кнопочных модулях 
арт. 3073 TSM, 3093 TSM, 2073 TSM, 3236 TSM
слоновая кость FD 902 TSA
белая FD 902 TSA WW
светло-серая FD 902 TSA LG
Металлическое исполнение
Aлюминий FDAL 2902 TSA
антрацит 
(лакир. Aлюминий) FDAL 2902 TSA AN
Edelstahl FDES 2902 TSA

Накладка для кнопочного модуля, 
защелкивается слева на кнопочных модулях 
арт. 3073 TSM, 3093 TSM, 2073 TSM, 3236 TSM
слоновая кость FD 904 TSA
белая FD 904 TSA WW
светло-серая FD 904 TSA LG
Металлическое исполнение
Aлюминий FDAL 2904 TSA
антрацит 
(лакир. Aлюминий) FDAL 2904 TSA AN
Edelstahl FDES 2904 TSA

Накладка для кнопочного модуля, 
с символами ��
защелкивается справа на кнопочных модулях 
арт. 3073 TSM, 3093 TSM, 2073 TSM, 3236 TSM
слоновая кость FD 902 TSAP
белая FD 902 TSAP WW
светло-серая FD 902 TSAP LG
Металлическое исполнение
Aлюминий FDAL 2902 TSAP
антрацит 
(лакир. Aлюминий) FDAL 2902 TSAP AN
Edelstahl FDES 2902 TSAP
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Накладка для кнопочного модуля, 
с символами ��
защелкивается на кнопочных модулях 
арт. 3078 TSM, 3098 TSM
слоновая кость FD 904 TSAP
белая FD 904 TSAP WW
светло-серая FD 904 TSAP LG
Металлическое исполнение
Aлюминий FDAL 2904 TSAP
антрацит 
(лакир. Aлюминий) FDAL 2904 TSAP AN
Edelstahl FDES 2904 TSAP

Накладка для кнопочного модуля, 
с полем для надписи 32 x 33 mm
защелкивается слева на кнопочных модулях
арт. 3078 TSM, 3098 TSM
слоновая кость FD 904 TSANA
белая FD 904 TSANA WW
светло-серая FD 904 TSANA LG
Металлическое исполнение
Aлюминий FDAL 2904 TSANA
антрацит 
(лакир. Aлюминий) FDAL 2904 TSANA AN
Edelstahl FDES 2904 TSANA

KNX кнопочный модуль с интегрированным
шинным сопряжением и подсвечиваемым
полем для надписи «универсальный», 1 группа
Полная установка параметров возможна 
в ETS 3.0d и выше
Группа изделий ETS: Kнопки
Тип изделия: Kнопки, 1 группа
1 синий LED: рабочее состояние
2 красных LED: индикация функций
Поле для надписи 32,5 x 67,5 mm
(см. также www.jung-beschriftungsservice.de)
Подсветка – постоянно или
при нажатии кнопок. 3091 TSML

Накладка для кнопочного модуля, 
защелкивается слева на кнопочных модулях
с подсветкой арт. 3091 TSML
слоновая кость FD 902 TSA
белая FD 902 TSA WW
светло-серая FD 902 TSA LG
Металлическое исполнение
Aлюминий FDAL 2902 TSA
антрацит 
(лакир. Aлюминий) FDAL 2902 TSA AN
Edelstahl FDES 2902 TSA

Накладка для кнопочного модуля, 
с символами ��
защелкивается слева на кнопочных модулях
с подсветкой арт. 3091 TSML
слоновая кость FD 902 TSAP
белая FD 902 TSAP WW
светло-серая FD 902 TSAP LG
Металлическое исполнение
Aлюминий FDAL 2902 TSAP
антрацит 
(лакир. Aлюминий) FDAL 2902 TSAP AN
Edelstahl FDES 2902 TSAP

Накладка для кнопочного модуля, 
защелкивается на кнопочных модулях
арт. 3074 TSM, 3094 TSM, 2074 TSM, 3248 TSM
слоновая кость FD 904 TSA
белая FD 904 TSA WW
светло-серая FD 904 TSA LG
Металлическое исполнение
Aлюминий FDAL 2904 TSA
антрацит 
(лакир. Aлюминий) FDAL 2904 TSA AN
Edelstahl FDES 2904 TSA

Накладка для кнопочного модуля, 
с символами ��
защелкивается на кнопочных модулях 
арт. 3074 TSM, 3094 TSM, 2074 TSM, 3248 TSM
слоновая кость FD 904 TSAP
белая FD 904 TSAP WW
светло-серая FD 904 TSAP LG
Металлическое исполнение
Aлюминий FDAL 2904 TSAP
антрацит 
(лакир. Aлюминий) FDAL 2904 TSAP AN
Edelstahl FDES 2904 TSAP

Накладка для кнопочного модуля, 
с полем для надписи 32 x 33 mm
защелкивается слева на кнопочных модулях
арт. 3074 TSM, 3094 TSM, 2074 TSM, 3248 TSM
слоновая кость FD 904 TSANA
белая FD 904 TSANA WW
светло-серая FD 904 TSANA LG
Металлическое исполнение
Aлюминий FDAL 2904 TSANA
антрацит 
(лакир. Aлюминий) FDAL 2904 TSANA AN
Edelstahl FDES 2904 TSANA

KNX кнопочный модуль с интегрированным
шинным сопряжением
"стандарт", 8 групп
Полная установка параметров возможна 
в ETS 3.0d и выше
Группа изделий ETS: Kнопки
Тип изделия: Kнопки, 8 групп
1 синий LED: рабочее состояние
8 красных LED: индикация функций

3078 TSM

KNX кнопочный модуль с интегрированным
шинным сопряжением и контролем 
температуры "универсальный", 8 групп
Полная установка параметров возможна 
в ETS 3.0d и выше
Группа изделий ETS: Kнопки
Тип изделия: Kнопки, 8 групп
1 синий LED: рабочее состояние
16 красных LED: индикация функций

3098 TSM

Накладка для кнопочного модуля, 
защелкивается на кнопочных модулях
арт. 3078 TSM, 3098 TSM
слоновая кость FD 904 TSA
белая FD 904 TSA WW
светло-серая FD 904 TSA LG
Металлическое исполнение
Aлюминий FDAL 2904 TSA
антрацит 
(лакир. Aлюминий) FDAL 2904 TSA AN
Edelstahl FDES 2904 TSA
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Накладка для кнопочного модуля
защелкивается внизу на 4-клавишном 
KNX комнатном контроллере-дисплее 
(RCD .. 3094 M ..)
слоновая кость FD 902 TSA
белая FD 902 TSA WW
светло-серая FD 902 TSA LG
Металлическое исполнение
Aлюминий FDAL 2902 TSA
Edelstahl FDES 2902 TSA
антрацит 
(лакир. Aлюминий) FDAL 2902 TSA AN

Накладка для кнопочного модуля
защелкивается вверху на 4-клавишном 
KNX комнатном контроллере-дисплее 
(RCD .. 3094 M ..)
защелкивается (все места) на 6-клавишном 
KNX комнатном контроллере-дисплее 
(RCD .. 3096 M ..)
слоновая кость FD 904 TSA
белая FD 904 TSA WW
светло-серая FD 904 TSA LG
Металлическое исполнение
Aлюминий FDAL 2904 TSA
Edelstahl FDES 2904 TSA
антрацит 
(лакир. Aлюминий) FDAL 2904 TSA AN

Накладка для кнопочного модуля
с символами ��
защелкивается внизу на 4-клавишном 
KNX комнатном контроллере-дисплее 
(RCD .. 3094 M ..)
слоновая кость FD 902 TSAP
белая FD 902 TSAP WW
светло-серая FD 902 TSAP LG
Металлическое исполнение
Aлюминий FDAL 2902 TSAP
Edelstahl FDES 2902 TSAP
антрацит 
(лакир. Aлюминий) FDAL 2902 TSAP AN

Накладка для кнопочного модуля
с символами ��
защелкивается вверху на 4-клавишном 
KNX комнатном контроллере-дисплее 
(RCD .. 3094 M ..)
защелкивается (все места) на 6-клавишном 
KNX комнатном контроллере-дисплее 
(RCD .. 3096 M ..)
слоновая кость FD 904 TSAP
белая FD 904 TSAP WW
светло-серая FD 904 TSAP LG
Металлическое исполнение
Aлюминий FDAL 2904 TSAP
Edelstahl FDES 2904 TSAP
антрацит 
(лакир. Aлюминий) FDAL 2904 TSAP AN

Накладка для кнопочного модуля
с полем для надписи 32 x 68,5 mm
защелкивается внизу на 4-клавишном 
KNX комнатном контроллере-дисплее 
(RCD .. 3094 M ..)
слоновая кость FD 902 TSANA
белая FD 902 TSANA WW
светло-серая FD 902 TSANA LG
Металлическое исполнение
Aлюминий FDAL 2902 TSANA
Edelstahl FDES 2902 TSANA
антрацит 
(лакир. Aлюминий) FDAL 2902 TSANA AN

KNX кнопочный модуль с интегрированным
шинным сопряжением и подсвечиваемым
полем для надписи «универсальный», 2 группы
Полная установка параметров возможна 
в ETS 3.0d и выше
Группа изделий ETS: Kнопки
Тип изделия: Kнопки, 2 группы
1 синий LED: рабочее состояние
4 красных LED: индикация функций
Поле для надписи 32,5 x 67,5 mm
(см. также www.jung-beschriftungsservice.de)
Подсветка – постоянно или
при нажатии кнопок 3092 TSML

Накладка для кнопочного модуля, 
защелкивается слева на кнопочных модулях
с подсветкой арт. 3092 TSML
слоновая кость FD 904 TSA
белая FD 904 TSA WW
светло-серая FD 904 TSA LG
Металлическое исполнение
Aлюминий FDAL 2904 TSA
антрацит 
(лакир. Aлюминий) FDAL 2904 TSA AN
Edelstahl FDES 2904 TSA

Накладка для кнопочного модуля, 
с символами ��
защелкивается слева на кнопочных модулях
арт. 3092 TSML
слоновая кость FD 904 TSAP
белая FD 904 TSAP WW
светло-серая FD 904 TSAP LG
Металлическое исполнение
Aлюминий FDAL 2904 TSAP
антрацит 
(лакир. Aлюминий) FDAL 2904 TSAP AN
Edelstahl FDES 2904 TSAP

KNX комнатный контроллер-дисплей 
4-клавишный
(встроенное BCU)
ETS семейство кнопки
Тип изделия кнопки, 4 группы
1 синий светодиод: общее состояние
8 красных светодиодов: статус
слоновая кость RCD 3094 M
белый RCD 3094 M WW
светло-серый RCD 3094 M LG
Металлическое исполнение
Aлюминий RCD AL 3094 M
Edelstahl RCD ES 3094 M
антрацит 
(лакир. Aлюминий) RCD AL 3094 M AN

KNX комнатный контроллер-дисплей 
6-клавишный
(встроенное BCU)
ETS семейство кнопки
Тип изделия кнопки, 6 групп
1 синий светодиод: общее состояние
12 красных светодиодов: статус
слоновая кость RCD 3096 M
белый RCD 3096 M WW
светло-серый RCD 3096 M LG
Металлическое исполнение
Aлюминий RCD AL 3096 M
Edelstahl RCD ES 3096 M
антрацит 
(лакир. Aлюминий) RCD AL 3096 M AN
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Настенный радиопередатчик
Монтируется в установочную коробку 
для скрытого или
накладного монтажа 40 FW
Питание = 6 V (литиевые элементы CR 2032)
(в комплекте)

Kнопочный модуль "KNX стандарт", 1 группа
для шинного сопряжения арт. 2070 U
для настенного передатчика арт. 40 FW
Группа изделий ETS: Kнопки
Тип изделия: Kнопки, 1 группа
1 синий LED: рабочее состояние
1 красный LED: индикация функций

2071 TSM

Kнопочный модуль "KNX стандарт", 2 группы
для шинного сопряжения арт. 2070 U
для настенного передатчика арт. 40 FW
Группа изделий ETS: Kнопки
Тип изделия: Kнопки, 2 группы
1 синий LED: рабочее состояние
2 красных LED: индикация функций

2072 TSM

Kнопочный модуль "KNX стандарт", 3 группы
для шинного сопряжения арт. 2070 U
для настенного передатчика арт. 40 FW
Группа изделий ETS: Kнопки
Тип изделия: Kнопки, 3 группы
1 синий LED: рабочее состояние
3 красных LED: индикация функций

2073 TSM

Kнопочный модуль "KNX стандарт", 4 группы
для шинного сопряжения арт. 2070 U
для настенного передатчика арт. 40 FW
Группа изделий ETS: Kнопки
Тип изделия: Kнопки, 4 группы
1 синий LED: рабочее состояние
4 красных LED: индикация функций

2074 TSM

Kнопочные модули для подключения 
к релейной станции
арт. RS 8 REGHE или иным системам управления
(например, SPS-управления, 
система Eltako-Systeme и т. п.) с управляющим
напряжением до 24 V AC/DC (SELV), 20 mA.
Kлеммы для подключения находятся на обратной
стороне.
Kрасные светодиоды показывают состояние 
нагрузки.

Kнопочные модули 24 V AC/DC, 20 mA
1 группа
2 канала включения 3212 TSM

2 группы
4 места включения 3224 TSM

3 группы
6 мест включения 3236 TSM

4 группы
8 мест включения 3248 TSM

Накладка для кнопочного модуля
с полем для надписи 32 x 33 mm
защелкивается вверху на 4-клавишном 
KNX комнатном контроллере-дисплее 
(RCD .. 3094 M ..)
защелкивается (все места) на 6-клавишном 
KNX комнатном контроллере-дисплее 
(RCD .. 3096 M ..)
слоновая кость FD 904 TSANA
белая FD 904 TSANA WW
светло-серая FD 904 TSANA LG
Металлическое исполнение
Aлюминий FDAL 2904 TSANA
Edelstahl FDES 2904 TSANA
антрацит 
(лакир. Aлюминий) FDAL 2904 TSANA AN

Шинное сопряжение
(Группа изделий ETS: системные изделия
Тип изделия: сопряжение 2070 U

Kнопочный модуль "KNX стандарт", 1 группа
для шинного сопряжения арт. 2070 U
для настенного передатчика арт. 40 FW
Группа изделий ETS: Kнопки
Тип изделия: Kнопки, 1 группа
1 синий LED: рабочее состояние
1 красный LED: индикация функций

2071 TSM

Kнопочный модуль "KNX стандарт", 2 группы
для шинного сопряжения арт. 2070 U
для настенного передатчика арт. 40 FW
Группа изделий ETS: Kнопки
Тип изделия: Kнопки, 2 группы
1 синий LED: рабочее состояние
2 красных LED: индикация функций

2072 TSM

Kнопочный модуль "KNX стандарт", 3 группы
для шинного сопряжения арт. 2070 U
для настенного передатчика арт. 40 FW
Группа изделий ETS: Kнопки
Тип изделия: Kнопки, 3 группы
1 синий LED: рабочее состояние
3 красных LED: индикация функций

2073 TSM

Kнопочный модуль "KNX стандарт", 4 группы
для шинного сопряжения арт. 2070 U
для настенного передатчика арт. 40 FW
Группа изделий ETS: Kнопки
Тип изделия: Kнопки, 4 группы
1 синий LED: рабочее состояние
4 красных LED: индикация функций

2074 TSM

FD-designFD-design
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Рамки для вертикальной и горизонтальной
установки
Металлическое покрытие

Aлюминий
1-кратная FDAL 2981
2-кратная FDAL 2982
3-кратная FDAL 2983

антрацит 
(лакир. Aлюминий)
1-кратная FDAL 2981 AN
2-кратная FDAL 2982 AN
3-кратная FDAL 2983 AN

Edelstahl
1-кратная FDES 2981 
2-кратная FDES 2982 
3-кратная FDES 2983 

Промежуточная рамка
для монтажа розеток и других изделий
серий LS 990, Aлюминий, антрацит,
Edelstahl и Блестящий хром в рамки 
FD.. 981.. – FD.. 983..
(кроме выключателей, кнопок, 
клавиш короткого хода) FD 981 Z

Рамки для вертикальной и горизонтальной
установки

1-кратная 96 x 096 mm
2-кратная 96 x 167 mm
3-кратная 96 x 238 mm

слоновая кость
1-кратная FD 981 W
2-кратная FD 982 W
3-кратная FD 983 W

белая
1-кратная FD 981 WW
2-кратная FD 982 WW
3-кратная FD 983 WW

светло-серая
1-кратная FD 981 LG
2-кратная FD 982 LG
3-кратная FD 983 LG

Промежуточная рамка
для монтажа розеток и других изделий
серий LS 990, Aлюминий, антрацит,
Edelstahl и Блестящий хром в рамки 
FD.. 981.. – FD.. 983..
(кроме выключателей, кнопок, 
клавиш короткого хода) FD 981 Z

FD-designFD-design
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Новое поколение FD-модулей 
(артикулы 30…) имеет интегриров-
анное шинное сопряжение. Это
снижает стоимость и экономит
время монтажа.
Имеется два варианта кнопочных
модулей – «стандарт» и 
«универсальный», каждый из 
которых имеет от 1 до 4 кнопок.
Совершенно новыми являются
модуль с 8-ю кнопками, который
может отрабатывать до 16 функц-
ий, а также версия кнопочного 
модуля с подсвечиваемым полем
для надписей и 1-й или 2-мя 
кнопками.
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Рамки для вертикальной и горизонтальной
установки 
Металлическое покрытие

Aлюминий
1-кратная AL 2981
2-кратная AL 2982
3-кратная AL 2983
4-кратная AL 2984
5-кратная AL 2985

антрацит 
(лакир. Aлюминий)
1-кратная AL 2981 AN
2-кратная AL 2982 AN
3-кратная AL 2983 AN
4-кратная AL 2984 AN
5-кратная AL 2985 AN

Edelstahl
1-кратная ES 2981
2-кратная ES 2982
3-кратная ES 2983
4-кратная ES 2984
5-кратная ES 2985

Возможно также применение рамок 
LS-программы и рамок серии LSD-design, 
показанных на стр. 173.

Рамки для вертикальной и горизонтальной
установки 

1-кратная 81 x 081 mm
2-кратная 81 x 152 mm
3-кратная 81 x 223 mm
4-кратная 81 x 294 mm
5-кратная 81 x 365 mm

слоновая кость
1-кратная LS 981 W
2-кратная LS 982 W
3-кратная LS 983 W
4-кратная LS 984 W
5-кратная LS 985 W

белая
1-кратная LS 981 WW
2-кратная LS 982 WW
3-кратная LS 983 WW
4-кратная LS 984 WW
5-кратная LS 985 WW

светло-серая
1-кратная LS 981 LG
2-кратная LS 982 LG
3-кратная LS 983 LG
4-кратная LS 984 LG
5-кратная LS 985 LG

FD-дизайнFD-дизайн

Aртикул1 Aртикул1

Для законченного выполнения
дизайнерских задач новые 
FD-модули имеют еще ряд особен-
ностей и плюсов:
Серия модулей «30» может комби-
нироваться с рамками дизайна
ряда LS. Монтаж выполняется со
специальной универсальной рамк-
ой, ’которая входит в комплект
поставки кнопочных модулей.
На рисунках показано различие
двух видов монтажа.
При монтаже с рамкой серии FD
выступ рамки находится в монтаж-
ной коробке. При комбинации с
рамками LS-дизайна этот выступ 
направлен к рамке. Эта специаль-
ная разворачиваемая конструкция
дает возможность установки кно-
почного модуля как в FD-рамки,
так и в обычные рамки ряда LS.



Новый дизайнерский ряд 
LS-design
делает ставку на гибкую 
функциональность и широкий
спектр применения. Очертания
рамок напоминают хорошо
знакомый плоский дизайн
ряда FD-design и они кажутся
парящими над стеной.

Рамки LS-Design могут 
комбинироваться со всеми
накладками LS-программы и,
конечно, серии FD-design.

Цвет
слоновая кость как RAL 1013
белый как RAL 9010
светло-серый как RAL 7035
черный как RAL 9005
Aлюминий
Edelstahl
Aнтрацит 
Блестящий хром

Размеры рамок
1-кратная 96 x 96 mm
2-кратная 167 x 96 mm
3-кратная 238 x 96 mm
4-кратная 309 x 96 mm
5-кратная 380 x 96 mm

Рамки для вертикальной
и горизонтальной установки.

Закругление угла R 1.5

Материал 
Дуропласт, Термопласт
Нержавеющая сталь
(Edelstahl):
1.4303 X4 CrNi 18-12
абразивно-струйная 
обработка стеклянными 
шариками
Алюминий: AlMg1
натуральный цвет, матовый
Антрацит:
лакированный Алюминий
Хром:
хромированный металл

LS-design
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Рамки
для вертикальной и горизонтальной 
установки
для LS-программы и серии FD-design

Aлюминий 
1-кратная ALD 2981
2-кратная ALD 2982
3-кратная ALD 2983

Алюминий (лакир.)
4-кратная � ALD 2984-L
5-кратная � ALD 2985-L

Edelstahl
1-кратная ESD 2981
2-кратная ESD 2982
3-кратная ESD 2983

Edelstahl (лакир.)
4-кратная � ESD 2984-L
5-кратная � ESD 2985-L

антрацит 
(лакир. Aлюминий)
1-кратная ALD 2981 AN
3-кратная ALD 2982 AN
3-кратная ALD 2983 AN

блестящий хром
1-кратная GCRD 2981
2-кратная GCRD 2982
3-кратная GCRD 2983

Рамки
для вертикальной и горизонтальной 
установки
для LS-программы и серии FD-design

1-кратная 96 x 96 mm
2-кратная 167 x 96 mm
3-кратная 238 x 96 mm
4-кратная 309 x 96 mm
5-кратная 380 x 96 mm

слоновая кость (Дуропласт)
1-кратная LSD 981 W
2-кратная LSD 982 W
3-кратная LSD 983 W
4-кратная LSD 984 W
5-кратная LSD 985 W

слоновая кость (Термопласт)
1-кратная LSD 981 BF W
2-кратная LSD 982 BF W
3-кратная LSD 983 BF W

белая (Дуропласт)
1-кратная LSD 981 WW
2-кратная LSD 982 WW
3-кратная LSD 983 WW
4-кратная LSD 984 WW
5-кратная LSD 985 WW

белая (Термопласт)
1-кратная LSD 981 BF WW
2-кратная LSD 982 BF WW
3-кратная LSD 983 BF WW

светло-серая (Дуропласт)
1-кратная LSD 981 LG
2-кратная LSD 982 LG
3-кратная LSD 983 LG
4-кратная LSD 984 LG
5-кратная LSD 985 LG

светло-серая (Термопласт)
1-кратная LSD 981 BF LG
2-кратная LSD 982 BF LG
3-кратная LSD 983 BF LG

чёрная (Дуропласт)
1-кратная LSD 981 SW
2-кратная LSD 982 SW
3-кратная LSD 983 SW
4-кратная LSD 984 SW
5-кратная LSD 985 SW

чёрная (Термопласт)
1-кратная LSD 981 BF SW
2-кратная LSD 982 BF SW
3-кратная LSD 983 BF SW

LS-designLS-design
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Новинки



Визуальная архитектура
современных гостиниц
предъявляет высокие 
требования к дизайну и
функциональности 
решений в сфере 
электроинсталляции. 
Гостиничная инсталляция
от JUNG предусматривает
широкий спектр 
возможностей в этом
направлении: от высоко-
качественных, ориентиро-
ванных на дизайн, серий
выключателей, продуман-
ной системы комфортного
управления освещением,
жалюзи и системой 
отопления до интеллекту-
альной техники KNX, 
которая комплексно 
связывает все 
инженерные системы 
здания. Безусловно, все
компоненты системы
можно объединить единым
дизайнерским решением и
гармонично интегрировать
в соответствии с общей
архитектурной 
концепцией.

Cпeциaльные 
издeлия
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Двойная клавиша с прозрачными окошками
для двойного выключателя с ориентационной /
контрольной оранжевой подсветкой

для серий AS 500
слоновая кость AS 591-5 KO5
белая AS 591-5 KO5 WW
Aнтибактериальная версия
слоновая кость ABAS 591-5 KO5
белая ABAS 591-5 KO5 WW

для серий A 500 + A plus
белая A 595 KO5 WW
алюминий A 595 KO5 AL
черная A 595 KO5 SW

для серий CD 500 + CD plus
слоновая кость CD 595 KO5
белая CD 595 KO5 WW
коричневая CD 595 KO5 BR
серая CD 595 KO5 GR
светло-серая CD 595 KO5 LG
красная CD 595 KO5 RT
чёрная CD 595 KO5 SW
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 595 KO5 GB
платина CD 595 KO5 PT

для серий LS 990 + LS plus
слоновая кость LS 995 KO5
белая LS 995 KO5 WW
светло-серая LS 995 KO5 LG
черная LS 995 KO5 SW

Металлическое покрытие
для серий Edelstahl, Aлюминий, Aнтрацит + 
LS plus
Edelstahl ES 2995 KO5
алюминий AL 2995 KO5
антрацит AL 2995 KO5 AN

для серий SL 590
белая SL 595 KO5 WW
золотая бронза SL 595 KO5 GB
черная SL 595 KO5 SW

Двойная клавиша с красной и зелеными 
линзам, с символами
«DND» (Do not disturb) и «Make up room»

для серий AS 500
слоновая кость AS 591-5 KO5-641
белая AS 591-5 KO5 WW-641
для серий A 500 + A plus
белая A 591-5 KO5-641 WW
алюминий A 591-5 KO5-641 AL
черная A 591-5 KO5-641 SW

для серий CD 500 + CD plus
слоновая кость CD 595 KO5-641
белая CD 595 KO5 WW-641

для серий LS 990 + LS plus
слоновая кость LS 995 KO5-641
белая LS 995 KO5-641 WW
светло-серая LS 995 KO5-641 LG

Металлическое покрытие
для серий Edelstahl, Aлюминий, Aнтрацит +
LS plus
Edelstahl ES 2995 KO5-641
алюминий AL 2995 KO5-641
антрацит AL 2995 KO5-641 AN

Накладка карточного выключателя 
(без механизма)
для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 
533-2 U, 534 U

При вставленной карточке замыкаются контакты
механизма, подключенные к контактору, 
включающему основную нагрузку
Размеры карточки – мин. длина 80 мм, 
ширина: 45 – 54 мм,
толщина: 0,5 – 1 мм

для серий AS 500, A 500 + A plus
слоновая кость A 590 CARD
белая A 590 CARD WW
алюминий A 590 CARD AL
черная A 590 CARD SW

для серий CD 500 + CD plus
слоновая кость 590 CARD 
белая CD 590 CARD WW 
коричневая CD 590 CARD BR 
серая CD 590 CARD GR 
светло-серая CD 590 CARD LG 
красная CD 590 CARD RT 
чёрная CD 590 CARD SW 
Металлическое покрытие
золотая бронза CD 590 CARD GB-L
платина CD 590 CARD PT-L

для серий LS 990 + LS plus
слоновая кость LS 590 CARD
белая LS 590 CARD WW

Металлическое покрытие
для серий Edelstahl, Aлюминий, Aнтрацит, 
Gold + LS plus
алюминий AL 2990 CARD
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2990 CARD AN
Edelstahl ES 2990 CARD
блестящий хром GCR 2990 CARD
Золото GO 2990 CARD

для серий SL 590
белая SL 590 CARD WW
золотая бронза SL 590 CARD GB
черная SL 590 CARD SW

Cпeциaльные издeлияKарточный выключатель
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Накладка с линзой (квадратной) 
для индикаторной лампочки 230 В
и надписью “DND”

для серий LS 990 + LS plus
слоновая кость LS 994-1 KO9 DND
белая LS 994-1 KO9 DND WW
светло-серая LS 994-1 KO9 DND LG
Другие серии и цвета – по запросу
Металлическое покрытие
для серий Edelstahl, Aлюминий, Aнтрацит +
LS plus
Edelstahl ES 2994-1 KO9 DND
алюминий AL 2994-1 KO9 DND
антрацит AL 2994-1 KO9 DND AN

Накладка с индикаторной лампочкой 230 В
(квадратная линза)
с кнопкой звонка
и символом “Do not disturb”

для серий AS 500, A 500 + A plus
слоновая кость A 594-1 KO9 DND KT
белая A 594-1 KO9 DND KT WW
алюминий A 594-1 KO9 DND KT AL
черная A 594-1 KO9 DND KT SW

для серий CD 500 + CD plus
слоновая кость 594-1 KO9 DND KT
белая CD 594-1 KO9 DND KT WW

для серий LS 990 + LS plus
слоновая кость LS 994-1 KO9 DND KT
белая LS 994-1 KO9 DND KT WW
светло-серый LS 994-1 KO9 DND KT LG
Другие серии и цвета – по запросу
Металлическое покрытие
для серий Edelstahl, Aлюминий, Aнтрацит +
LS plus
Edelstahl ES 2994-1 KO9 DND KT
алюминий AL 2994-1 KO9 DND KT
антрацит AL 2994-1 KO9 DND KT AN

Накладка с линзой для индикаторных 
лампочек 230 В
и надписями “DND”, “Make up room”,
с кнопкой звонка

для серий AS 500, A 500 + A plus
слоновая кость A 594-2 KO9 KT 
белая A 594-2 KO9 KT WW
алюминий A 594-2 KO9 KT AL
чёрный A 594-2 KO9 KT SW

для серий CD 500 + CD plus
слоновая кость 594-2 KO9 KT
белая CD 594-2 KO9 KT WW

для серий LS 990 + LS plus
слоновая кость LS 994-2 KO9 KT 
белая LS 994-2 KO9 KT WW
белая LS 994-2 KO9 KT LG

Металлическое покрытие
для серий Edelstahl, Aлюминий, Aнтрацит +
LS plus
Edelstahl ES 2994-2 KO9 KT
алюминий AL 2994-2 KO9 KT
антрацит AL 2994-2 KO9 KT AN

Накладка с линзой для индикаторных 
лампочек 230 В
и надписями “DND”, “Make up room”
Подключается к механизму 
505 KOU/505 KOVU5
красная лампочка 
с символом: “DND” (Do not disturb)
зеленая лампочка 
с символом: “Make up room”

для серий AS 500, A 500 + A plus
слоновая кость A 594-2 KO1 
белая A 594-2 KO1 WW
алюминий A 594-2 KO1 AL
черная A 594-2 KO1 SW

для серий CD 500 + CD plus
слоновая кость 594-2 KO1
белая CD 594-2 KO1 WW 

для серий LS 990 + LS plus
слоновая кость LS 994-2 KO1
белая LS 994-2 KO1 WW
светло-серая LS 994-2 KO1 LG
Металлическое покрытие
для серий Edelstahl, Aлюминий, Aнтрацит +
LS plus
Edelstahl ES 2994-2 KO1
алюминий AL 2994-2 KO1
антрацит AL 2994-2 KO1 AN

С красной и зеленой лампочками
(квадратные окошки)

для серий AS 500, A 500 + A plus
слоновая кость A 594-2 KO9
белая A 594-2 KO9 WW
алюминий A 594-2 KO9 AL
черная A 594-2 KO9 SW

для серий CD 500 + CD plus
слоновая кость 594-2 KO9
белая CD 594-2 KO9 WW

для серий LS 990 + LS plus
слоновая кость LS 994-2 KO9
белая LS 994-2 KO9 WW
светло-серая LS 994-2 KO9 LG
Другие серии и цвета – по запросу
Металлическое покрытие
для серий Edelstahl, Aлюминий, Aнтрацит +
LS plus
Edelstahl ES 2994-2 KO9-L
алюминий AL 2994-2 KO9-L
антрацит AL 2994-2 KO9-L AN

Накладка с линзой (квадратной) 
для индикаторной лампочки 230 В
и надписью “DND”

для серий AS 500, A 500 + A plus
слоновая кость A 594-1 KO9 DND
белая A 594-1 KO9 DND WW
алюминий A 594-1 KO9 DND AL
черная A 594-1 KO9 DND SW

для серий CD 500 + CD plus
слоновая кость 594-1 KO9 DND
белая CD 594-1 KO9 DND WW

Cпeциaльные издeлияCпeциaльные издeлия

Aртикул1 Aртикул1
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Роторные диммеры
Центральные платы с ручкой для серий
AS 500, A 500 + A plus A (ABA) 540..

Стр. 81, 95
CD 500 + CD plus CD 540..

Стр. 114, 130
LS 990 + LS plus LS 940..

Стр. 148
Edelstahl ES 2940

Стр. 148
Aлюминий, Aнтрацит AL 2940..

Стр. 148
блестящий хром GCR 2940

Стр. 148
Золото GO 2940

Стр. 148

Телевизионные розетки
Центральные платы для серий
AS 500, A 500 + A plus A 561 PLTV../PLSAT..

Стр. 84, 90
CD 500 + CD plus CD 561 SAT..

Стр. 119, 131
LS 990 + LS plus LS 990 TV../SAT..

Стр. 155
Edelstahl ES 2990 TV/SAT

Стр. 155
Aлюминий, Aнтрацит AL 2990 TV../SAT..

Стр. 155
блестящий хром GCR 2990 TV/SAT

Стр. 155
Золото GO 2990 TV/SAT

Стр. 155

Телефонные и компьютерные розетки
Центральные платы для серий
AS 500, A 500 + A plus A 569..

Стр. 85, 99, 100
CD 500 + CD plus CD 569..

Стр. 120 – 122
LS 990 + LS plus LS 969..

Стр. 155, 156
Edelstahl ES 2969

Стр. 155, 156
Aлюминий, Aнтрацит AL 2969..

Стр. 155, 156
блестящий хром GCR 2969

Стр. 155, 156
Золото GO 2969

Стр. 155, 156

Датчики движения 180°
для лестниц, коридоров
Центральные платы для серий
AS 500, A 500 + A plus A 1180..

Стр. 46, 82, 83, 97
CD 500 + CD plus CD 1180..

Стр. 47, 48, 116
LS 990 + LS plus LS 1180..

Стр. 49, 156
Edelstahl ES 1180..

Стр. 49, 50
Aлюминий, Aнтрацит AL 1180..

Стр. 49, 50
блестящий хром GCR 1180

Стр. 49, 50
Золото GO 1180-1

Стр. 50

Светодиодные табло – информационные 
и подсветки
Центральные платы для серий
LS 990 LS 539.. LED..
Edelstahl ES 2539.. LED..
Aлюминий, Aнтрацит AL 2539.. LED..
блестящий хром GCR 2539.. LED..

Стр. 52, 53

Примеры 
комплектации изделий

Aртикул1

Do not
disturb

Make
up room

Cпeциaльные 
издeлия
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Розетка для электробритв
с дополнительной защитой (шторки)
согл. BS EN 61558
2 выхода – 115 В и 230 В
защита от перегрузки и перегрева
Мощность – 20 ВA
размеры – 146 x 85 x 39 мм
слоновая кость SHSO 115-230 
белая SHSO 115-230 WW
Edelstahl (лакир.) SHSO 115-230 ES-L
алюминий (лакир.) SHSO 115-230 AL-L
антрацит (лакир.) SHSO 115-230 AN-L
золотая бронза (лакир.) SHSO 115-230 GB-L
Золото (лакир.) SHSO 115-230 GO-L

Для вилoк британского, американского, 
австралийского
и европейского стандарта

Установочная коробка 
для розеток SHSO 115-230 WW
размеры 70 x 130 x 48
металлическая WB 115-230

Розетка для вaнных кoмнaт

Aртикул1

Розетка для
электробритв



Kлавиша с большой поверхностью 
(70 x 212,4 mm)
с рамкой арт. ES 2983 DOR
с кнопкой арт. 531 U
Edelstahl LS 990 DOR 19

Kлавиша с большой поверхностью 
(70 x 212,4 mm)
с надписью "Tür auf"
с рамкой арт. ES 2983 DOR
с кнопкой арт. 531 U
Edelstahl LS 990 DOR 29

Kлавиша с большой поверхностью 
(70 x 212,4 mm)
для рамки арт. LS 983 PT DOR
Edelstahl LS 990 DOR 119

Kлавиша с большой поверхностью 
(70 x 212,4 mm)
с надписью "Tür auf"
для рамки арт. LS 983 PT DOR
Edelstahl LS 990 DOR 219

Рамка (81 x 223 mm)
с кнопкой арт. 531 U
для клавиш с большой поверхностью 
(70 x 212,4 mm)
арт. LS 990 DOR 119, LS 990 DOR 219
Edelstahl LS 983 PT DOR

Рамка (81 x 223 mm)
для клавиш с большой поверхностью 
(70 x 212,4 mm)
арт. LS 990 DOR 119, LS 990 DOR 219
Edelstahl ES 2983 DOR

Накладная коробка с рамкой
с кнопкой арт. 531 U
для клавиш с большой поверхностью 
(70 x 212,4 mm)
арт. LS 990 DOR 119, LS 990 DOR 219
Edelstahl (лакиров.) ES 2983-A DOR
223 x 81 x 44 mm

Kлавиши с большой 
поверхностью
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Электронный таймер
Запускается нажатием кнопки.
Установленное предварительно время 
выключения
отрабатывается автоматически, 
либо может быть прервано
повторным нажатием кнопки.
Имеет индикаторный светодиод.

для серии CD 500

задержка 1 – 60 мин.
белый CD 1060 ET WW
в комплекте – маркировки – 
5, 7,5, 10, 15, 20, 30, 45, 60 мин.

задержка 1 – 8 час.
белый CD 10.480 ET WW
в комплекте – маркировки – 
60, 120,180, 240, 300, 360, 420, 480 мин.

для серии Edelstahl

задержка 1 – 60 мин.
Edelstahl ES 1060 ET
в комплекте – маркировки – 
5, 7,5, 10, 15, 20, 30, 45, 60 мин.

задержка 1 – 8 час.
Edelstahl ES 10.480 ET
в комплекте – маркировки – 
60, 120,180, 240, 300, 360, 420, 480 мин.

для серии Алюминий
задержка 1 – 60 мин.
алюминий AL 1060 ET
в комплекте – маркировки –
5, 7,5, 10, 15, 20, 30, 45, 60 мин.
задержка 1 – 8 час.

алюминий AL 10.480 ET
в комплекте – маркировки –
60, 120,180, 240, 300, 360, 420, 480 мин.

Электронный таймер
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SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
черная 121 O S
слоновая кость 121 O W
серая 121 O G
оранжевая, для ZSV 121-1017
зеленая, для SV 121-1018

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с индикацией
серая 121 OKO G
чёрный 121 OKO S
слоновая кость 121 OKO W
оранжевая, для ZSV 121 KO-1017
зеленая, для SV 121 KO-1018

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с крышкой
серая 120 G
черная 120 S
слоновая кость 120 W
оранжевая, для ZSV 120-1012
зеленая, для SV 120-1011

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с крышкой и индикацией
серая 120 KO G
слоновая кость 120 KO W
оранжевая, для ZSV 120 KO-1012
зеленая, для SV 120 KO-1011

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с крышкой (с возвратной пружиной)
для крепления защелками в металлических 
стенках толщиной до 1 мм
серая 120 KB G
зеленая 120 KB GN
черная 120 KB S
слоновая кость 120 KB W

Защитная крышка, негорючая
с разгрузкой натяжения 121 DO
не предназначена для розеток 
120 KO.., 120 KB.., 121 KO.. и 121 OKO..

SCHUKO-вилка 16 A
слоновая кость 16 S

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ 
для крепления стопорами
слоновая кость CD 120-01
белая CD 120-01 WW
зеленая CD 120-01 GN
оранжевая CD 120-01 O

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ 
для крепления стопорами
со встроенной повышенной защитой от 
прикосновения
слоновая кость CD 120-01 KI
белая CD 120-01 KI WW
зеленая CD 120-01 KI GN
оранжевая CD 120-01 KI O

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ 50 x 50 mm
слоновая кость CD 120-45
белая CD 120-45 WW
зеленая CD 120-45 GN
оранжевая CD 120-45 O

Встраиваемые розетки 
для приборов, люков для пола
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Встраиваемые розетки 
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25
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для винтов М3

50
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R 2,5

Открыта крышка (на 90°)

для винтов М3

Открыта крышка (на 90°)

для винтов М3

Открыта крышка (на 90°)

121 O..

121 OKO..

120..

120 KO..

120 KB..

120-01..

120-45..



183

Присоединительная розетка
для плиты
скрытый монтаж
особо плоское исполнение
ударопрочная
белая 1505 U

Присоединительная розетка для плиты 
для скрытого и наружного монтажа 
ударопрочная
белая 1505 AU

Тройные розетки 
16 A 250 V ~
137 x 57 x 42 мм

накладная, с основанием 
без разгрузки натяжения 10 S 23 LA

Настольная розетка 
с кабелем длиной 1,4 м 
ударопрочная  10 S 23 LT

как выше, без кабеля 
с разгрузкой натяжения
ударопрочная 10 S 23 L

Розетка, накладная 
16 A 400 V ~
слоновая кость 151 A

Розетка, встраиваемая 16 A 400 V ~
для установочных коробок Ø 70 мм
слоновая кость 151 U

PERILEX-коробка
Ø 70 мм 70

Розетка, накладная, 
IP 44, 16 A 400 V ~
с ударопрочной крышкой
серая 151 W

Розетка, встраиваемая, 
IP 44, 16 A 400 V ~
с ударопрочной крышкой
слоновая кость 151 WU

Вилка, ввод кабеля под 90°, 16 A
слоновая кость 151 WIS

Вилка, ввод кабеля по центру, 16 A
слоновая кость 151 S
серая 151 PS

Обрезиненная вилка, 
ввод кабеля по центру, 16 A
черная 151 GS

Пустой корпус для установки в пол
Для монтажа компьютерных 
и телефонных розеток
Нижняя часть – термопласт, 
4 кабельных ввода PG 16,
верхняя часть – крышка из алюминия 
с напылением краски
Степень защиты – IP 41
крышка серого цвета 1632

Розетки для бытовой техникиPERILEX
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WG 800

Bлагозащищенная серия 
для накладного монтажа.
Пpoизвoдитcя из термоплас-
тичных материалов, устойчи-
вых 
к действию ультрафиолетов-
ого излучения и агрессивных
сред.
Kopпyca имеют много внутр-
еннего пространства для
удобного подключения пров-
одов, а также защищенные
от пыли 
панели для надписей.

Размеры 
Выключатель / розетка 
(Ш х В х Т)
75 x 75 x 56 mm

Kомбинация выключатель /
розетка 
(Ш х В х Т) 
75 x 150 x 56 mm

Материал Термопласт

Цвет корпуса
серый как RAL 7035

Kлавиша
антрацит как RAL 7016

Степень защиты IP 44
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Сдвоенная кнопка 
10 AХ 250 V ~
переключающие (универсальные) 
контакты 839 W
с полем для надписи 22 x 22 мм
переключающие (универсальные) 
контакты 839 NA W
2 НО контакта 835 W
с полем для надписи 22 x 22 мм
2 НО контакта 835 NA W

Балансирный выключатель для жалюзи 
10 AХ 250 V ~
с механической блокировкой 
противоположных направлений
выключатель 
однополюсный 809 VW
кнопка без фиксации 
однополюсная 839 VW

Поворотный выключатель для жалюзи 
10 A 250 V ~
ВВEРХ – СТОП – ВНИЗ
с фиксацией / без фиксации
с полем для надписи 9 x 50 мм
однополюсный 834.10 W
двухполюсный 834.20 W

Запасной фиксатор
для арт. 834.10 W 
и 834.20 W 34.10

Выключатель для замочного механизма 
10 AX 250 V ~
с полем для надписи 9 x 50 мм
и встроенной блокирующей крышкой
для полуцилиндра ок. 40 мм
однополюсный реверсивный выключатель 
для жалюзи 804.18 W
реверсивный выключатель 
для жалюзи 834.18 W
выключатель без 
фиксации 833.18 W
16 AX 250 V ~
универсальный (проходной) 
выключатель 806.18 W

Выключатель для замочного механизма 
10 AX 250 V ~
без блокирующей крышки
для полуцилиндра ок. 40 мм
реверсивный выключатель для жалюзи,
двухполюсный 804.28 G
реверсивный выключатель 
для жалюзи,
двухполюсный 834.28 G
без фиксации, 
однополюсный 833.18 G
16 AX 250 V ~
универсальный (проходной) 
выключатель,
двухполюсный 806.28 G

Блокирующая крышка 
для 804.28 G, 834.28 G,
833.18 G, 806.28 G 18 V

Металлическая крышка 125 x 100 мм
закрывает корпус выключателя с замком 
(арт. 804.28 G, 834.28 G, 833.18 G, 806.28 G) 
при скрытом монтаже
цвет – алюминий
с символами 4.28 WU G
без символов 6.28 WU G

Балансирный выключатель 
10 AX 250 V ~
универсальный 
(проходной) 806 W
перекрёстный 807 W
двухполюсный 802 W

Балансирный выключатель 
16 AX 400 V ~
трехполюсный 803 W

Балансирный выключатель 
10 AX 250 V ~
с полем для надписи 22 x 48 мм
универсальный 806 NA W

Балансирный выключатель 
10 AX 250 V ~
сдвоенный 805 W
сдвоенный универсальный 
(проходной) 809 W

Балансирный выключатель 
10 AX 250 V ~
с полем для надписи 22 x 22 мм
сдвоенный 805 NA W
сдвоенный универсальный 
(проходной) 809 NA W

Балансирный контрольный выключатель 
10 AX 250 V ~
с лампой тлеющего разряда арт. 90
и красным окошком арт. 33 NR
необходим N-проводник
универсальный 806 KO W
двухполюсный 802 KO W

Балансирный контрольный выключатель 
10 AX 250 V ~
с лампой тлеющего разряда арт. 98
и красным окошком арт. 33 NR
трехполюсный 803 KO W

Kлавиша
с полем для надписи 22 x 48 мм

800 NA
Двойная клавиша 
с полем для надписи 22 x 22 мм

805 NA

Kнопка без фиксации 
10 AХ 250 V ~ 
с нейтральным символом арт. 33 AN N
однополюсная 
с НО контактом 831 W
однополюсная с переключающим 
контактом 833 W

Kнопка без фиксации 
однополюсная с НО контактом и отдельным 
сигнальным контактом с красным окошком 
арт. 33 NR 834 W
двухполюсная с переключающими 
контактами 833-2 W

Символы для кнопки
антрацит
«освещение» 33 AN L
«звонок» 33 AN K
«ключ» 33 AN T
нейтральный 33 AN N
антрацит, STOP 33 AN STOP
зелёный, нейтральный 33 GN
прозрачный 33 KLAR
красный, нейтральный 33 N R

WG 800
ударопрочная   IP 44

WG 800
ударопрочная   IP 44
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Kомбинация – 
розетка с заземлением 
с двойным выключателем 
10 AX 250 V ~ 875 W
с контрольным выключателем 
(необходим N-проводник)
универсальный 
выключатель 
10 AX 250 V ~ 876 KO W

Kомбинация – 
розетка с заземлением 
с универсальным выключателем 
10 AX 250 V ~
с полем 
для надписи 22 x 48 мм 876 NA W

Двойная SCHUKO-розетка
(скоммутированные розетки 
16 AX 250 V ~) 
для вертикального монтажа
корпус 75 х 151 х 58 мм
2 ввода кабеля
2 отдельных накладки 822 W
для горизонтального монтажа
корпус 151 х 75 х 58 мм
4 ввода кабеля
2 отдельных накладки 8220 W
4 ввода кабеля
1 общая накладка 8220-1 W

Двойная SCHUKO-розетка
(скоммутированные розетки 
16 AX 250 V ~)
как выше, с 2-мя полями 
для надписи 22 х 48 мм
для вертикального монтажа
корпус 75 х 151 х 58 мм
2 ввода кабеля
2 отдельных накладки 822 NAW

для горизонтального монтажа
корпус 151 х 75 х 58 мм
4 ввода кабеля
2 отдельных накладки 8220 NAW
как выше, с 2-мя замками
(скоммутированные розетки 16 AX 250 V ~) 
(одинаковые механизмы) 4 ключа
2 поля для надписи 22 х 48 мм
для вертикального монтажа
корпус 75 х 151 х 58 мм
2 ввода кабеля
2 отдельных накладки 822 NAWSL
для горизонтального монтажа
корпус 151 х 75 х 58 мм
4 ввода кабеля
2 отдельных накладки 8220 NAWSL

Профильный цилиндр к выключателю 
с замком
разные ключи 28
одинаковые ключи 28 G
Дополнительный ключ для профильного
цилиндра замочного механизма 28 G
1 штука 28 GSL

Розетка с заземлением 
16 A 250 V ~ 820 W

Розетка с заземлением 
16 A 250 V ~
с дополнительной 
повышенной защитой 
от прикосновения 820 KI W
с индикацией 820 KO W

Розетка с заземлением 
16 A 250 V ~
с полем 
для надписи 22 x 48 мм 820 NA W
с дополнительной 
повышенной защитой 
от прикосновения 820 KI NA W
с индикацией 820 KONA W
Откидная крышка,
зелёная 820 GNNA W
с индикацией 820 KOGNNA W
Откидная крышка, 
оранжевая 820 ONA W
с индикацией 820 KOONA W

Розетка с заземлением
с замком, 2-мя ключами и полем 
для надписи 22 x 48 мм
(24 различных механизма) 820 NAWSL
Запасные ключи
1 штука 802 SL – 825 SL
Укажите номер ключа, например, 813 SL!

Розетка с защитой от перенапряжения,
имеет оптическую и акустическую индикацию
перегрузки 
AC 230 V ~ 821 UF W

Розетка, 2 полюса + заземляющий штырь,
16 A 250 В ~ / 10 A 250 В ~
франко-бельгийская
система 821 FW
как предыдущая,
с дополнительной повышенной 
защитой от прикосновения 821 FKIW

USA-стандарт NEМA
Kонфигурация : 5 – 20 R, 2 полюса + заземление,
15 + 20 A 125 V ~ 
15 A 821-15 USW
20 A 821-20 USW

Розетка, 2 полюса + заземление
с дополнительной повышенной защитой 
от прикосновения
13 A / 250 В, британский стандарт 
B.S. 1363: 1995 821 BSW

Kомбинация –
розетка с заземлением 
16 A 250 V ~
и универсальный выключатель 
10 AX 250 V ~ 876 W

Kомбинация – розетка с заземлением 
16 A 250 V ~ и кнопка 10 AX 250 V ~
(1 НО конакт) 871 W

WG 800
ударопрочная   IP 44

WG 800
ударопрочная   IP 44

186

Aртикул1 Aртикул1



187

Ответвительная коробка
с 2-мя кабельными 
вводами 800 AW

Kорпус для разъемов различных 
типов компьютерных сетей,
габариты – 75 x 86 x 58 мм,
с полем для надписи 21 x 59 мм
1 ввод кабеля
только для вертикального подключения
без монтажных вставок
серый 854 W

Монтажные вставки, см. стр. 11/12
54 IBM 54-2 D 9 54-2 D 15
54-2 D 25 54-2 BNC 9.7 54-2 BNC 12.7
54-2 DIO 22.5 54 XLRS 54 XLRD
54-1 WE 54-2 WE 54-15 WE
54-25 WE 54

Роторный Tronic-диммер (мягкий запуск)
с включением нажатием 
(с защитой от коротких замыканий)
для низковольтных ламп с электронными 
трансформаторами (отсечка фазы)
230 V ламп накаливания и галогенных ламп
20 – 400 VA / W 824 T DW

Низковольтный роторный диммер 
(мягкий запуск)
с включением нажатием 
для низковольтных ламп с индуктивными 
трансформаторами (задержка фазы)
230 V ламп накаливания и галогенных ламп
20 – 375 VA / W, в т.ч. около 5 % потерь 
трансформатора 823 NVDW
Запасной предохранитель 3.15 AТ

Роторный диммер (мягкий запуск)
с включением нажатием
для 230 V ламп накаливания и галогенных 
ламп (задержка фазы)
60 – 450 W 864 GDW
Запасной предохранитель 2.5 AТ

Регулятор частоты вращения 
двигателей
0,1 A – 2 A 844.20 W

Таймер 16 AX 250 V ~
точность установки  ± 10 %, двухполюсный 
выключатель,
максимальное время 
– 15 минут 8015 W
– 120 минут 8012 W

Принадлежности для влагозащищенной 
серии WG 800 и специальных изделий
соединительная деталь 892
вставка с вводом PG 16,
резьбовое соединение 893-1
вставка с резьбой 
M 20 х 1,5 893-2
2 ввода 894
1 ввод 891
вставка без ввода 890
вставка кабельного ввода
для кабельного 
канала 15 x 15 мм 895

Запасные ключи
1 штука 802 SL – 825 SL
Укажите номер ключа, например, 813 SL!

Тройная SCHUKO-розетка (скоммутированные
розетки 16 AX 250 V ~)
для горизонтального монтажа
корпус 226 х 75 х 58 мм
5 вводов кабеля 8230 W
3 поля для надписи
22 х 48 мм 8230 NAW

Kрышка со стеклом – 
красная клавиша и красное 
окошко 
красная 860 WGL RT
синяя 860 WGL BL
желтая 860 WGL GE
Запасное стекло 60 GL
Запасная пленка 60 FO

Kорпус с патроном для лампы 
(без плафона)
(макс. мощность 5 W)
Резьба E-10 837-10 W
Резьба E-14 837-14 W

Лампа накаливания для 837…
E 14, 230 V/3 W E 14-3 W
Светодиодная сборка-лампа для 837…
E 14, 230 V/1,2 W, высота ок. 35 мм
красная E 14-230 LED RT
желтая E 14-230 LED GE
зеленая E 14-230 LED GN
слоновая кость E 14-230 LED W

Плафон для 837…
плоский, для источников с высотой до 35 мм
прозрачный 37.02
красный 37.05
зеленый 37.06
желтый 37.07
синий 37.08
высокий, высота лампочки – максимум 54 мм
прозрачный 37
красный 37 R
зеленый 37 G
желтый 37 GE
синий 37 BL

Aвтоматический датчик движения 
«универсальный»
Линза для установки на высоте 1,10 м,
только для внутренних 
помещений W 8180
Линза для установки на высоте 2,20 м,
для помещений и наружного 
монтажа W 8280

Выключатель со шнурком (универсальный) 
10 AX 250 V ~
для настенного и потолочного монтажа 
шнур длиной около 50 мм 806 ZW

Kнопка без фиксации со шнурком 
10 AX 250 V ~
для настенного и потолочного 
монтажа без N-клеммы, 
без подсветки
шнур длиной около 50 мм 833 ZW

WG 800
ударопрочная   IP 44

WG 800
ударопрочная   IP 44
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Балансирный выключатель 
10 AX 250 V ~
универсальный 
(проходной) 606 W
перекрёстный 607 W
двухполюсный 602 W

Балансирный выключатель 
10 AX 250 V ~
сдвоенный 605 W

Балансирный выключатель 
10 AX 250 V ~
с полем для надписи 17 x 72 мм
универсальный 
(проходной) 606 NAW

Балансирный выключатель 
16 AX 400 V ~
корпус 70 x 90 x 45 мм
трехполюсный 603 W

Балансирный контрольный выключатель 
10 AX 250 V ~
необходим N-проводник
с лампой тлеющего разряда (арт. 90)
и красным окошком (арт. 33 NR)
универсальный 
(проходной) 606 KOW
двухполюсный 602 KOW

Kнопка без фиксации 
10 AХ 250 V ~ 
(без символов 33..)
однополюсная 
с НО контактом 631 W
однополюсная  с переключающим контактом
с N-клеммой 633 W
однополюсная с НО контактом и отдельным
сигнальным контактом 634 W
двухполюсная с переключающими 
контактами 633-2 W

Символы
слоновая кость
"освещение" 33 L
"звонок" 33 K
"ключ" 33 T
зелёный, без надписи 33 GN
прозрачный 33 KLAR
оранжевый, без надписи 33 О
красный, без надписи 33 NR
слоновая кость, STOP 33 STOP
белый, STOP 33 STOP WW

Сдвоенная кнопка 
без фиксации 
с символами 
переключающие 
контакты 639 W

Kлавиша с полем 
для надписи 17 x 72 мм
для выключателей клавиш 
(кроме сдвоенных ) 600 NA

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 17 x 72 mm
(запчасть)
вкладыш белый 606 NA

WG 600
IP 44
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WG 600

Проверенная временем 
серия для накладного 
монтажа.
Отличительные 
особенности – компактный
корпус и большие клавиши.

Размеры
Выключатель / розетка 
(Ш х В х Т) 
70 mm x 68 mm x 47 mm
Kомбинация выключатель / 
розетка (Ш х В х Т) 
70 x 140 x 47 mm

Материал Дуропласт

Цвет
серый как RAL 7035

Степень защиты IP 44



Розетка с заземлением 
16 A 250 V ~
и контрольный выключатель 
(необходим N-проводник) – 
универсальный выключатель 
10 AX 250 V ~ 676 KОW

Розетка с заземлением 
16 A 250 V ~
и универсальный выключатель 
10 AX 250 V ~
корпус 70 х 140 х 147 mm
клавиша и крышка имеют поле 
для надписи 17 х 72 mm 676 NAW

Розетка с заземлением 
16 A 250 V ~
с отверстиями для разводки 
высота 55 мм 620 WX

Розетка с заземлением 
16 A 250 V ~
высота 47 мм 620 W
как предыдущая,
с винтовыми зажимами 
проводов 621 W

Розетка с заземлением 
16 A 250 V ~
с полем для надписи 17 x 72 мм (BB 4)
высота 45 мм 620 NAW
как предыдущая,
с винтовыми зажимами 
проводов 621 NAW

Розетка с заземлением 
16 A 250 V ~
с замочком
и 2-мя ключами (24 различных 
механизма) 620 WSL
как предыдущая,
с винтовыми зажимами 
проводов 621 WSL

Запасные ключи
1 штука 802 SL – 825 SL
Укажите номер ключа, например, 813 SL!

Розетка, 2 полюса + заземляющий штырь,
16 A 250 В ~ / 10 A 250 В =
франко-бельгийская система
с ударопрочной крышкой 621 FW
как предыдущая,
с дополнительной повышенной защитой от 
прикосновения 621 FKI

Розетка
16 A 250 В ~ / 10 A 250 В ~
2-полюсная, без заземления
с ударопрочной крышкой 611 W

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 17 x 72 mm
(запчасть)
вкладыш белый 606 NA

WG 600
IP 44
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Ответвительная коробка
с 2-мя кабельными 
вводами 800 AW

Патрон для лампы (без колпачка)
для колпачка арт. 37...
(макс. мощность 5 W)
резьба E 10 637-10 W
резьба E 14 637-14 W

Лампа накаливания для 637-…
высота 31 мм
E 14, 230 V / 3 W E 14-3 W

Светодиодная матрица для 637-…
высота ок. 35 мм
E 14, 230 V / 1,2 W
красная E 14-230 LED RT
желтая E 14-230 LED GE
зеленая E 14-230 LED GN
слоновая кость E 14-230 LED W

Kолпачок для 637-… плоский, 
для лампочки высотой максимум 35 мм
прозрачный 37.02
красный 37.05
зеленый 37.06
желтый 37.07
синий 37.08
высокий, 
для лампочки высотой максимум 54 мм
прозрачный 37
красный 37 R
зеленый 37 G
желтый 37 G
синий 37 BL

Kрышка со стеклом – 
красная клавиша и красное окошко
подходит для всех выключателей и кнопок 
серии WG 600, кроме арт. 603..
красная 661 WGL R
синяя 661 WGL BL
желтая 661 WGL GE
запасное стекло 61 GL
запасная пленка 60 FO

Выключатель со шнурком (универсальный) 
10 AX 250 V ~
для настенного и потолочного монтажа 
шнур длиной около 50 мм 806 ZW
Kнопка без фиксации со шнурком 
10 AX 250 V ~
для настенного и потолочного 
монтажа без N-клеммы, 
без подсветки
шнур длиной около 50 мм 833 ZW

Розетка с заземлением 
16 A 250 V ~
и универсальный выключатель 
10 AX 250 V ~
корпус 70 х 140 х 147 mm
без поля для надписи 676 W 
Розетка с заземлением 
16 A 250 V ~
и кнопка 10 AX 250 V ~ (без символов)
1 полюсная, 
НО-контакты 671 W
Розетка с заземлением 
16 A 250 V ~
и сдвоенный выключатель 
10 AX 250 V ~ 675 W

WG 600
IP 44
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Профильный цилиндр к выключателю 
с замком
разные ключи 28
одинаковые ключи 28 G
одинаковые ключи 28 G
Дополнительный ключ для профильного
цилиндра замочного механизма 28 G
1 штука 28 GSL

Балансирный выключатель 
для жалюзи 
10 AХ 250 V ~
выключатель 
однополюсный 609 VW
кнопка без фиксации 
однополюсная 639 VW

Роторный Tronic-диммер (мягкий запуск)
с включением нажатием 
(с защитой от коротких замыканий)
для низковольтных ламп с электронными 
трансформаторами (отсечка фазы)
230 V ламп накаливания и галогенных ламп
20 – 400 VA / W 824 TDW

Низковольтный роторный диммер 
(мягкий запуск)
с включением нажатием 
для низковольтных ламп с индуктивными 
трансформаторами (задержка фазы)
230 V ламп накаливания и галогенных ламп
20 – 375 VA / W, в т.ч. около 5 % потерь 
трансформатора 823 NVDW
Запасной предохранитель 3.15 AТ

Роторный диммер (мягкий запуск)
с включением нажатием
для 230 V ламп накаливания и галогенных 
ламп (задержка фазы)
60 – 450 W 864 GDW
Запасной предохранитель 2.5 AТ

Регулятор 
частоты вращения 
двигателей
0,1 A – 2 A 844.20 W

Таймер 16 AX 250 V ~
точность установки ± 10 %, двухполюсный 
выключатель,
максимальное время 
– 15 минут 8015 W
– 120 минут 8012 W

Принадлежности для влагозащищенной 
серии WG 800 и специальных изделий
соединительная деталь 892
вставка с вводом PG 16,
резьбовое соединение 893-1
вставка с резьбой 
M 20 х 1,5 893-2
2 ввода 894
1 ввод 891
вставка без ввода 890
вставка кабельного ввода
для кабельного 
канала 15 x 15 мм 895

WG 600
IP 44
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Двойная розетка с заземлением 
16 A 250 V ~
готовая к установке 
для вертикального монтажа 
корпус 70 х 140 х 47 мм 622 W
как предыдущая, 
с полем для надписи 
17 х 72 мм 622 NAW
для горизонтального монтажа
корпус 140 х 68 х 47 мм 622 WW
как предыдущая, 
с полем для надписи 
17 х 72 мм 622 NAWW

Розетка с заземлением, тройная 
16 A 250 V ~
готовая к установке 
для горизонтального монтажа
корпус 210 х 68 х 47 мм 623 W
как предыдущая, 
с полем для надписи 
17 x 72 мм 623 NAW

Принадлежности 
для герметичных изделий серии WG 600
соединительный элемент 192
вставка PG 16 193-1
вставка с резьбой М 20 х 1,5
вставка с Pg 16 193-2
вставка с 1-м вводом 190-353
вставка закрытая 190-354
ввод для кабельных каналов 
15 x 15 мм 195

Выключатель для замочного механизма 
10 AX 250 V ~
без блокирующей крышки
для полуцилиндра ок. 40 мм
реверсивный выключатель для жалюзи,
двухполюсный 804.28 G
реверсивный выключатель 
для жалюзи,
двухполюсный 834.28 G
без фиксации, 
однополюсный 833.18 G
16 AX 250 V ~
универсальный (проходной) 
выключатель,
двухполюсный 806.28 G

Блокирующая крышка 
для 804.28 G, 
834.28 G,
833.18 G, 
806.28 G 18 V

Металлическая крышка 125 x 100 мм
закрывает корпус выключателя с замком 
(арт. 804.28 G, 834.28 G, 833.18 G, 806.28 G) 
при скрытом монтаже
цвет – алюминий
с символами 4.28 WU G
без символов 6.28 WU G

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 17 x 72 mm
(запчасть)
вкладыш белый 606 NA

WG 600
IP 44
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Балансирный выключатель 
10 AX 250 V ~
универсальный (проходной)
слоновая кость 606 A
белый 606 A WW
перекрёстный 
слоновая кость 607 A
белый 607 A WW
двухполюсный
слоновая кость 602 A
белый 602 A WW

Балансирный выключатель 10 AX 250 V ~
универсальный (проходной)
с полем для надписи 9 x 40 мм
слоновая кость 606 A NA
белый 606 A NA WW

Балансирный контрольный выключатель 
10 AX 250 V ~
с лампой накаливания (арт. 90)
и оранжевым окошком (арт. 33 О)
универсальный (проходной)
слоновая кость 606 KO A
белый 606 KO A WW
двухполюсный
слоновая кость 602 KO A
белый 602 KO A WW

Выключатель с контрольной подсветкой 
10 AX 250 V ~
(необходима нейтраль)
с лампой тлеющего разряда арт. 90
с клеммами для провода до 2,5 mm2

клеммы согласно DIN VDE 0632 (EN 60 669)
универсальный (проходной)
белый � 606 KO5 A
слоновая кость � 606 KO5 A WW

Kнопка без фиксации 
10 AX 250 V ~ (без символа)
(для кнопки со шнурком необходим доп. арт. 34)
однополюсная, НО контакт 
слоновая кость 631 A
белая 631 A WW
однополюсная, НО контакт 
с отдельными сигнальными контактами 
слоновая кость 634 A
белая 634 A WW
однополюсная переключающая, с N-клеммой
слоновая кость 633 A
белая 633 A WW

Символы
слоновая кость
«освещение» 33 L
«звонок» 33 K
«ключ» 33 T
белый
«освещение» 33 L WW
«звонок» 33 K WW
«ключ» 33 T WW
зелёный, нейтральный 33 GN
прозрачный 33 KLAR
оранжевый, нейтральный 33 O
слоновая кость, STOP 33 STOP
белый, STOP 33 STOP WW

Kлавиша с полем для надписи
для выключателей и кнопок 
(кроме сдвоенных)
слоновая кость 60 NA
белая 60 NA WW

Сдвоенный выключатель 10 AX 250 V ~
слоновая кость 605 A
белый 605 A WW

AP 600
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AP 600

Haклaднoй мoнтaж

Размеры
Kомбинация 
выключатель / розетка
(Ш х В х Т) 
61 x 116 x 47 mm

Материал Дуропласт

Цвет 
слоновая кость

как RAL 1013
белый 

как RAL 9010

Новинки



Универсальный шнуровой выключатель 
10 AX 250 V ~
для установки на стену или потолок 
слоновая кость 606 ZA
белый 606 ZA WW

Kорпус для разъемов различных типов 
компьютерных сетей
с полем для надписи 23 x 59 мм
слоновая кость 654 A
белый 654 A WW
Монтажные вставки арт. 54-…

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 23 x 59 mm
(запчасть)
вкладыш белый CD 54 NA

Kабельные, трубные и канальные вводы 
для накладных коробок серии AР 600
для кабеля и мини-канала 
слоновая кость 11
белый 11 WW
для кабельного канала 15 x 15 мм
слоновая кость 12
белый 12 WW
для труб диаметром до 16 мм
слоновая кость 13
белый 13 WW

Особо плоское исполнение 
размеры 61 x 61 x 16,5 мм
соединительные клеммы согласно VDE 0632 
для кабеля до 2,5 мм2

Балансирный выключатель 
10 AX 250 V ~
универсальный 
(проходной) 306 A
сдвоенный 305 A

Kнопка без фиксации 
10 A 250 V ~ (без символа)
однополюсная с НО 
контактами 331 A
однополюсная с переключающими 
контактами 333 A 

Шнуровой адаптер
для клавиши выключателя с большим 
символом
красный 34 
шнур длиной около 50 мм 

Символы для кнопки
слоновая кость
«освещение» 33 L
«звонок» 33 K
«ключ» 33 T
нейтральный 33 N
зеленый, нейтральный 33 GN
прозрачный 33 KLAR
оранжевый, нейтральный 33 О
красный, нейтральный 33 NR
слоновая кость, STOP 33 STOP
белый, STOP 33 STOP WW

Плата монтажная для серии AР 600
огнестойкая 
для установки накладных изделий на горючей
поверхности 
для одинарных розеток 328
для сдвоенных розеток 
6020 A, 6020 KIA 328-622
для комбинации 
выключатель-розетка 
676 A 328-676

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 9 x 40 mm (запчасть)
вкладыш белый 60 ANA

Управление жалюзи 10 A 250 V ~
выключатель, однополюсный
слоновая кость 609 VA
белый 609 VA WW
кнопка без фиксации, однополюсная
слоновая кость 639 VA
белый 639 VA WW

Розетка с заземлением 16 A 250 V ~
одинарная, 61 x 61 x 47 мм
слоновая кость 620 A
белая 620 A WW
со встроенной повышенной защитой 
от прикосновений 
слоновая кость 620 KIA
белая 620 KIA WW
одинарная, 61 x 61 x 39 мм
слоновая кость 321 A
белая 321 A WW

Розетка с заземлением 16 A 250 V ~
двойная, 61 x 102 x 47 мм
слоновая кость 6020 A
белая 6020 A WW
со встроенной повышенной защитой 
от прикосновений 
слоновая кость 6020 KIA
белая 6020 KIA WW

Розетка с заземлением 16 A 250 V ~
с универсальным (проходным) 
выключателем 
10 AX 250 V ~
116 x 61 x 42 мм
слоновая кость 676 A
белая 676 A WW

Патрон для лампочки (без колпачка)
(макс. нагрузка 5 W, 230 V)
резьба E 10
слоновая кость 637-10 A
белый 637-10 A WW
резьба E 14
слоновая кость 637-14 A
белый 637-14 A WW

Лампа накаливания для патрона, 
высота 31 мм
E 14, 230 V / 3 W E 14-3 W

Светодиодная матрица для 637-…
высота ок. 35 мм
E 14, 230 V / 1,2 W
красная E 14-230 LED RT
желтая E 14-230 LED GE
зеленая E 14-230 LED GN
слоновая кость E 14-230 LED W

Kолпачок, устанавливаемый на крышку 
патрона для ламп арт. 637..
плоский, высота лампочки – максимум 35 мм
прозрачный 37.02
красный 37.05
зеленый 37.06
желтый 37.07
синий 37.08
высокий, высота лампочки – максимум 54 мм
прозрачный 37
красный 37 R
зеленый 37 G
желтый 37 GE
синий 37 BL

AP 600AP 600
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Новые KNX кнопочные
модули серий AS 500, 
A 500, A plus,  A creation,
CD 500 и CD plus имеют
такой же принцип
построения, что и 
известная серия 
FD-design и для 
упрощения монтажа 
уже имеют встроенное
шинное сопряжение
(BCU).

Они выпускаются на 1, 2
или 4 группы в вариантах
«Стандарт» или
«Универсальный».

Дополнительный модуль
просто, быстро и дешево
позволяет сделать 
расширение, например,
кнопочного модуля на 
4 группы
«Универсального» еще
на 4 группы.

Накладки для кнопочных
модулей поставляются
комплектными наборами
на 1-4 группы без 
символов или со 
стрелками.

KNX кнопочные модули

K
N

X
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Наборы накладок для серии AS 500
и A-программы

Набор накладок, 1 группа, комплект
защелкивается на кнопочных модулях
4071 TSM, 4091 TSM, 4212 TSM, 4008 TSM
слоновая кость A 401 TSA
белый A 401 TSA WW
алюминий A 401 TSA AL
чёрный A 401 TSA SW

Набор накладок, 2 группы, комплект
защелкивается на кнопочных модулях
4072 TSM, 4092 TSM, 4224 TSM, 4008 TSM
слоновая кость A 402 TSA
белый A 402 TSA WW
алюминий A 402 TSA AL
чёрный A 402 TSA SW

Набор накладок, 3 группы, комплект
защелкивается на кнопочных модулях
4073 TSM, 4093 TSM, 4236 TSM, 4008 TSM
слоновая кость A 403 TSA
белый A 403 TSA WW
алюминий A 403 TSA AL
чёрный A 403 TSA SW

Набор накладок, 4 группы, комплект
защелкивается на кнопочных модулях 
4074 TSM, 4094 TSM, 4008 TSM, 4248 TSM и
дополнительном модуле «Универсальном» 
4094 TSEM
слоновая кость A 404 TSA
белый A 404 TSA WW
алюминий A 404 TSA AL
чёрный A 404TSA SW

Накладки с символами для серии AS 500
и А-программы

Накладка
с символами ▲▼
для замены накладок набора для 1 группы 
арт. A 401 TSA..
слоновая кость A 401 TSAP
белая A 401 TSAP WW
алюминий A 401 TSAP AL
чёрная A 401 TSAP SW

Накладка
с символами ▲▼
для замены накладок набора для 2 групп 
арт. A 402 TSA..
и правой накладки набора для 3 групп 
арт. A 403 TSA..
слоновая кость A 402 TSAP
белая A 402 TSAP WW
алюминий A 402 TSAP AL
чёрная A 402 TSAP SW

Накладка
с символами ▲▼
для замены накладки (верхней слева)  набора
для 3 групп арт. A 403 TSA..
и накладок (верхней слева и нижней справа)
набора для 4 групп арт. A 404 TSA..
слоновая кость A 404 TSAP 14
белая A 404 TSAP WW 14
алюминий A 404 TSAP AL 14
чёрная A 404 TSAP SW 14

KNX 
AS 500 / A-программа
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KNX кнопочный модуль со встроенным BCU
Полная функциональность поддерживается
ETS3.0d и выше.

«Стандарт», 1 группа
Группа изделий ETS: Кнопки
Тип изделия: Кнопки, 1 группа
1 синий LED: рабочее состояние
1 красный LED: индикация функций

4071 TSM

«Стандарт», 2 группы
Группа изделий ETS: Кнопки
Тип изделия: Кнопки, 2 группы
1 синий LED: рабочее состояние
2 красных LED: индикация функций

4072 TSM

«Стандарт», 3 группы
Группа изделий ETS: Кнопки
Тип изделия: Кнопки, 3 группы
1 синий LED: рабочее состояние
3 красных LED: индикация функций

4073 TSM

«Стандарт», 4 группы
Группа изделий ETS: Кнопки
Тип изделия: Кнопки, 4 группы
1 синий LED: рабочее состояние
4 красных LED: индикация функций

4074 TSM

«Универсальный», 1 группа
Группа изделий ETS: Кнопки
Тип изделия: Кнопки, 1 группа
1 синий LED: рабочее состояние
2 красных LED: индикация функций

4091 TSM

«Универсальный», 2 группы
Группа изделий ETS: Кнопки
Тип изделия: Кнопки, 2 группы
1 синий LED: рабочее состояние
4 красных LED: индикация функций

4092 TSM

«Универсальный», 3 группы
Группа изделий ETS: Кнопки
Тип изделия: Кнопки, 3 группы
1 синий LED: рабочее состояние
6 красных LED: индикация функций

4093 TSM

«Универсальный», 4 группы
Группа изделий ETS: Кнопки
Тип изделия: Кнопки, 4 группы
1 синий LED: рабочее состояние
8 красных LED: индикация функций

4094 TSM

KNX дополнительный кнопочный модуль
«Универсальный»
для расширения
KNX кнопочного модуля «Универсального» 
арт. 409…TSM
KNX регулятора «компакт» арт. 4093 KRMTSD и
кнопочного сенсорного модуля арт. 4008 TSM
4-мя дополнительными кнопками
предпочтительный монтаж: вертикальный
8 красных LED: индикация функций

4094 TSEM

KNX 
AS 500 / A-программа / CD-программа
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Накладка
с символами ▲▼
для замены накладки (нижней справа)  набора
для 3 групп арт. A 403 TSA..
и накладок (верхней справа и нижней слева)
набора для 4 групп арт. A 404 TSA..
слоновая кость A 404 TSAP 23
белая A 404 TSAP WW 23
алюминий A 404 TSAP AL 23
чёрная A 404 TSAP SW 23

Наборы накладок для CD-программы

Набор накладок, 1 группа, комплект
защелкивается на кнопочных модулях
4071 TSM, 4091 TSM, 4212 TSM, 4008 TSM
слоновая кость CD 401 TSA
белый CD 401 TSA WW
серый CD 401 TSA GR
светло-серый CD 401 TSA LG
чёрный CD 401 TSA SW

Набор накладок, 2 группы, комплект
защелкивается на кнопочных модулях
4072 TSM, 4092 TSM, 4224 TSM, 4008 TSM
слоновая кость CD 402 TSA
белый CD 402 TSA WW
серый CD 402 TSA GR
светло-серый CD 402 TSA LG
чёрный CD 402 TSA SW

Набор накладок, 3 группы, комплект
защелкивается на кнопочных модулях
4073 TSM, 4093 TSM, 4236 TSM, 4008 TSM
слоновая кость CD 403 TSA
белый CD 403 TSA WW
серый CD 403 TSA GR
светло-серый CD 403 TSA LG
чёрный CD 403 TSA SW

Набор накладок, 4 группы, комплект
защелкивается на кнопочных модулях
4074 TSM, 4094 TSM, 4008 TSM, 4248 TSM и
дополнительном модуле «Универсальном» 
4094 TSEM
слоновая кость CD 404 TSA
белый CD 404 TSA WW
серый CD 404 TSA GR
светло-серый CD 404 TSA LG
чёрный CD 404 TSA SW

Промежуточная рамка
для интеграции кнопочного модуля 
в CD-программу
(запчасть) CD 4 AR

Накладки с символами для CD-программы

Накладка
с символами ▲▼
для замены накладок набора для 1 группы 
арт. CD 401 TSA..
в комплекте с промежуточной рамкой CD 4 AR
слоновая кость CD 401 TSAP
белая CD 401 TSAP WW
серая CD 401 TSAP GR
светло-серая CD 401 TSAP LG
чёрная CD 401 TSAP SW

KNX 
CD-программа

Aртикул1

Накладка
с символами ▲▼
для замены накладок набора для 2 групп 
арт. CD 402 TSA..
и правой накладки набора для 3 групп 
арт. CD 403 TSA..
При комплектации необходимо заказывать 
промежуточную рамку CD 4 AR!
слоновая кость CD 402 TSAP
белая CD 402 TSAP WW
серая CD 402 TSAP GR
светло-серая CD 402 TSAP LG
чёрная CD 402 TSAP SW

Накладка
с символами ▲▼
для замены накладки (верхней слева) набора 
для 3 групп арт. CD 403 TSA..
и накладок (верхней слева и нижней справа)
набора для 4 групп арт. CD 404 TSA..
При комплектации необходимо заказывать 
промежуточную рамку CD 4 AR!
слоновая кость CD 404 TSAP 14
белая CD 404 TSAP WW 14
серая CD 404 TSAP GR 14
светло-серая CD 404 TSAP LG 14
чёрная CD 404 TSAP SW 14

Накладка
с символами ▲▼
для замены накладки (нижней слева) набора 
для 3 групп арт. CD 403 TSA..
и накладок (верхней справа и нижней слева)
набора для 4 групп арт. CD 404 TSA..
При комплектации необходимо заказывать 
промежуточную рамку CD 4 AR!
слоновая кость CD 404 TSAP 23
белая CD 404 TSAP WW 23
серая CD 404 TSAP GR 23
светло-серая CD 404 TSAP LG 23
чёрная CD 404 TSAP SW 23

Промежуточная рамка
для интеграции кнопочного модуля в 
CD-программу
требуется при комплектации модулей 
накладками с символами арт. CD 402 TSAP.., 
CD 404 TSAP.. CD 4 AR

Наборы накладок для LS-программы

Набор накладок, 1 группа, комплект
вместе с адаптерной рамкой арт. LS 4 AR
для защелкивания на кнопочных модулях, 1 гр.:
KNX со встроенным шинным сопряжением

«Стандарт», 4071 TSM
«Универсальный», 4091 TSM

24 V ~/=,  4212 TSM, 4008 TSM
слоновая кость � LS 401 TSA
белый � LS 401 TSA WW
светло-серый � LS 401 TSA LG
черный � LS 401 TSA SW
Металлическое покрытие
алюминий � AL 2401 TSA
Edelstahl � ES 2401 TSA
антрацит 
(лакир. алюминий) � AL 2401 TSA AN

KNX 
CD-/LS-программа
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Накладка
с символами ▲▼
для замены правой накладки в наборе 
для LS-программы арт. ..402 TSA..
и правой накладки в наборе арт. ..403 TSA..
При комплектации необходима адаптерная 
рамка LS 4 AR!
слоновая кость � LS 402 TSAP
белая � LS 402 TSAP WW
светло-серая � LS 402 TSAP LG
черная � LS 402 TSAP SW
Металлическое покрытие
алюминий � AL 2402 TSAP
Edelstahl � ES 2402 TSAP
антрацит 
(лакир. алюминий) � AL 2402 TSAP AN

Накладка
с символами ▲▼
для замены накладки (вверху-слева) в наборе
для LS-программы арт. ..403 TSA..
и накладок (вверху-слева и внизу-справа) 
в наборе арт. ..404 TSA..
При комплектации необходима адаптерная 
рамка LS 4 AR!
слоновая кость � LS 404 TSAP 14
белая � LS 404 TSAP WW 14
светло-серая � LS 404 TSAP LG 14
черная � LS 404 TSAP SW 14
Металлическое покрытие
алюминий � AL 2404 TSAP 14
Edelstahl � ES 2404 TSAP 14
антрацит 
(лакир. алюминий) � AL 2404 TSAP AN 14

Накладка
с символами ▲▼
для замены накладки (внизу-слева) в наборе 
для LS-программы арт. ..403 TSA..
и накладок (вверху-справа и внизу-слева) 
в наборе арт. ..404 TSA..
При комплектации необходима адаптерная 
рамка LS 4 AR!
слоновая кость � LS 404 TSAP 23
белая � LS 404 TSAP WW 23
светло-серая � LS 404 TSAP LG 23
черная � LS 404 TSAP SW 23
Металлическое покрытие
алюминий � AL 2404 TSAP 23
Edelstahl � ES 2404 TSAP 23
антрацит 
(лакир. алюминий) � AL 2404 TSAP AN 23

Адаптерная рамка
для интеграции кнопочных модулей 
в LS-программу
требуется в LS-программе при комплектации 
кнопочных модулей накладками 
с символами (арт. ..402 TSAP.., ..404 TSAP..) 

� LS 4 AR

Набор накладок, 2 группы, комплект
вместе с адаптерной рамкой арт. LS 4 AR
для защелкивания на кнопочных модулях, 2 гр.:
KNX со встроенным шинным сопряжением

«Стандарт», 4072 TSM
«Универсальный», 4092 TSM

24 V ~/=,  4224 TSM, 4008 TSM
слоновая кость � LS 402 TSA
белый � LS 402 TSA WW
светло-серый � LS 402 TSA LG
черный � LS 402 TSA SW
Металлическое покрытие
алюминий � AL 2402 TSA
Edelstahl � ES 2402 TSA
антрацит 
(лакир. алюминий) � AL 2402 TSA AN

Набор накладок, 3 группы, комплект
вместе с адаптерной рамкой арт. LS 4 AR
для защелкивания на кнопочных модулях, 3 гр.:
KNX со встроенным шинным сопряжением

«Стандарт», 4073 TSM
«Универсальный», 4093 TSM

24 V ~/=,  4236 TSM, 4008 TSM
слоновая кость � LS 403 TSA
белый � LS 403 TSA WW
светло-серый � LS 403 TSA LG
черный � LS 403 TSA SW
Металлическое покрытие
алюминий � AL 2403 TSA
Edelstahl � ES 2403 TSA
антрацит 
(лакир. алюминий) � AL 2403 TSA AN

Набор накладок, 3 группы, комплект
вместе с адаптерной рамкой арт. LS 4 AR
для защелкивания на кнопочных модулях, 3 гр.:
KNX со встроенным шинным сопряжением

«Стандарт», 4073 TSM
«Универсальный», 4093 TSM

24 V ~/=,  4248 TSM, 4008 TSM
слоновая кость � LS 404 TSA
белый � LS 404 TSA WW
светло-серый � LS 404 TSA LG
черный � LS 404 TSA SW
Металлическое покрытие
алюминий � AL 2404 TSA
Edelstahl � ES 2404 TSA
антрацит 
(лакир. алюминий) � AL 2404 TSA AN

Адаптерная рамка
для интеграции кнопочных модулей 
в LS-программу
(запчасть)

� LS 4 AR

Накладки с символами для LS-программы

Накладка
с символами ▲▼
для замены накладок в наборе для 
LS-программы арт. ..401 TSA.. 
адаптерная рамка LS 4 AR в комплекте!
слоновая кость � LS 401 TSAP
белая � LS 401 TSAP WW
светло-серая � LS 401 TSAP LG
черная � LS 401 TSAP SW
Металлическое покрытие
алюминий � AL 2401 TSAP
Edelstahl � ES 2401 TSAP
антрацит 
(лакир. алюминий) � AL 2401 TSAP AN

KNX 
LS-программа
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Накладка
с символами ▲▼

для замены накладок (справа-внизу) 
набора CD 4093 TSA..
слоновая кость � CD 404 TSAP 14
белая � CD 404 TSAP WW 14
серая � CD 404 TSAP GR 14
светло-серая � CD 404 TSAP LG 14
черная � CD 404 TSAP SW 14
золотая бронза (лакир.) � CD 404 TSAP GB-L 14

для замены накладок (слева-внизу) 
набора CD 4093 TSA..
слоновая кость � CD 404 TSAP 23
белая � CD 404 TSAP WW 23
серая � CD 404 TSAP GR 23
светло-серая � CD 404 TSAP LG 23
черная � CD 404 TSAP SW 23
золотая бронза (лакир.) � CD 404 TSAP GB-L 23

Промежуточная рамка
для интеграции кнопочного модуля 
в CD-программу
(запчасть) � CD 4 AR

Наборы накладок для LS-программы

Набор накладок, комплект
вместе с адаптерной рамкой арт. LS 4 AR
для защелкивания на регулятор-дисплей 
«компакт» арт. 4093 KRM TS D
слоновая кость � LS 4093 TSA
белый � LS 4093 TSA WW
светло-серый � LS 4093 TSA LG
черный � LS 4093 TSA SW
золотая бронза (лакир.) � LS 4093 TSA GB-L
Металлическое покрытие
алюминий � AL 4093 TSA
Edelstahl � ES 4093 TSA
антрацит 
(лакир. алюминий) � AL 4093 TSA AN

Накладка
с символами ▲▼

для замены накладок (справа-внизу) набора  ..
4093 TSA.. в LS-программе
слоновая кость � LS 404 TSAP 14
белая � LS 404 TSAP WW 14
светло-серая � LS 404 TSAP LG 14
черная � LS 404 TSAP SW 14
золотая бронза (лакир.) � LS 404 TSAP GB-L 14
Металлическое покрытие
алюминий � AL 2404 TSAP 14
Edelstahl � ES 2404 TSAP 14
антрацит 
(лакир. алюминий) � AL 2404 TSAP AN 14

для замены накладок (слева-внизу) набора  ..
4093 TSA.. в LS-программе
слоновая кость � LS 404 TSAP 23
белая � LS 404 TSAP WW 23
светло-серая � LS 404 TSAP LG 23
черная � LS 404 TSAP SW 23
золотая бронза (лакир.) � LS 404 TSAP GB-L 23
Металлическое покрытие
алюминий � AL 2404 TSAP 23
Edelstahl � ES 2404 TSAP 23
антрацит 
(лакир. алюминий) � AL 2404 TSAP AN 23

Промежуточная рамка
для интеграции кнопочного модуля 
в LS-программу
(запчасть) � LS 4 AR

KNX регулятор-дисплей «компакт»
� 4093 KRM TS D

рекомендуемая высота установки 1,5 m
• Монтаж в одной монтажной коробке скрытой

установки согл. DIN 49 073
Дополнительную информацию см. стр. 11

KNX дополнительный кнопочный модуль
«Универсальный»
для набора накладок, 4 группы, арт. .. 404 TSA ..
для набора накладок с символами, 4 группы, 
арт. .. 404 TSAP ..
предназначается для расширения KNX 
кнопочного модуля «Универсального» 
или KNX регулятора «компакт» 4-мя 
дополнительными кнопками
предпочтительный монтаж: вертикальный
8 красных LED: индикация функций
Дополнительную информацию см. стр. 11

� 4094 TSEM

Наборы накладок для серии 
AS 500 и А-программы

Набор накладок, комплект
для защелкивания на регулятор-дисплей 
«компакт» арт. 4093 KRM TS D
слоновая кость � A 4093 TSA
белый � A 4093 TSA WW
алюминий � A 4093 TSA AL
черный � A 4093 TSA SW

Накладка
с символами ▲▼
для замены накладок (справа-внизу) 
набора A 4093 TSA..
слоновая кость � A 404 TSAP 14
белая � A 404 TSAP WW 14
алюминий � A 404 TSAP AL 14
черная � A 404 TSAP SW 14

Накладка
с символами ▲▼
для замены накладок (слева-внизу) 
набора A 4093 TSA..
слоновая кость � A 404 TSAP 23
белая � A 404 TSAP WW 23
алюминий � A 404 TSAP AL 23
черная � A 404 TSAP SW 23

Наборы накладок для CD-программы

Набор накладок, комплект
вместе с адаптерной рамкой арт. CD 4 AR
для защелкивания на регулятор-дисплей 
«компакт» арт. 4093 KRM TS D
слоновая кость � CD 4093 TSA
белый � CD 4093 TSA WW
серый � CD 4093 TSA GR
светло-серый � CD 4093 TSA LG
черный � CD 4093 TSA SW
золотая бронза (лакир.) � CD 4093 TSA GB-L

Aртикул1 Aртикул1

KNX 
A-программа Новинки

KNX 
CD- / LS-программа Новинки



KNX – унифицированный шинный
стандарт

Eвропейская инсталляционная техно-
логия KNX была основана как ориен-
тированная на развитие современная
электроинсталляция.

Для того, чтобы еще более расшири-
ть область применения шинной техн-
ологии, была основана ассоциация
Konnex. Целью этой ассоциации явля-
ется международное развитие станд-
арта KNX как открытого стандарта
для применения в частных и общест-
венных зданиях. Для этого в едином
стандарте KNX были объединены
форматы обмена данными BatiBUS,
KNX и EHS.

Новые, сертифицированные ассоциа-
цией Konnex продукты KNX могут
применяться для расширения сущес-
твующего ряда KNX-изделий.

Программа ETS также развивается
далее – в ней добавляются дополни-
тельные функции, а также упрощает-
ся работа.

ETS 3

Программа ETS является ключом для
работы с системой KNX.
Профессиональная версия ETS 3 пре-
дставляет собой новое поколение
инженерного инструмента для разраб-
отки KNX-проектов. Все существова-
вшие ранее возможности этой програ-
ммы полностью соответствуют обнов-
лению технологии. Принцип работы с
программой остался прежним, став
при этом даже более простым. При
необходимости ее можно сконфигури-
ровать более удобно по своему жела-
нию. Также новая версия программы
позволяет делать одновременную
загрузку нескольких устройств.

KNX – единственный шинный 
стандарт

KNX является единственным стан-
дартным протоколом для техники
автоматизации зданий. Европейские
нормы KNX EN 50090 основаны на
общем стандарте  ISO/IEC 14543-3,
что дает возможность технологии
KNX занять ведущие позиции во всем
мире.
Технология KNX обеспечивает управ-
ление всеми компонентами системы в
помещениях и всем здании, благодаря
чему она добавляет в жилые и обще-
ственные здания комфорт.
Международное признание стандарта
KNX дает инвесторам и практикам –
проектантам, архитекторам, инсталля-
торам – еще больше уверенности при
применении KNX-изделий.
JUNG производит широкий диапазон
современных компонентов KNX, кото-
рые соответствуют самим высоким
требованиям – от легких в использо-
вании управляющих элементов до
сложных топовых устройств.
Отдельные продукты и компоненты
могут разнообразно комбинироваться
между собой в различных дизайнер-
ских сериях JUNG. Это позволяет
легко и без проблем интегрировать их
в существующую инсталляцию. 

KNX 
Основные преимущества системы –

• Гибкость планирования
• Простая инсталляция
• Сокращение длины провода 230 В
• Экономия энергии
• Быстрая настройка и высокая 

гибкость изменений
• Легкое расширение
• Возможность удаленного 

управления
• Отсутствие центрального 

управляющего устройства

Следующая страница -
регулятор-дисплей "компакт"
с накладками для LS-программы




